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1 PREMESSA

Nell'ambito  della  documentazione  tecnica  relativa  al  Progetto  Preliminare  della  variante 

strutturale n.1 al  PRGC del Comune di Caselle  Torinese, il  presente documento riporta i 

risultati  dello  studio  previsionale  di  impatto  acustico  relativo  alle  previste  modificazioni 

viabilistiche.  In  particolare  si  fa  riferimento  alla  nuova  circonvallazione  Est  ed  al 

potenziamento della circonvallazione Ovest.

Il  documento  trae  origine  dalle  esplicite  richieste  di  integrazioni  specificate  da  ARPA  e 

Provincia  di  Torino  a  seguito  della  analisi  della  documentazione  relativa  al  Documento 

Programmatico di presentazione del progetto di variante urbanistica.

Scopo dello studio è la valutazione previsionale delle modificazioni del livello sonoro presso i 

principali  ricettori  (edifici  residenziali)  derivante  dalle  emissioni  sonore  del  traffico  nello 

scenario di progetto.  

Lo  studio  effettua  quindi  una  valutazione  comparativa  tra  lo  scenario  di  riferimento  – 

rappresentativo  del  clima  acustico  attuale  nelle  aree  in  cui  sono  previste  modificazioni 

viabilistiche – e lo scenario prefigurato dalla variante urbanistica.

Le valutazioni acustiche sono qui espresse a livello di studio preliminare ed hanno lo scopo di  

fornire uno strumento comparativo tra le situazioni attuale e di progetto in tema di acustica 

per  giungere  a  scelte  di  impostazione  urbanistica  che  possano  tenere  conto  anche 

dell'impatto sonoro della viabilità.

Si sottolinea pertanto come il  presente studio previsionale non faccia riferimento ad uno 

specifico progetto delle infrastrutture stradali ma si basi unicamente su indicazioni relative ai 

previsti tracciati viabilistici. Le indicazioni scaturite da questa analisi dovranno essere quindi 

successivamente approfondite in sede di effettiva progettazione della nuova viabilità.

NOTA IMPORTANTE: Il  presente documento costituisce un aggiornamento dello  studio in  

risposta  alle  osservazioni  pervenute  al  Comune  di  Caselle  Torinese  a  seguito  della  

pubblicazione del  progetto  urbanistico.  Esso  riporta  in  carattere  corsivo  le  aggiunte  alla  

relazione precedente ed in carattere barrato le eventuali cancellazioni/eliminazioni di testo  

rispetto alla edizione precedente. 
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In particolare le aree a suo tempo incluse nell’analisi ed appartenenti al territorio della allora  

frazione  Mappano  di  Caselle,  sono  eliminate  dalla  presente  riedizione  a  seguito  della  

costituzione di Mappano come nuovo Comune.
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Questo capitolo adempie alle richieste di cui al punto 7 della D.G.R. 9-11616.

Nell’ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio 

fa riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1/3/1991  “limiti  massimi  di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”

• Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97  “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”

• Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di  

misurazione dell’inquinamento acustico”

• Legge Regione Piemonte n°52 del 20/10/2000.

• Deliberazione  della  Giunta  Regionale  2/2/2004  n.9-11616  “Criteri  per  la 

redazione degli studi d'impatto acustico”

Nei paragrafi seguenti si riportano alcune ulteriori specificazioni sui principali aspetti della 

normativa vigente. Si rimanda ai testi della G.U. e del B.U.R. per ulteriori approfondimenti e 

dettagli.

2.1 Il DPCM 1/3/1991

Sino all’emanazione della legge quadro sull’inquinamento acustico, il disturbo da rumore era 

regolamentato solamente dal DPCM del 1/3/91 che fissava i limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Pur tuttavia, la legge quadro non 

abroga  completamente  tale  decreto,  anzi  ad  esso  si  riferisce,  nonostante  quindi 

l’emanazione  di  una  legge  quadro,  esso  rimane  in  vigore.  Il  decreto  prescrive,  in  via 

transitoria, i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
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esterno in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio alla quale appartiene la 

zona in  esame (art.2,  comma 1).  Tali  limiti  devono essere rispettati  sia  che le  sorgenti 

sonore disturbanti siano fisse sia che si tratti di sorgenti sonore mobili e riguardino sia l'arco 

di tempo del giorno sia quello della notte. Viene inoltre introdotto un criterio di valutazione 

differenziale che integra la valutazione mediante i soli limiti massimi. Tale criterio prevede il 

calcolo  dell'eccedenza  del  rumore  ambientale  sul  rumore  residuo,  entrambi  misurati 

all'interno dell'ambiente abitativo disturbato. Questo criterio è applicabile a tutte le zone ad 

eccezione delle  aree esclusivamente industriali.  La definizione delle  classi  di  destinazione 

d'uso del territorio è demandato ai Comuni che devono anche provvedere alla stesura di 

piani  di  risanamento  sul  territorio  comunale,  ottemperando  alle  direttive  proposte  da 

ciascuna Regione entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto stesso (art.4, comma 1). I 

limiti  del  livello  equivalente  e  le  relative  classi  di  destinazione  d'uso  del  territorio  sono 

sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 1 - classi di destinazione d'uso del territorio e limiti normativi di riferimento

classi di destinazione d'uso limite diurno
dB(A)

limite notturno
dB(A)

I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Per quanto riguarda la strumentazione e le modalità di misura, la normativa contiene le 

seguenti prescrizioni:

• le specifiche degli strumenti sono quelle della I.E.C n.651 e n. 804 e i fonometri 

devono essere calibrati con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore 

a quello del fonometro stesso.

• Il  rilevamento  del  rumore  deve  essere  eseguito  misurando  il  livello  equivalente 

ponderato  "A"  per  un  tempo  di  misura  sufficiente  ad  ottenere  una  valutazione 

significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per una corretta misura del rumore 

sono indicate la distanza da superfici riflettenti, la necessità della cuffia antivento, le  

condizioni meteorologiche normali, le modalità di misura all'esterno e all'interno di 

ambienti  abitativi,  i  parametri  per  il  riconoscimento  di  componenti  impulsive  e 

tonali).  Nel  caso  specifico,  interessa  maggiormente  il  capitolo  che  tratta  della 

presenza di rumore a tempo parziale.

Infine, relativamente ai rumori parziali si fornisce la seguente indicazione: "Esclusivamente 

durante il  tempo di riferimento relativo al  periodo diurno, si  prende in considerazione la 

presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza di un rumore stesso per un 

tempo totale non superiore ad un'ora.
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Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti il valore del rumore 

ambientale, misurato in Leq(A), deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 

minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A)."

2.1.1 Definizioni

Si riportano alcune definizioni contenute nell'Allegato A del Decreto per chiarire il significato 

dei termini utilizzati nella presente relazione tecnica:

• Livello di rumore residuo Lr - E' il livello continuo equivalente misurato in dB(A) che 

si rileva in assenza delle specifiche sorgenti sonore disturbanti.

• Livello di rumore ambientale La - E' il livello continuo equivalente misurato in dB(A) 

generato da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo in un determinato 

tempo;  esso  comprende  dunque  anche  il  rumore  prodotto  dalle  sorgenti 

disturbanti.

• Sorgente sonora - "Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere 

vivente idoneo a produrre emissioni sonore".

• Livello continuo equivalente ponderato "A" Leq(A) - E' il parametro fisico adottato 

per  la  misura  del  rumore.  Esso esprime il  livello  energetico  medio  del  rumore 

ponderato secondo la curva "A" nell'intervallo di tempo considerato.

• Tempo di riferimento Tr - Specifica la collocazione del fenomeno acustico nell'arco 

delle 24 ore, individuando un periodo diurno, convenzionalmente inteso dalle ore 

6:00 alle  ore 22:00, e un periodo notturno, convenzionalmente inteso dalle  ore 

22:00 alle ore 6:00. E' importante definire il tempo di riferimento in cui la misura 

viene effettuata per determinare sia i limiti massimi del livello equivalente in base 

alle zone sia le eccedenze tollerabili del rumore ambientale sul rumore residuo.

• Tempo di osservazione To - "E' il periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi 

di riferimento, durante il  quale l'operatore effettua il  controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità."

• Tempo  di  misura  Tm -  "E'  il  periodo  di  tempo,  compreso  entro  il  tempo  di 

osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore."

• Sorgente specifica -  "Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce 

la causa del disturbo".
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2.2 LEGGE n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 

(26 ottobre 1995)

La  legge  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  dell’ambiente  esterno  e 

dell’ambiente  abitativo  dall’inquinamento  acustico.  Stabilisce  le  competenze  dello  Stato, 

delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

In termini di  valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di 

valori limite di immissione nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno (Art. 2 comma 

1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di 

sorgenti. Allo stato attuale sono stati emanati i seguenti decreti di interesse per il presente 

studio:

• DPCM  14  novembre  1997  -  Determinazione  dei  valori  limite  delle  sorgenti  

sonore

• Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e 

di misurazione dell’inquinamento acustico

2.3 DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) 

della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di 

destinazione d’uso del territorio. E’ necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano 

provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e 

sono  indicati  nella  tabella  C  del  DPCM  14/11/97  e  dipendono  anch’essi  dalle  classi  di 

destinazione d’uso del  territorio.  I  valori  limite  assoluti  delle  immissioni  sonore  sono gli  

stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione  sono 

mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 

comma 1).
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Tabella 2 - Descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione 

sonora

CLASSE I

Diurno 50 - 45 dB(A) 

Notturno 40 – 35 dB(A)

Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le 

aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 

loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate 

al  riposo  ed  allo  svago,  aree  residenziali  e  rurali,  aree  di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...

CLASSE II

Diurno 55 - 50 dB(A) 

Notturno 45 – 40 dB(A)

Aree  destinate  ad  uso  prevalentemente  residenziale. 

Rientrano  in  questa  classe  le  aree  urbane  interessate 

prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità 

di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Diurno  60  -  55  dB(A) 

Notturno 50 – 45 dB(A)

Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate  dal  traffico  veicolare  locale  o  di  attraversamento, 

con  media  densità  di  popolazione,  con  presenza  di  attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e 

con  assenza  di  attività  industriali;  aree  rurali  interessate  da 

attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV

Diurno 65 - 60 dB(A) 

Notturno 55 – 50 dB(A)

Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le 

aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità  di  popolazione,  con  elevata  presenza  di  attività 

commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree 

in  prossimità  di  strade  di  grande  comunicazione  e  di  linee 

ferroviarie;  le  aree portuali;  le  aree con limitata  presenza  di 

piccole industrie.

CLASSE V

Diurno 70 - 65 dB(A) 

Notturno 60 – 55 dB(A)

Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe 

le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni.

CLASSE VI

Diurno 70 - 65 dB(A) 

Notturno 70 – 65 dB(A)

Aree esclusivamente industriali.  Rientrano in questa classe 

le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 

di insediamenti abitativi.
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2.4 Il DMA 16/3/98 – “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”

Il  decreto  indica  le  metodologie  da  adottare  e  la  strumentazione  da  utilizzare  per  la 

misurazione del  rumore in  attuazione dell’art.3,  comma 1,  lettera c)  della  legge quadro 

n°447/95.

In particolare all’art.2 vengono definite le caratteristiche della strumentazione in base alle 

classi di precisione previste dalle norme EN; in particolare:

• il fonometro con il quale si effettuano le misure deve soddisfare le specifiche di cui 

alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

• i filtri e i microfoni utilizzati devono essere conformi rispettivamente alle norme EN 

61260/1995 e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-

4/1995;

• la strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura deve 

essere controllata con un calibratore classe 1, secondo la norma IEC 942:1988.

Gli  allegati  tecnici  al  decreto, invece definiscono le grandezze di  riferimento (allegato A) 

riprendendole dal DPCM 1/3/91 e le modalità di misura del rumore nelle diverse condizioni di 

ambiente esterno, abitativo, in caso di presenza di sorgenti stradali, ferroviarie, etc…

Per  ulteriori  dettagli  riguardanti  specifici  aspetti  della  normativa  in  materia  di  acustica 

ambientale si rimanda ai testi ed agli allegati tecnici di ogni legge e decreto.
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2.5 Il DPR 30/3/2004 n.142 – “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare”

Il DPR, non ancora emanato all'epoca della prima stesura della  Zonizzazione Acustica di 

Caselle Torinese, definisce le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ed i 

limiti massimi di immissione sonora per il rumore da traffico nell'ambito delle fasce stesse.

Il decreto riporta le seguenti tabelle di riferimento per le infrastrutture facendo riferimento 

alla classificazione del codice della strada.
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2.6 La D.G.R. 9-11616

La Determinazione della Giunta Regionale 9-11616 fissa i criteri per la redazione degli studi 

di impatto acustico nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

Tali criteri richiedono esplicitamente la trattazione dei seguenti 14 punti tematici:

1. descrizione  della  tipologia  dell’opera  o  attività  in  progetto,  dell’ubicazione 

dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;
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Figura 2: DPR 30/3/2004 n.142 - tabella di riferimento per le infrastrutture esistenti



COMUNE DI CASELLE TORINESE – VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC – PROGETTO PRELIMINARE

STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO DELLE MODIFICAZIONI ALLA VIABILITA'

2. descrizione degli orari di attività e la possibilità (o la necessità) che durante 

l’esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la 

contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;

3. descrizione  delle  sorgenti  rumorose  connesse  all’opera  o  attività  e  loro 

ubicazione;

4. descrizione delle  caratteristiche costruttive  dei  locali  (coperture,  murature, 

serramenti,  vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche 

acustiche dei materiali utilizzati;

5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio

6. planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la 

sua individuazione.

7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di studio ai sensi 

dell’art. 6 della legge regionale n. 52/2000.

8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e 

indicazione  dei  livelli  di  rumore  ante-operam  in  prossimità  dei  ricettori 

esistenti  e  di  quelli  di  prevedibile  insediamento in  attuazione delle  vigenti  

pianificazioni urbanistiche.

9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività nei confronti 

dei ricettori  e dell’ambiente esterno circostante esplicitando i parametri  e i 

modelli di calcolo utilizzati.

10. calcolo previsionale dell’incremento dei livelli  sonori dovuto all’aumento del 

traffico veicolare indotto da quanto in progetto

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi 

per via aerea e solida,

12. analisi  dell’impatto  acustico  generato  nella  fase  di  realizzazione  (non 

compreso nel presente studio);

13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto 

la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto “competente in 

acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

A tali disposizioni tecniche si fa dunque riferimento per la stesura della presente relazione.
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2.7 Classificazione acustica e limiti di riferimento per il 

presente studio

Il Comune di Caselle Torinese è dotato di proprio Piano di Classificazione Acustica a cui fa 

riferimento il progetto di variante urbanistica strutturale n.1 al P.R.G.C. di cui il presente 

documento costituisce allegato tecnico.

Per  quanto  riguarda  le  emissioni  sonore  derivanti  dal  traffico  veicolare  per  le  due 

infrastrutture oggetto di studio, la circonvallazione Est ed Ovest, occorre fare riferimento 

soprattutto  alla  classificazione  delle  infrastrutture  stradali  di  cui  al  sopra  citato  DPR 

30/3/2004 n.142. Il decreto stabilisce delle categorie per le infrastrutture stradali anche in 

riferimento  al  Codice  della  Strada  e  per  ogni  categoria  assegna  le  fasce  di  pertinenza 

acustica stradale ed i limiti assoluti ad esse corrispondenti.

All'interno delle fasce di pertinenza acustica stradale il livello sonoro del rumore da traffico 

deve rispettare i limiti indicati dal DPR e non i limiti della zonizzazione acustica. All'esterno di 

tali fasce i limiti sono viceversa quelli assegnati dal Comune in base alla classificazione del 

territorio.

Nel caso specifico del Comune di Caselle è presente la Zonizzazione Acustica ma essa non 

riporta le fasce di pertinenza stradale. Per definire i limiti massimi di immissione sonora a cui 

fare riferimento si rimanda alle tabelle del DPR 30/3/2004 n.142 ricordando che:

1) Le  infrastrutture  in  oggetto  possono  essere  considerate  come  “infrastrutture 

esistenti” o “varianti di infrastrutture esistenti”. Ad esse si applica quindi la Tabella 2 

di cui alla precedente Figura 2.

2) La circonvallazione Ovest può essere considerata come appartenente alla categoria 

“Db” - strada urbana di scorrimento ma non a carreggiate separate.

3) La  prevista  circonvallazione  Est  può  essere  considerata  come  appartenente  alla 

categoria “Cb” - strada extraurbana secondaria non a carreggiate separate.

In conseguenza di quanto sopra esposto i limiti acustici per il presente studio si possono così 

sintetizzare:
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2.7.1 Limiti di riferimento per la circonvallazione Ovest

Categoria Ampiezza 

fascia di 

pertinenza

Limiti per scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo

Limite per tutti gli altri 

ricettori

[m] Diurno dB(A) Notturno dB(A) Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Db 100 50 40 65 55

2.7.2 Limiti di riferimento per la circonvallazione Est

Categoria Ampiezza 

fascia di 

pertinenza

Limiti per scuole, ospedali, case 

di cura e di riposo

Limite per tutti gli altri 

ricettori

[m] Diurno dB(A) Notturno dB(A) Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Cb A - 100 50 40 70 60

Cb B - 50 65 55

Poiché infine le sorgenti sonore a cui si fa riferimento per lo studio di impatto acustico in 

oggetto sono quelle rappresentate dalle strade, non si applica il criterio differenziale di cui al 

DPCM 14/11/1997. 
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3 SINTESI DELLE PREVISIONI DELLA 

VARIANTE N.1 AL P.R.G.C. A RIGUARDO 

DELLE CIRCONVALLAZIONI EST E 

OVEST

Questo capitolo adempie alle richieste di cui ai punti da 1 a 6 e 10 della D.G.R. 9-11616.

3.1 Circonvallazione Ovest: stato attuale di riferimento

Il  progetto  di  variante  strutturale  n.1  al  P.R.G.C.  prevede  un  potenziamento  della 

circonvallazione ovest con una riqualificazione dell'assetto viabilistico, l'introduzione di nuove 

rotatorie atte a fluidificare il traffico senza l'introduzione di interruzioni semaforiche ed un 

ampliamento della carreggiata.

Nell'ambito del progetto urbanistico di cui alla variante strutturale n.1 al PRGC, la relazione 

descrittiva così recita a riguardo della prevista riqualificazione della circonvallazione ovest:

“L’attraversamento nord-sud di Caselle sul lato ovest avviene adeguando, ove possibile, il 

tracciato  di  strade  esistenti.  La  sezione  prevista  (salvo  nel  tratto  centrale  in  cui  il 

confrontarsi  di  edifici  esistenti  non lo  consente,  per  cui  la  sezione è  10,50  m.)  è stata 

definita di 14 m; ciò per realizzare, oltre alla carreggiata veicolare, con relativi marciapiedi,  

una pista ciclabile parallela di 2,00, separata da una cordonatura verde di 1,50m.” 

3.1.1 Eventuali ulteriori sorgenti presenti nell'area di studio

Lungo il tracciato della circonvallazione ovest sono presenti alcuni comprensori che ospitano 

attività produttive, soprattutto a carattere artigianale. Le indagini eseguite sul territorio non 

evidenziano la presenza di impianti  o sorgenti  sonore di  tipo fisso che siano fortemente 
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emissive  e  dunque tali  da influenzare  il  clima acustico  anche in  rapporto  alle  emissioni 

sonore della viabilità.

Lungo il tracciato della circonvallazione ovest, pertanto, le sorgenti sonore di riferimento per 

il presente studio sono costituite unicamente dal traffico veicolare sulla viabilità dell'area di 

studio.

3.2 Circonvallazione Est: stato attuale di riferimento

Il progetto di variante strutturale n.1 al P.R.G.C. prevede la realizzazione di una variante 

all'attuale strada che conduce all'aeroporto con una riqualificazione dell'assetto viabilistico, 

l'introduzione di rotatorie atte a fluidificare il traffico e risolvere il nodo di intersezione con il 

raccordo autostradale fino alla strada Leinì.

Nell'ambito del progetto urbanistico di cui alla variante strutturale n.1 al PRGC, la relazione 

descrittiva così recitava a riguardo della prevista nuova infrastruttura:

“La ex SP2 attualmente rappresenta il percorso di penetrazione da Borgaro verso il centro 

abitato di Caselle e di circonvallazione per il traffico diretto verso Nord e la “superstrada“. 

Questa arteria si trova completamente fiancheggiata da edifici residenziali ed in particolare 

da un centro commerciale di notevole dimensioni e punto di attrazione di traffico consistente 

(Bennet).  Ne  consegue  che  la  funzione  di  circonvallazione  risulta  ampiamente  ormai 

compromessa in termini di scorrevolezza e sicurezza. 

La razionalizzazione della  viabilità  proposta dal Progetto preliminare ed evidenziata  nelle 

Tavole, prevede un tratto di nuova strada di PRGC che da una rotatoria sulla SP 2 a Sud del  

Bennet si sviluppa fino al nodo-svincolo Nord di Caselle. I flussi di traffico di attraversamento 

vengono così  separati  dal  traffico  urbano riqualificando  l’abitato  ed eliminando  rumori  e 

inquinamento.

Come si evince dall’estratto dell’analisi di traffico compiuta dallo studio associato T.T.A. e 

commissionato nel 2004 dal comune di Caselle Torinese, il volume di traffico che interessa la 

SP.2 raggiungeva nel 2004 valori di punta di 2000 veicoli ora. Attualmente le condizioni sono 

sostanzialmente  le  medesime.  Occorre  tuttavia  prevedere  un  apprezzabile  aumento  nel 

prossimo  futuro  a  causa  delle  attività  dell’ALENIA  che  verranno  insediate  nell’area 

aeroportuale  in  seguito  alla  riorganizzazione  in  corso  dell’Azienda  (con  particolare 

riferimento  agli  stabilimenti  di  Torino).  Risulta  pertanto  necessario  pianificare  un 

collegamento  ad  est  dell’abitato.  Per  la  definizione  della  tipologia  di  questa  nuova 

“circonvallazione est”, in relazione al traffico attuale e a quello previsto, la Variante opta per 

le caratteristiche di strada urbana di scorrimento (Classe D), con caratteristiche geometriche 

della classe C1 (Strada extraurbana secondaria) delle Norme funzionali e geometriche per la 
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costruzione delle strade del Codice della Strada. Inoltre l’individuazione del tracciato è stata 

fatta in modo da minimizzare l’occupazione di nuovo suolo.” 

A modificazione del tracciato inizialmente previsto, a seguito delle osservazioni pervennute il  

progetto prevede ora di non introdurre nuovi tratti stradali a sud e ad ovest del Bennet ma  

di mantenere in questa zona l'attuale viabilità.

Nulla di sostanziale viene invece modificato per quanto riguarda la circonvallazione ovest.

3.2.1 Eventuali ulteriori sorgenti presenti nell'area di studio

Lungo il tracciato della circonvallazione est è presente il centro commerciale “Caselle Center” 

che ospita l'ipermercato “Bennet” ed altri esercizi commerciali. Il comprensori è dotato di 

impianti al proprio servizio, soprattutto di gruppi di raffreddamento ed Unità di Trattamento 

Aria.  Tali  impianti  sono  stati  oggetto  di  misurazione  acustica  e  risultano  tali  da  non 

influenzare significativamente il livello sonoro ai ricettori ad essi più vicini.

Lungo il tracciato della circonvallazione ovest, pertanto, le sorgenti sonore di riferimento per 

il presente studio sono costituite unicamente dal traffico veicolare sulla viabilità dell'area di 

studio.

Lo studio acustico, infine, non fa riferimento al rumore derivante dall'attività aeroportuale, 

disciplinato da apposita normativa ad esso dedicata.
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4 METODOLOGIA DI ANALISI E 

RISULTATI DEI RILIEVI FONOMETRICI

Questo capitolo adempie alle richieste di cui ai punti 8, 9, e 10 della D.G.R. 9-11616.

4.1 Metodologia operativa e risultati dei rilievi fonometrici

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale delle aree oggetto di studio sono state 

eseguite misurazioni fonometriche sia a breve che a lungo termine nel mese di marzo 2012.

Le postazioni di misura a lungo termine sono state collocate per la circonvallazione est nel 

giardino dell'edificio ASL sito in strada aeroporto, per la circonvallazione ovest nel giardino 

antistante l'ingresso principale dell'ex lanificio Bona.

La campagna di indagine fonometrica  sul territorio  è stata  poi completata per mezzo di 

misurazioni a breve termine con postazione fonometrica mobile e microfono a 4m di altezza 

da terra. Sono stati eseguiti rilievi in 21 diverse postazioni di misura. I dati acustici sono  

stati acquisiti in differenti ore della giornata, questo ha permesso di ottenere informazioni 

relative  a  diverse  condizioni  di  traffico  (più  o  meno  intenso)  e  diverse  condizioni  di 

propagazione del segnale sonoro. 

Per i dettagli e le analisi dei tracciati di misura si rimanda alle schede tecniche dell'allegato A 

alla  presente  relazione.  Per  l'individuazione  delle  postazioni  di  misura  si  faccia  invece 

riferimento alla Tav.1 dell'allegato E alla presente relazione.

Postazione Descrizione

P01 Ristorante Port Dij Gai - Via Venaria 115

P02 Via venaria presso via alle fabbriche

P03 Cascina di via alle fabbriche 56

P04 Via alle fabbriche presso via Vernone
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Postazione Descrizione

P05 Via alle fabbriche 165 presso strada Caldano

P06 Lanificio Bona - Via alle Fabbriche 183

P07 Fronte cascina Marsaglia - Via Alle Fabbriche 202

P08 Confine San Maurizio

P09 Fondo strada borgata industriale Ceretta

P10 Imbocco raccordo TO-Caselle

P11 Strada poderale

P12 Strada aeroporto 52

P13 Via dei cuccioli 15

P14 Via Mappano presso futura rotatoria

P15 Via Cesare Battisti 22 vicinanze Bennet

P16 Raccordo via Battisti fronte Caselle Center

P17 Retro centro commerciale, lato impianti

P18 Via Torino 132

P19 Fronte Bennet

P20 Via Rocciamelone a 40m dalla strada aeroporto

P21 Via Rocciamelone presso cascina

4.2 Strumentazione utilizzata per l'esecuzione dei rilievi di 

rumore.

Per  l'esecuzione  dei  rilievi  acustici  è  stata  impiegata  la  seguente  strumentazione  i  cui 

certificati di taratura sono allegati in calce alla relazione:

• Fonometro analizzatore Brüel&Kjær tipo 2260 (matricola 2320951);

• Fonometro Brüel&Kjær tipo 2238 (matr. 2246409);
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• Un fonometro Larson Davis Mod.870 matr. 0442 completo di microfono, pre-amplifi-

catore ed accessori;

• Calibratore di livello sonoro Brüel&Kjær tipo 4231 (matricola 2313232) per la cali-

brazione delle catene d misura.

La calibrazione delle catene di misura è stata verificata all'inizio ed al termine dei rilievi. Non 

sono stati riscontrati elementi di alterazione dei parametri.

Nell’allegato  C  alla  presente  relazione  sono  riportati  i  certificati  di  taratura  della 

strumentazione fonometrica utilizzata. 

4.3 Risultati delle misure a lungo termine

I rilievi di rumore a lungo termine sono stati condotti nel periodo di tempo che va dal 24 al  

27 Marzo 2012 nelle  postazioni  di  monitoraggio  C01 (ASL) e C02 (ex lanificio  Bona). Si 

riportano qui di seguito i risultati delle misurazioni.

4.3.1 Postazione di monitoraggio C01

Figura 3: Misurazione eseguita sabato 24 marzo 2012 presso la postazione C01
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Figura 4: Misurazione eseguita domenica 25 marzo 2012 presso la postazione C01

Figura 5: Misurazione eseguita lunedì 26 marzo 2012 presso la postazione C01
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4.3.2 Postazione di monitoraggio C02

Figura 6:  Misurazione eseguita martedì 27 marzo 2012 presso la postazione C02

Figura 7: Misurazione eseguita mercoledì 28 marzo 2012 presso la postazione C02
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Figura 8: Misurazione eseguita giovedì 29 marzo 2012 presso la postazione C02

Figura 9: Misurazione eseguita venerdì 30 marzo 2012 presso la postazione C02
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4.4  Risultati delle misure a breve termine 

La campagna di misure a breve termine è stata condotta in concomitanza con le misurazioni 

a lungo termine eseguite con postazione fissa e precedentemente descritte.

I risultati dei rilievi fonometrici a breve termine sono riportati nella seguente tabella.

Punto Descrizione Ora Durata LAeq LAmin

dB(A) dB(A)

P01 Ristorante Port Dij Gai - Via Venaria 115 11.51.38 5:00:00 61,3 36,3

P02 Via Venaria presso Via alle Fabbriche 12.02.04 5:00:00 62,7 37,3

P03 Cascina di Via alle Fabbriche 56 12.10.44 5:00:00 64,2 37,2

P04 Via alle Fabbriche presso Via Vernone 12.20.56 5:00:00 56,5 38

P05 Via alle Fabbriche 165 presso Strada 
Caldano 12.38.19 5:00:00 59,1 32,4

P06 Lanificio Bona - Via alle Fabbriche 183 12.48.44 5:00:00 63,8 33,4

P07 Fronte cascina Marsaglia - Via Alle 
Fabbriche 202 13.00.22 5:00:00 57,2 30,9

P08 Confine San Maurizio 13.09.50 5:00:00 47,6 35,4

P09 Fondo strada borgata industriale Ceretta 13.19.25 5:00:00 40,4 36,1

P10 Imbocco raccordo TO-Caselle 14.49.39 5:00:00 62,6 48,7

P11 Strada poderale 14.59.09 5:00:00 43,6 38,7

P12 Strada Aeroporto 52 15.11.17 5:00:00 72,7 51,1

P13 Via dei Cuccioli 15 15.21.31 5:00:00 43,7 36,1

P14 Via Mappano presso futura rotatoria 15.32.33 5:00:00 61,1 36,3

P15 Via Cesare Battisti 22 vicinanze Bennet 15.44.11 5:00:00 53,5 46,3
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Punto Descrizione Ora Durata LAeq LAmin

dB(A) dB(A)

P16 Raccordo via Battisti fronte Caselle 
Center 15.50.57 5:00:00 63,9 54,5

P17 Retro centro commerciale, lato impianti 15.59.20 5:00:00 54,9 52

P18 Via Torino 132 16.09.30 5:00:00 64,2 46,6

P19 Fronte Bennet 16.18.27 5:00:00 69,9 55,4

P20 Via Rocciamelone a 40m dalla strada 
aeroporto 16.26.46 5:00:00 61,4 51

P21 Via Rocciamelone presso cascina 16.34.33 5:00:00 41,2 37,5

P02 Via venaria presso via alle fabbriche 5.59.38 5:00:00 49,7 37,6

P04 Via alle fabbriche presso via Vernone 6.08.49 5:00:00 49 40,7

P05 Via alle fabbriche 165 presso strada 
Caldano 6.17.50 5:00:00 43,9 38,7

P18 Via Torino 132 6.29.05 5:00:00 61,3 47,8

P19 Fronte Bennet 6.37.35 5:00:00 69,4 50,6

P14 Via Mappano presso futura rotatoria 6.47.58 5:00:00 65,5 46,4

P10 Imbocco raccordo autostradale 7.15.40 5:00:00 67,2 55

P12 Strada aeroporto 52 7.25.24 5:00:00 74,4 56,5

P06 Lanificio Bona - Via alle Fabbriche 183 7.39.56 5:00:00 68,4 51,5
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Punto Descrizione Ora Durata LAeq LAmin

dB(A) dB(A)

P07 Fronte cascina Marsaglia - Via Alle 
Fabbriche 202 7.49.26 5:00:00 65 46,1

P08 Confine San Maurizio 7.58.21 5:00:00 58,7 50,4

P15 Via Cesare Battisti 22 vicinanze Bennet 8.13.10 5:00:00 59,5 53,2

P20 Via Rocciamelone a 40m dalla strada 
aeroporto 8.28.15 5:00:00 66,3 56,4

P21 Via Rocciamelone presso cascina 8.35.38 5:00:00 57,5 52,5

P16 Raccordo via Battisti fronte Caselle 
Center 8.48.13 5:00:00 63 54,7

P01 Ristorante Port Dij Gai - Via Venaria 115 9.42.34 5:00:00 62,5 44,8
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5 METODOLOGIA OPERATIVA ED 

IDENTIFICAZIONE DELLO STATO 

ATTUALE DEL CAMPO SONORO

Sulla  base dei dati  acustici  acquisiti  e  descritti  al  paragrafo  precedente della  natura dei 

luoghi, delle modalità di edificazione e di realizzazione della nuova viabilità e della posizione 

dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore è possibile effettuare delle previsioni 

quantitative  relative  alle  future  emissioni  di  immissioni  sonore  verso  il  ricettori  sensibili 

stessi.

5.1 Metodologia operativa per lo svolgimento dello studio 

previsionale

Lo studio previsionale viene sviluppato ricreando in un modello matematico al calcolatore lo 

scenario tridimensionale dell'area in oggetto inserendovi la morfologia del terreno, i ricettori 

sensibili, le sorgenti sonore costituite dalla viabilità esistente ed in progetto.

Il  modello  matematico  permette  di  eseguire  calcoli  di  previsione  per  i  diversi  scenari 

operativi  e  di  giungere,  quindi  alla  quantificazione  previsionale  dei  livelli  sonori  per  il 

definitivo esercizio delle infrastrutture previste.

La tecnica che si applica è quella della creazione di un modello 3D della porzione di territorio 

comprendente l'area di interesse per gli interventi in progetto. In tale ambito si individuano 

alcuni  ricettori  di  riferimento  tra  quelli  maggiormente  esposti  al  rumore  e  dunque 

potenzialmente  più  critici  oltre  che  rappresentativi  della  realtà  locale.  Su  tale  territorio 

vengono  inserite  le  sorgenti  sonore  (archi  stradali)  con  potenza  sonora  ricavata  dalle 

campagne di misura condotte sull’area e da studi analoghi precedentemente effettuati.

Il calcolo acustico della propagazione del rumore in funzione della distanza tra sorgente e 

ricettori  ed  in  generale  su  tutto  il  territorio  interessato  viene  eseguito  per  mezzo  degli 
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algoritmi  di calcolo informatizzato ed in particolare grazie alla  metodologia  indicata dalla 

norma ISO 9613-2 con tecnica di ray-tracing.

5.1.1 Applicazione del ray-tracing alla propagazione del campo sonoro sul 

territorio.

I software che gestiscono il calcolo della propagazione del campo sonoro sul territorio sono 

dei  veri  e  propri  software  CAD  dotati  di  una  interfaccia  grafica  per  il  disegno  ma 

comprendono anche al loro interno un sistema GIS (Sistema informativo territoriale) che 

contiene  tutte  le  informazioni  sulle  dimensioni  di  ogni  oggetto  modellizzato  e  sulle  sue 

proprietà acustiche attive (di emissione sonora) e passive (di assorbimento o riflessione). 

A  corredo  dei  software  vengono  forniti  inoltre  database  contenenti  le  caratteristiche 

acustiche di base di molti materiali e tipologie di terreni utili per i calcoli.

5.1.2 Sintesi dell'algoritmo di calcolo

La principale peculiarità dei software di ray-tracing è l'utilizzo di raggi sonori costituiti da 

fasci  conici  o  piramidali.  La generazione dei  fasci  è di  tipo  isotropo come rappresentato 

schematicamente nella seguente figura (per il caso di fasci piramidali)

Figura 10:  fasci piramidali per algoritmo ray-tracing

Ciò 

significa che si può partire da un numero minimo di fasci pari ad 8 (gli 8 ottanti di una 

sfera), ed incrementare il numero per potenze di 2: 16, 32, 64, etc. Chiaramente il tempo di 

calcolo  cresce  con  diretta  proporzionalità  al  numero  di  piramidi  tracciate  ma i  software 

consentono calcoli accurati anche con poche centinaia di fasci.
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Il tracciamento del raggio centrale di ciascun fascio avviene seguendo le leggi di riflessione 

dell'acustica  geometrica  (legge  di  snell)  e,  a  seconda  del  materiale  dell'oggetto  su  cui 

impatta  il  raggio,  viene  calcolata  l'aliquota  di  energia  riflessa  ed  assorbita.  La  verifica 

dell'impatto  sui  ricevitori  avviene  quando  uno  di  essi  (schematizzato  da  un  punto  di 

dimensioni nulle) si viene a trovare all'interno del fascio  in corso di tracciamento.  Se si 

verifica  la  condizione  di  arrivo  di  energia  sul  ricevitore,  il  contributo  ricevuto  viene 

memorizzato in una opportuna struttura di dati che provvede a comporre man mano il livello  

sonoro finale (risultato del calcolo).

Vi è inoltre la possibilità di assegnare proprietà fonoisolanti a determinati oggetti come ad 

esempio  a  superfici  verticali  al  fine  di  poter  modellizzare  efficacemente  ad  esempio  le 

schermature acustiche. 

Quando un raggio sonoro colpisce una di queste superfici, vengono attivati ulteriori controlli, 

onde verificare se dietro di essa si trova un ricevitore. In tale caso, si calcola il contributo 

sullo  stesso fornito dall'onda sonora che ha attraversato la superficie  (in base al  potere 

fonoisolante della stessa). Si verifica poi se la superficie presenta bordi liberi, ed in caso 

affermativo viene portato un ulteriore contributo di energia al ricevitore a partire da ciascun 

bordo libero, calcolato in base alle leggi della diffrazione o con altre formule analitiche o di 

progressiva approssimazione (algoritmi di ottimizzazione). Ad esempio può essere applicata 

la formula di Maekawa

La  seguente  figura  mostra  le  traiettorie  dei  raggi  che  vengono  tracciati  in  questi  casi 

(diffratti ed attraversanti).

Figura 11: schema di calcolo informatizzato degli effetti d una barriera  
Nell’immagine seguente è riportata  una vista  assonometrica  in  falsi  colori  del  paesaggio 

virtuale ricostruito in 3D al calcolatore per l'esecuzione dei calcoli acustici di previsione.
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Figura 12: Vista 3D dell'area di studio.

5.2 Ricettori di riferimento per il calcolo previsionale

Nell'area di studio sono presenti  numerosissimi ricettori costituiti  soprattutto da edifici  di 

civile abitazione. Ai fini del presente studio sono stati eseguiti calcoli previsionali prendendo 

come riferimento 78 ricettori tra i più rappresentativi lungo differenti tratti di viabilità. Essi 

sono  stati  individuati  con  le  denominazioni  R001-R078  e  sono  indicati  nelle  planimetrie 

allegate alla presente relazione.

5.3 Distribuzione temporale dei flussi di traffico

Per poter simulare, mediante il software di calcolo, lo stato attualmente presente in modo da 

ricreare una situazione il più fedele possibile a quella esistente si è fatto ricorso alle misure 

sia a breve che a lungo termine.  Operando opportune correlazioni  relative  al  numero di 

transiti conteggiati durante le misure a breve termine e il livello equivalente misurato dalle  

centraline  di  monitoraggio  a lungo termine,  è stato  possibile  definire  un riferimento  per 

l'andamento del flusso di traffico nell'arco delle 24 ore per giornate feriali.

Le distribuzioni temporali dei flussi di traffico sono riportate nelle seguenti illustrazioni. Il 

profilo riguardante il  flusso di traffico è in esse espresso in termini percentuali  perché si 
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rappresenta in esso indicando come corrispondente al 100% di emissione sonora il momento 

di massimo traffico durante la giornata (ore di punta).
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Figura 13: Andamento del traffico su base oraria nell'area urbana

Figura 14: Andamento del traffico su base oraria lungo la direttissima  

per l'aeroporto
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5.4 Simulazione dello stato attuale della distribuzione del 

campo acustico sul territorio: livelli sonori di riferimento 

per il presente studio

Lo studio  acustico  prevede una simulazione del  campo acustico  relativamente  allo  stato 

attuale lungo i tracciati delle due circonvallazioni sulla base delle misurazioni fonometriche 

effettuate e secondo le distribuzioni di traffico modellizzate in accordo a quanto descritto al 

paragrafo precedente. Tale scenario permette di ottenere valori di riferimento per il livello 

sonoro  attualmente  presente  presso  ognuno  dei  ricettori  così  da  poter  effettuare 

successivamente  valutazioni  comparative  con  gli  scenari  di  previsione  a  seguito  della 

realizzazione delle modifiche della viabilità.

Nella  tabella  seguente è riportato il  prospetto dei risultati  del processo di identificazione 

dello stato attuale della propagazione del campo sonoro. Per l’identificazione dei ricettori si 

faccia riferimento alla cartografia allegata:
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Nome ricettori Piano Circ.
Leq diurno Leq notturno

dB(A) dB(A)

R001_Via_Torino_99-101 1 E 62,6 53,5

R001_Via_Torino_99-101 2 E 62,2 53,1

R002_Via_Torino_103 1 E 61,1 51,9

R002_Via_Torino_103 2 E 61 51,9

R003_Via_Torino_107 1 E 62,8 53,7

R003_Via_Torino_107 2 E 62,5 53,4

R004_Via Torino 132 1 E 60 51

R004_Via Torino 132 2 E 60,3 51,3

R005_Via_Torino_109 1 E 62,8 53,7

R005_Via_Torino_109 2 E 62,4 53,3

R006_Via_Torino_111 1 E 57 48

R006_Via_Torino_111 2 E 58,1 49,1

R007_Via_Torino_113-115 1 E 57,5 48,4

R007_Via_Torino_113-115 2 E 58,4 49,3

R008_Via_Torino_136 1 E 60 51

R008_Via_Torino_136 2 E 60,3 51,4

R009_Via_Torino_148 1 E 60 51,1

R009_Via_Torino_148 2 E 60,4 51,5

R010_Via_Torino_119 1 E 59,2 50,1

R010_Via_Torino_119 2 E 59,6 50,6

R011_Via_Torino_123 1 E 61 51,9

R011_Via_Torino_123 2 E 61 52

R012_Via_Torino_126-128-130 1 E 62,1 53

R012_Via_Torino_126-128-130 2 E 61,9 52,9

R013_Via_Torino_152 1 E 60 51,1

R013_Via_Torino_152 2 E 60,5 51,7

R014_Strada_Torino_178 1 E 58,8 51,3

R014_Strada_Torino_178 2 E 60,2 52,7

R015_Strada_Torino_188 1 E 60,4 52,4

R015_Strada_Torino_188 2 E 61,2 53,2

R016_Strada_Torino_ang_via_Accossato 1 E 63,7 56,3

R016_Strada_Torino_ang_via_Accossato 2 E 64,2 56,7

R017_Strada_Torino_ang_via_Accossato

_2
1 E 63,6 56,2

R017_Strada_Torino_ang_via_Accossato 2 E 64,1 56,7
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Nome ricettori Piano Circ.
Leq diurno Leq notturno

dB(A) dB(A)

_2

R018_Strada_Torino_18 1 E 64,6 57,2

R018_Strada_Torino_18 2 E 64,9 57,5

R019_Strada_Torino_inizio 1 E 63,8 56,2

R019_Strada_Torino_inizio 2 E 64,2 56,7

R020_Strada_Torino_fronte_Bennet_01 1 E 69,3 61,8

R020_Strada_Torino_fronte_Bennet_01 2 E 68,7 61,2

R021_Strada_Torino_fronte_Bennet_02 1 E 68,7 61,1

R021_Strada_Torino_fronte_Bennet_02 2 E 68,3 60,7

R022_Strada_Torino_fronte_Bennet_03 1 E 63,4 55,6

R022_Strada_Torino_fronte_Bennet_03 2 E 64,4 56,6

R023_Strada_Torino_fronte_Bennet_04 1 E 60,8 52,9

R023_Strada_Torino_fronte_Bennet_04 2 E 62,4 54,5

R024_Strada_Torino_fronte_Bennet_05 1 E 63 55,4

R024_Strada_Torino_fronte_Bennet_05 2 E 64,1 56,4

R025_Via_Cesare_Battisti_22 1 E 52,1 42,6

R025_Via_Cesare_Battisti_22 2 E 52,6 43,1

R026_Via_Cesare_Battisti_20 1 E 51,6 42,4

R026_Via_Cesare_Battisti_20 2 E 52 42,9

R027_Via_Cesare_Battisti_14 1 E 50,3 41,4

R027_Via_Cesare_Battisti_14 2 E 51 42,2

R028_Via_Cesare_Battisti_10 1 E 50,8 42

R028_Via_Cesare_Battisti_10 2 E 51,3 42,6

R029_Via_Cesare_Battisti_2 1 E 52,2 43,5

R029_Via_Cesare_Battisti_2 2 E 53,5 44,7

R030_Via_Cesare_Battisti_1 1 E 56 47,1

R030_Via_Cesare_Battisti_1 2 E 56,3 47,4

R031_Via_Cesare_Battisti_7 1 E 53,5 44,6

R031_Via_Cesare_Battisti_7 2 E 53,8 45

R032_Via_Cesare_Battisti_15 1 E 51 42,2

R032_Via_Cesare_Battisti_15 2 E 51,4 42,8

R033_Cascina_Via_Rocciamelone 1 E 43,9 35,7

R033_Cascina_Via_Rocciamelone 2 E 46,4 38,2

R034_Via_dei_Castori 1 E 53 44,2

R034_Via_dei_Castori 2 E 53,2 44,4
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Nome ricettori Piano Circ.
Leq diurno Leq notturno

dB(A) dB(A)

R035_Via_dei_Castori 1 E 54,3 45,4

R035_Via_dei_Castori 2 E 54,7 45,8

R036_Via_Mappano_ricettore_isolato 1 E 53,9 44,9

R036_Via_Mappano_ricettore_isolato 2 E 54,4 45,4

R037_Edificio_presso_via_Mappano_3 1 E 49,6 41,1

R037_Edificio_presso_via_Mappano_3 2 E 50,3 41,8

R038_Edificio_presso_via_Mappano_4 1 E 49,5 41,2

R038_Edificio_presso_via_Mappano_4 2 E 50,4 42

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuccioli 1 E 49,4 41

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuccioli 2 E 50,1 41,7

R040_Via_del_Lupo 1 E 46,6 38,5

R040_Via_del_Lupo 2 E 49,1 41,2

R041_Condomini_via_dei_Cuccioli 1 E 47,1 39,3

R041_Condomini_via_dei_Cuccioli 2 E 48,7 41,1

R042_Condomini_via_dei_Cuccioli 1 E 46,5 38,7

R042_Condomini_via_dei_Cuccioli 2 E 49,5 41,9

R043_Condomini_via_dei_cuccioli 1 E 47,4 39,7

R043_Condomini_via_dei_cuccioli 2 E 49,7 42,2

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 1 E 52,4 44,8

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 2 E 53,7 46,2

R045_Via_Don_Bosco_verso_raccordo 1 E 55,1 47,6

R045_Via_Don_Bosco_verso_raccordo 2 E 55,9 48,4

R046_Via_don_Bosco_verso_raccordo 1 E 54,3 46,7

R046_Via_don_Bosco_verso_raccordo 2 E 55,3 47,6

R047_Via_Mappano_10 1 E 55,9 48,5

R047_Via_Mappano_10 2 E 56,6 49,2

R048_Via_Mappano_8 1 E 57,3 49,9

R048_Via_Mappano_8 2 E 58,2 50,7

R049_Via_Mappano_2-4-6 1 E 58,8 51,4

R049_Via_Mappano_2-4-6 2 E 59,9 52,5

R050_Strada_aeroporto_18 1 E 62 54,6

R050_Strada_aeroporto_18 2 E 63,4 56

R051_Strada_aeroport_presso_via_Muss

a
1 E 60 52,6

R051_Strada_aeroport_presso_via_Muss 2 E 61,7 54,3
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Nome ricettori Piano Circ.
Leq diurno Leq notturno

dB(A) dB(A)

a

R052_Strada_aeroporto_ang_via_Savon

arola
1 E 61,2 53,8

R052_Strada_aeroporto_ang_via_Savon

arola
2 E 62,8 55,4

R053_Strada_aeroporto_36 1 E 66,9 59,5

R053_Strada_aeroporto_36 2 E 66,9 59,6

R054_Strada_aeroporto_17 1 E 61,8 54,4

R054_Strada_aeroporto_17 2 E 63,2 55,8

R055_Strada_aeroporto_21 1 E 67,1 59,7

R055_Strada_aeroporto_21 2 E 67,1 59,7

R056_Strada_aeroporto_scuola 1 E 60,6 53,2

R056_Strada_aeroporto_scuola 2 E 63,3 55,9

R057_Strada_aeroporto_31 1 E 68,5 61,1

R057_Strada_aeroporto_31 2 E 68,3 60,9

R058_Strada_aeroporto_49 1 E 68,4 61,1

R058_Strada_aeroporto_49 2 E 68,1 60,8

R059_Strada_aeroporto_48 1 E 64,4 57

R059_Strada_aeroporto_48 2 E 65,2 57,8

R060_Strada_aeroporto_55 1 E 66,7 59,3

R060_Strada_aeroporto_55 2 E 66,8 59,4

R061_strada_aeroporto_58 1 E 61,2 53,8

R061_strada_aeroporto_58 2 E 62,8 55,4

R062_Via_Venaria_115_Port_dij_Gai 1 W 64,5 55,4

R062_Via_Venaria_115_Port_dij_Gai 2 W 63,7 54,6

R063_Via_Venaria_ang_via_Lazzaretto 1 W 58,8 49,7

R063_Via_Venaria_ang_via_Lazzaretto 2 W 59,8 50,7

R064_Via_alle_fabbriche_56 1 W 55,9 46,8

R064_Via_alle_fabbriche_56 2 W 57,5 48,4

R065_Via_alle_fabbriche_68 1 W 62,4 53,3

R065_Via_alle_fabbriche_68 2 W 62,6 53,5

R066_Via_alle_fabbriche_94 1 W 68,6 59,5

R066_Via_alle_fabbriche_94 2 W 67 58

R067_Via_alle_fabbriche_108 1 W 66,1 57,1

R067_Via_alle_fabbriche_108 2 W 65,7 56,7
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Nome ricettori Piano Circ.
Leq diurno Leq notturno

dB(A) dB(A)

R068_Via_alle_fabbriche_112 1 W 65,9 56,8

R068_Via_alle_fabbriche_112 2 W 65,4 56,3

R069_Via_Gandhi_fronte_via_alle_fabbri

ch
1 W 57,3 48,2

R069_Via_Gandhi_fronte_via_alle_fabbri

ch
2 W 58,9 49,8

R070_Via_alle_fabbriche_fronte_sport 1 W 60 50,9

R070_Via_alle_fabbriche_fronte_sport 2 W 61 51,9

R071_via_alle_fabbriche_fronte_sport_2 1 W 58,9 49,7

R071_via_alle_fabbriche_fronte_sport_2 2 W 60,3 51,2

R072_via_alle_fabbriche_154_ang_Calda

no
1 W 63 53,9

R072_via_alle_fabbriche_154_ang_Calda

no
2 W 63,1 54,1

R073_via_alle_Fabbriche_158_ang_Cald

ano
1 W 66,8 57,8

R073_via_alle_Fabbriche_158_ang_Cald

ano
2 W 65,9 56,9

R074_Via_alle_fabbriche_168 1 W 60,5 51,4

R074_Via_alle_fabbriche_168 2 W 61,2 52,1

R075_via_alle_fabbriche_fronte_str_Fra

nc
1 W 50,6 41,5

R075_via_alle_fabbriche_fronte_str_Fra

nc
2 W 51,7 42,6

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_Marsagli

a
1 W 55,7 46,6

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_Marsagli

a
2 W 55,8 46,7

R077_via_Grangiotti 1 W 45,7 36,5

R077_via_Grangiotti 2 W 46,1 36,9

R078_Via_Battisti_presso_distributore 1 W 47,9 39

R078_Via_Battisti_presso_distributore 2 W 48,9 40

Dai dati relativi alla simulazione dello scenario di riferimento si può osservare che:

1. Lungo  il  tracciato  dell'asse  stradale  costituito  dall'attuale  strada  aeroporto  (dal 

confine con il Comune di Borgaro fino all'intersezione con la via Leinì) i livelli sonori 
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si attestano su valori elevati: si rilevano valori di poco inferiori a 70dB(A) in periodo 

diurno  ed  attorno  ai  60dB(A)  in  periodo  notturno  per  gli  edifici  più  esposti.  Il 

conteggio  del  traffico  evidenzia  nelle  ore  di  maggiore  intensità  flussi  che  si 

avvicinano ai 2000 veicoli/ora.

2. Lungo la via Torino – dalla strada aeroporto verso il centro di Caselle, i livelli sonori 

si attestano tra i 61-62dB(A) in periodo diurno ed i 53-54 in periodo notturno. Per 

questo tratto di viabilità si prevedono ridotti elementi di modificazione tra stato di 

riferimento e scenario di progetto poiché questo tratto stradale, nello specifico, non 

è interessato da particolari modificazioni.

3. Il fronte di edifici che costituisce il confine est dell'abitato di Caselle è attualmente 

interessato da livelli  sonori di ridotta intensità: i condomini di via dei Cuccioli,  ad 

esempio, presentano livelli sonori inferiori ai 50dB(A) in periodo diurno ed attorno ai 

41-42 dB(A) in periodo notturno.

4. La viabilità della circonvallazione ovest risulta interessata da flussi veicolari  assai 

meno intensi rispetto alla strada aeroporto. La ridotta sezione stradale e la presenza 

di  edifici  a  stretto  contatto  con  la  viabilità  induce  comunque  livelli  sonori  di 

riferimento tali da attestarsi su livelli che nel tratto di via alle fabbriche compreso tra 

i ricettori R066 ed R068 si attestano in periodo diurno attorno ai 67-68dB(A) ed in 

periodo notturno attorno ai 56-57dB(A). Tali livelli risultano lievemente superiori ai 

limiti indicati per la fascia di pertinenza acustica della viabilità di categoria Db a cui è 

associabile il tracciato della circonvallazione ovest.

5. Nel tratto nord della circonvallazione ovest i flussi veicolari sono più ridotti e lenti a 

causa della ridotta sezione stradale e della tortuosità del tracciato. Questo determina 

livelli  sonori inferiori presso i ricettori qui presenti: si registrano valori inferiori ai 

60dB(A) in periodo diurno ed inferiori ai 50dB(A) in quello notturno

6. Nel  tratto  sud  della  circonvallazione  ovest,  corrispondente  all'inizio  di  via  alle 

fabbriche ed alla  via  Venaria,  la sezione stradale è più ampia ed il  tracciato più 

lineare; ne consegue una maggiore velocità dei veicoli e livelli sonori che arrivano 

anche a 63-64dB(A) in periodo diurno e 55dB(A) in periodo notturno.
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6 ANALISI MODELLISTICA DELLO STATO 

DI PROGETTO E COMPARAZIONE CON 

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

A seguito della definizione dello scenario di riferimento – utile per rappresentare sotto il 

profilo  modellistico  lo  stato  attuale  del  campo  acustico  sull'area  di  studio  –  sono  state 

introdotte nel modello di calcolo acustico le previste modificazioni ed integrazioni alla rete 

viaria così come indicato dalle cartografie di progetto della variante strutturale n.1 al PRGC.

E' stato così possibile definire lo scenario “di progetto” rappresentativo delle condizioni della 

viabilità a seguito del completamento degli interventi previsti sul territorio anche sulla base 

delle considerazioni relative all'utenza potenziale delle infrastrutture indicata dalle relazioni 

illustrative del progetto urbanistico.

Si riportano qui di seguito i risultati del calcolo di simulazione del livello sonoro presso i  

ricettori di riferimento.

Si riportano in carattere “barrato” i risultati dei calcoli acustici relativi al primitivo progetto di  

circonvallazioni e successivamente in carattere corsivo i nuovi risultati post-osservazioni.
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Nome ricettore Piano Circ.

STATO DI 
PROGETTO

STATO 
ATTUALE

Leq 
diurno 

Leq 
notturno

Leq 
diurno

Leq 
notturno

Diff. 
diurna

Diff. 
notturna

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R001_Via_Torino_99-101 1 E 61,9 52,7 62,6 53,5 -0,7 -0,8

R001_Via_Torino_99-101 2 E 61,5 52,3 62,2 53,1 -0,7 -0,8

R002_Via_Torino_103 1 E 60,4 51,2 61,1 51,9 -0,7 -0,7

R002_Via_Torino_103 2 E 60,3 51,2 61 51,9 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 1 E 62,1 53 62,8 53,7 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 2 E 61,8 52,7 62,5 53,4 -0,7 -0,7

R004_Via Torino 132 1 E 59,3 50,2 60 51 -0,7 -0,8

R004_Via Torino 132 2 E 59,6 50,5 60,3 51,3 -0,7 -0,8

R005_Via_Torino_109 1 E 62 52,9 62,8 53,7 -0,8 -0,8

R005_Via_Torino_109 2 E 61,7 52,6 62,4 53,3 -0,7 -0,7

R006_Via_Torino_111 1 E 56,3 47,2 57 48 -0,7 -0,8

R006_Via_Torino_111 2 E 57,4 48,3 58,1 49,1 -0,7 -0,8

R007_Via_Torino_113-115 1 E 56,8 47,7 57,5 48,4 -0,7 -0,7

R007_Via_Torino_113-115 2 E 57,6 48,5 58,4 49,3 -0,8 -0,8

R008_Via_Torino_136 1 E 59,2 50,1 60 51 -0,8 -0,9

R008_Via_Torino_136 2 E 59,6 50,4 60,3 51,4 -0,7 -1,0

R009_Via_Torino_148 1 E 59,2 50,1 60 51,1 -0,8 -1,0

R009_Via_Torino_148 2 E 59,6 50,5 60,4 51,5 -0,8 -1,0

R010_Via_Torino_119 1 E 58,5 49,4 59,2 50,1 -0,7 -0,7

R010_Via_Torino_119 2 E 58,9 49,8 59,6 50,6 -0,7 -0,8

R011_Via_Torino_123 1 E 60,2 51,1 61 51,9 -0,8 -0,8

R011_Via_Torino_123 2 E 60,3 51,2 61 52 -0,7 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-
130 1 E 61,3 52,2 62,1 53 -0,8 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-
130 2 E 61,1 52 61,9 52,9 -0,8 -0,9

R013_Via_Torino_152 1 E 59,1 50 60 51,1 -0,9 -1,1

R013_Via_Torino_152 2 E 59,6 50,5 60,5 51,7 -0,9 -1,2

R014_Strada_Torino_178 1 E 56,7 47,6 58,8 51,3 -2,1 -3,7

R014_Strada_Torino_178 2 E 58,1 48,9 60,2 52,7 -2,1 -3,8

R015_Strada_Torino_188 1 E 58,8 49,6 60,4 52,4 -1,6 -2,8
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Nome ricettore Piano Circ.

STATO DI 
PROGETTO

STATO 
ATTUALE

Leq 
diurno 

Leq 
notturno

Leq 
diurno

Leq 
notturno

Diff. 
diurna

Diff. 
notturna

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R015_Strada_Torino_188 2 E 59,4 50,3 61,2 53,2 -1,8 -2,9

R016_Strada_Torino_ang_vi
a_Accossato 1 E 61,6 52,5 63,7 56,3 -2,1 -3,8

R016_Strada_Torino_ang_vi
a_Accossato 2 E 62,1 52,9 64,2 56,7 -2,1 -3,8

R017_Strada_Torino_ang_vi
a_Accossato_2 1 E 61,5 52,4 63,6 56,2 -2,1 -3,8

R017_Strada_Torino_ang_vi
a_Accossato_2 2 E 62 52,9 64,1 56,7 -2,1 -3,8

R018_Strada_Torino_18 1 E 62,5 53,4 64,6 57,2 -2,1 -3,8

R018_Strada_Torino_18 2 E 62,8 53,7 64,9 57,5 -2,1 -3,8

R019_Strada_Torino_inizio 1 E 61,8 52,6 63,8 56,2 -2,0 -3,6

R019_Strada_Torino_inizio 2 E 62,2 53 64,2 56,7 -2,0 -3,7

R020_Strada_Torino_fronte_
Bennet_01 1 E 66,3 56,9 69,3 61,8 -3,0 -4,9

R020_Strada_Torino_fronte_
Bennet_01 2 E 65,9 56,4 68,7 61,2 -2,8 -4,8

R021_Strada_Torino_fronte_
Bennet_02 1 E 65,7 56,3 68,7 61,1 -3,0 -4,8

R021_Strada_Torino_fronte_
Bennet_02 2 E 65,5 56 68,3 60,7 -2,8 -4,7

R022_Strada_Torino_fronte_
Bennet_03 1 E 60,8 51 63,4 55,6 -2,6 -4,6

R022_Strada_Torino_fronte_
Bennet_03 2 E 61,8 51,9 64,4 56,6 -2,6 -4,7

R023_Strada_Torino_fronte_
Bennet_04 1 E 58,5 48,4 60,8 52,9 -2,3 -4,5

R023_Strada_Torino_fronte_
Bennet_04 2 E 59,9 49,9 62,4 54,5 -2,5 -4,6

R024_Strada_Torino_fronte_
Bennet_05 1 E 60,4 50,8 63 55,4 -2,6 -4,6

R024_Strada_Torino_fronte_
Bennet_05 2 E 61,4 51,8 64,1 56,4 -2,7 -4,6

R025_Via_Cesare_Battisti_2
2 1 E 54,9 45,3 52,1 42,6 2,8 2,7

R025_Via_Cesare_Battisti_2
2 2 E 56,1 46,6 52,6 43,1 3,5 3,5

R026_Via_Cesare_Battisti_2
0 1 E 51,8 42 51,6 42,4 0,2 -0,4
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R026_Via_Cesare_Battisti_2
0 2 E 52,2 42,5 52 42,9 0,2 -0,4

R027_Via_Cesare_Battisti_1
4 1 E 50,6 41,3 50,3 41,4 0,3 -0,1

R027_Via_Cesare_Battisti_1
4 2 E 51,3 42 51 42,2 0,3 -0,2

R028_Via_Cesare_Battisti_1
0 1 E 51,2 42 50,8 42 0,4 0,0

R028_Via_Cesare_Battisti_1
0 2 E 51,9 42,7 51,3 42,6 0,6 0,1

R029_Via_Cesare_Battisti_2 1 E 52,9 43,8 52,2 43,5 0,7 0,3

R029_Via_Cesare_Battisti_2 2 E 54,1 45 53,5 44,7 0,6 0,3

R030_Via_Cesare_Battisti_1 1 E 56,8 47,7 56 47,1 0,8 0,6

R030_Via_Cesare_Battisti_1 2 E 57,2 48,1 56,3 47,4 0,9 0,7

R031_Via_Cesare_Battisti_7 1 E 54,3 45,2 53,5 44,6 0,8 0,6

R031_Via_Cesare_Battisti_7 2 E 54,8 45,7 53,8 45 1,0 0,7

R032_Via_Cesare_Battisti_1
5 1 E 51,9 42,8 51 42,2 0,9 0,6

R032_Via_Cesare_Battisti_1
5 2 E 52,7 43,6 51,4 42,8 1,3 0,8

R033_Cascina_Via_Rocciame
lone 1 E 52,8 43,6 43,9 35,7 8,9 7,9

R033_Cascina_Via_Rocciame
lone 2 E 53,2 44 46,4 38,2 6,8 5,8

R034_Via_dei_Castori 1 E 60 50,8 53 44,2 7,0 6,6

R034_Via_dei_Castori 2 E 61,3 52,1 53,2 44,4 8,1 7,7

R035_Via_dei_Castori 1 E 58,4 49,3 54,3 45,4 4,1 3,9

R035_Via_dei_Castori 2 E 59,1 49,9 54,7 45,8 4,4 4,1

R036_Via_Mappano_ricettor
e_isolato 1 E 56,7 47,5 53,9 44,9 2,8 2,6

R036_Via_Mappano_ricettor
e_isolato 2 E 57 47,8 54,4 45,4 2,6 2,4

R037_Edificio_presso_via_M
appano_3 1 E 63,6 54,5 49,6 41,1 14,0 13,4

R037_Edificio_presso_via_M
appano_3 2 E 65,2 56,1 50,3 41,8 14,9 14,3

R038_Edificio_presso_via_M
appano_4 1 E 61,1 52 49,5 41,2 11,6 10,8
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R038_Edificio_presso_via_M
appano_4 2 E 62,4 53,3 50,4 42 12,0 11,3

R039_Retro_edifici_via_dei_
Cuccioli 1 E 54,4 45,3 49,4 41 5,0 4,3

R039_Retro_edifici_via_dei_
Cuccioli 2 E 54,9 45,8 50,1 41,7 4,8 4,1

R040_Via_del_Lupo 1 E 63 53,9 46,6 38,5 16,4 15,4

R040_Via_del_Lupo 2 E 64,7 55,6 49,1 41,2 15,6 14,4

R041_Condomini_via_dei_Cu
ccioli 1 E 54,4 45,3 47,1 39,3 7,3 6,0

R041_Condomini_via_dei_Cu
ccioli 2 E 54,8 45,7 48,7 41,1 6,1 4,6

R042_Condomini_via_dei_Cu
ccioli 1 E 55,6 46,5 46,5 38,7 9,1 7,8

R042_Condomini_via_dei_Cu
ccioli 2 E 56 46,9 49,5 41,9 6,5 5,0

R043_Condomini_via_dei_cu
ccioli 1 E 55 45,8 47,4 39,7 7,6 6,1

R043_Condomini_via_dei_cu
ccioli 2 E 55,3 46,2 49,7 42,2 5,6 4,0

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 1 E 56,5 47,3 52,4 44,8 4,1 2,5

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 2 E 57,2 48,1 53,7 46,2 3,5 1,9

R045_Via_Don_Bosco_verso
_raccordo 1 E 57,4 48,3 55,1 47,6 2,3 0,7

R045_Via_Don_Bosco_verso
_raccordo 2 E 58,2 49,1 55,9 48,4 2,3 0,7

R046_Via_don_Bosco_verso
_raccordo 1 E 57,2 48,1 54,3 46,7 2,9 1,4

R046_Via_don_Bosco_verso
_raccordo 2 E 58,3 49,2 55,3 47,6 3,0 1,6

R047_Via_Mappano_10 1 E 52,6 43,5 55,9 48,5 -3,3 -5,0

R047_Via_Mappano_10 2 E 53,4 44,2 56,6 49,2 -3,2 -5,0

R048_Via_Mappano_8 1 E 53,9 44,8 57,3 49,9 -3,4 -5,1

R048_Via_Mappano_8 2 E 54,8 45,7 58,2 50,7 -3,4 -5,0

R049_Via_Mappano_2-4-6 1 E 55,4 46,2 58,8 51,4 -3,4 -5,2

R049_Via_Mappano_2-4-6 2 E 56,5 47,4 59,9 52,5 -3,4 -5,1

R050_Strada_aeroporto_18 1 E 58,5 49,4 62 54,6 -3,5 -5,2

R050_Strada_aeroporto_18 2 E 59,9 50,8 63,4 56 -3,5 -5,2
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R051_Strada_aeroport_pres
so_via_Mussa 1 E 56,5 47,4 60 52,6 -3,5 -5,2

R051_Strada_aeroport_pres
so_via_Mussa 2 E 58,2 49,1 61,7 54,3 -3,5 -5,2

R052_Strada_aeroporto_ang
_via_Savonarola 1 E 57,9 48,8 61,2 53,8 -3,3 -5,0

R052_Strada_aeroporto_ang
_via_Savonarola 2 E 59,5 50,3 62,8 55,4 -3,3 -5,1

R053_Strada_aeroporto_36 1 E 63,3 54,2 66,9 59,5 -3,6 -5,3

R053_Strada_aeroporto_36 2 E 63,4 54,3 66,9 59,6 -3,5 -5,3

R054_Strada_aeroporto_17 1 E 58,4 49,3 61,8 54,4 -3,4 -5,1

R054_Strada_aeroporto_17 2 E 59,9 50,8 63,2 55,8 -3,3 -5,0

R055_Strada_aeroporto_21 1 E 63,6 54,4 67,1 59,7 -3,5 -5,3

R055_Strada_aeroporto_21 2 E 63,6 54,5 67,1 59,7 -3,5 -5,2

R056_Strada_aeroporto_scu
ola 1 E 57,2 48,1 60,6 53,2 -3,4 -5,1

R056_Strada_aeroporto_scu
ola 2 E 59,9 50,8 63,3 55,9 -3,4 -5,1

R057_Strada_aeroporto_31 1 E 64,9 55,8 68,5 61,1 -3,6 -5,3

R057_Strada_aeroporto_31 2 E 64,8 55,7 68,3 60,9 -3,5 -5,2

R058_Strada_aeroporto_49 1 E 64,9 55,8 68,4 61,1 -3,5 -5,3

R058_Strada_aeroporto_49 2 E 64,6 55,5 68,1 60,8 -3,5 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 1 E 60,9 51,7 64,4 57 -3,5 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 2 E 61,7 52,6 65,2 57,8 -3,5 -5,2

R060_Strada_aeroporto_55 1 E 63,2 54 66,7 59,3 -3,5 -5,3

R060_Strada_aeroporto_55 2 E 63,3 54,2 66,8 59,4 -3,5 -5,2

R061_strada_aeroporto_58 1 E 57,8 48,7 61,2 53,8 -3,4 -5,1

R061_strada_aeroporto_58 2 E 59,4 50,3 62,8 55,4 -3,4 -5,1

R062_Via_Venaria_115_Port
_dij_Gai 1 W 65,7 56,7 64,5 55,4 1,2 1,3

R062_Via_Venaria_115_Port
_dij_Gai 2 W 64,9 55,8 63,7 54,6 1,2 1,2

R063_Via_Venaria_ang_via_
Lazzaretto 1 W 59 49,9 58,8 49,7 0,2 0,2

R063_Via_Venaria_ang_via_
Lazzaretto 2 W 59,9 50,8 59,8 50,7 0,1 0,1

R064_Via_alle_fabbriche_56 1 W 57,2 48 55,9 46,8 1,3 1,2
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R064_Via_alle_fabbriche_56 2 W 58,8 49,7 57,5 48,4 1,3 1,3

R065_Via_alle_fabbriche_68 1 W 63,8 54,7 62,4 53,3 1,4 1,4

R065_Via_alle_fabbriche_68 2 W 64 54,9 62,6 53,5 1,4 1,4

R066_Via_alle_fabbriche_94 1 W 69,9 60,9 68,6 59,5 1,3 1,4

R066_Via_alle_fabbriche_94 2 W 68,4 59,4 67 58 1,4 1,4

R067_Via_alle_fabbriche_10
8 1 W 67,5 58,5 66,1 57,1 1,4 1,4

R067_Via_alle_fabbriche_10
8 2 W 67,1 58 65,7 56,7 1,4 1,3

R068_Via_alle_fabbriche_11
2 1 W 67,3 58,2 65,9 56,8 1,4 1,4

R068_Via_alle_fabbriche_11
2 2 W 66,8 57,7 65,4 56,3 1,4 1,4

R069_Via_Gandhi_fronte_via
_alle_fabbriche 1 W 58,7 49,5 57,3 48,2 1,4 1,3

R069_Via_Gandhi_fronte_via
_alle_fabbriche 2 W 60,3 51,2 58,9 49,8 1,4 1,4

R070_Via_alle_fabbriche_fro
nte_sport 1 W 61,6 52,5 60 50,9 1,6 1,6

R070_Via_alle_fabbriche_fro
nte_sport 2 W 62,6 53,6 61 51,9 1,6 1,7

R071_via_alle_fabbriche_fro
nte_sport_2 1 W 60,5 51,4 58,9 49,7 1,6 1,7

R071_via_alle_fabbriche_fro
nte_sport_2 2 W 61,9 52,8 60,3 51,2 1,6 1,6

R072_via_alle_fabbriche_15
4_ang_Caldano 1 W 59,4 50,3 63 53,9 -3,6 -3,6

R072_via_alle_fabbriche_15
4_ang_Caldano 2 W 59,6 50,5 63,1 54,1 -3,5 -3,6

R073_via_alle_Fabbriche_15
8_ang_Caldano 1 W 67,7 58,7 66,8 57,8 0,9 0,9

R073_via_alle_Fabbriche_15
8_ang_Caldano 2 W 66,8 57,7 65,9 56,9 0,9 0,8

R074_Via_alle_fabbriche_16
8 1 W 62,3 53,2 60,5 51,4 1,8 1,8

R074_Via_alle_fabbriche_16
8 2 W 63 53,9 61,2 52,1 1,8 1,8

R075_via_alle_fabbriche_fro
nte_str_Franc 1 W 52,8 43,6 50,6 41,5 2,2 2,1
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R075_via_alle_fabbriche_fro
nte_str_Franc 2 W 53,9 44,8 51,7 42,6 2,2 2,2

R076_via_alle_Fabbriche_Ca
sc_Marsaglia 1 W 57,9 48,8 55,7 46,6 2,2 2,2

R076_via_alle_Fabbriche_Ca
sc_Marsaglia 2 W 57,9 48,8 55,8 46,7 2,1 2,1

R077_via_Grangiotti 1 W 47,6 38,5 45,7 36,5 1,9 2,0

R077_via_Grangiotti 2 W 48,1 39 46,1 36,9 2,0 2,1

R078_Via_Battisti_presso_di
stributore 1 W 62 52,8 47,9 39 14,1 13,8

R078_Via_Battisti_presso_di
stributore 2 W 62,3 53,1 48,9 40 13,4 13,1

Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R001_Via_Torino_99-101 1 E 61,9 52,7 62,6 53,5 -0,7 -0,8

R001_Via_Torino_99-101 2 E 61,5 52,3 62,2 53,1 -0,7 -0,8

R002_Via_Torino_103 1 E 60,4 51,2 61,1 51,9 -0,7 -0,7

R002_Via_Torino_103 2 E 60,3 51,2 61 51,9 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 1 E 62,1 53 62,8 53,7 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 2 E 61,8 52,7 62,5 53,4 -0,7 -0,7

R004_Via Torino 132 1 E 59,3 50,2 60 51 -0,7 -0,8

R004_Via Torino 132 2 E 59,6 50,5 60,3 51,3 -0,7 -0,8

R005_Via_Torino_109 1 E 62 52,9 62,8 53,7 -0,8 -0,8

R005_Via_Torino_109 2 E 61,7 52,6 62,4 53,3 -0,7 -0,7

R006_Via_Torino_111 1 E 56,3 47,2 57 48 -0,7 -0,8

R006_Via_Torino_111 2 E 57,4 48,2 58,1 49,1 -0,7 -0,9
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R007_Via_Torino_113-115 1 E 56,8 47,7 57,5 48,4 -0,7 -0,7

R007_Via_Torino_113-115 2 E 57,7 48,5 58,4 49,3 -0,7 -0,8

R008_Via_Torino_136 1 E 59,2 50,1 60 51 -0,8 -0,9

R008_Via_Torino_136 2 E 59,5 50,4 60,3 51,4 -0,8 -1

R009_Via_Torino_148 1 E 59,2 50,1 60 51,1 -0,8 -1

R009_Via_Torino_148 2 E 59,6 50,5 60,4 51,5 -0,8 -1

R010_Via_Torino_119 1 E 58,5 49,4 59,2 50,1 -0,7 -0,7

R010_Via_Torino_119 2 E 58,9 49,8 59,6 50,6 -0,7 -0,8

R011_Via_Torino_123 1 E 60,2 51,1 61 51,9 -0,8 -0,8

R011_Via_Torino_123 2 E 60,3 51,2 61 52 -0,7 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-

130
1 E 61,3 52,2 62,1 53 -0,8 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-

130
2 E 61,1 52 61,9 52,9 -0,8 -0,9

R013_Via_Torino_152 1 E 59,1 50 60 51,1 -0,9 -1,1

R013_Via_Torino_152 2 E 59,6 50,5 60,5 51,7 -0,9 -1,2

R014_Strada_Torino_178 1 E 56,7 47,6 58,8 51,3 -2,1 -3,7

R014_Strada_Torino_178 2 E 58,1 48,9 60,2 52,7 -2,1 -3,8

R015_Strada_Torino_188 1 E 58,7 49,6 60,4 52,4 -1,7 -2,8

R015_Strada_Torino_188 2 E 59,4 50,3 61,2 53,2 -1,8 -2,9

R016_Strada_Torino_ang_vi

a_Accossato
1 E 61,6 52,5 63,7 56,3 -2,1 -3,8

R016_Strada_Torino_ang_vi

a_Accossato
2 E 62,1 52,9 64,2 56,7 -2,1 -3,8

R017_Strada_Torino_ang_vi 1 E 61,6 52,4 63,6 56,2 -2 -3,8
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a_Accossato_2

R017_Strada_Torino_ang_vi

a_Accossato_2
2 E 62,1 52,9 64,1 56,7 -2 -3,8

R018_Strada_Torino_18 1 E 62,6 53,4 64,6 57,2 -2 -3,8

R018_Strada_Torino_18 2 E 62,9 53,7 64,9 57,5 -2 -3,8

R019_Strada_Torino_inizio 1 E 62 52,8 63,8 56,2 -1,8 -3,4

R019_Strada_Torino_inizio 2 E 62,4 53,1 64,2 56,7 -1,8 -3,6

R020_Strada_Torino_fronte

_Bennet_01
1 E 66,4 57 69,3 61,8 -2,9 -4,8

R020_Strada_Torino_fronte

_Bennet_01
2 E 65,9 56,5 68,7 61,2 -2,8 -4,7

R021_Strada_Torino_fronte

_Bennet_02
1 E 65,8 56,4 68,7 61,1 -2,9 -4,7

R021_Strada_Torino_fronte

_Bennet_02
2 E 65,5 56 68,3 60,7 -2,8 -4,7

R022_Strada_Torino_fronte

_Bennet_03
1 E 60,9 51 63,4 55,6 -2,5 -4,6

R022_Strada_Torino_fronte

_Bennet_03
2 E 61,8 52 64,4 56,6 -2,6 -4,6

R023_Strada_Torino_fronte

_Bennet_04
1 E 58,4 48,3 60,8 52,9 -2,4 -4,6

R023_Strada_Torino_fronte

_Bennet_04
2 E 59,8 49,8 62,4 54,5 -2,6 -4,7

R024_Strada_Torino_fronte

_Bennet_05
1 E 60,4 50,7 63 55,4 -2,6 -4,7

R024_Strada_Torino_fronte

_Bennet_05
2 E 61,4 51,8 64,1 56,4 -2,7 -4,6
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R025_Via_Cesare_Battisti_2

2
1 E 57,2 47,8 52,1 42,6 5,1 5,2

R025_Via_Cesare_Battisti_2

2
2 E 58,5 49,2 52,6 43,1 5,9 6,1

R026_Via_Cesare_Battisti_2

0
1 E 53,2 43,6 51,6 42,4 1,6 1,2

R026_Via_Cesare_Battisti_2

0
2 E 53,5 43,9 52 42,9 1,5 1

R027_Via_Cesare_Battisti_1

4
1 E 51 41,7 50,3 41,4 0,7 0,3

R027_Via_Cesare_Battisti_1

4
2 E 51,7 42,4 51 42,2 0,7 0,2

R028_Via_Cesare_Battisti_1

0
1 E 51,6 42,4 50,8 42 0,8 0,4

R028_Via_Cesare_Battisti_1

0
2 E 52,1 42,9 51,3 42,6 0,8 0,3

R029_Via_Cesare_Battisti_2 1 E 52,8 43,7 52,2 43,5 0,6 0,2

R029_Via_Cesare_Battisti_2 2 E 54 44,9 53,5 44,7 0,5 0,2

R030_Via_Cesare_Battisti_1 1 E 56,6 47,5 56 47,1 0,6 0,4

R030_Via_Cesare_Battisti_1 2 E 57 47,9 56,3 47,4 0,7 0,5

R031_Via_Cesare_Battisti_7 1 E 54 44,9 53,5 44,6 0,5 0,3

R031_Via_Cesare_Battisti_7 2 E 54,5 45,4 53,8 45 0,7 0,4

R032_Via_Cesare_Battisti_1

5
1 E 51,7 42,6 51 42,2 0,7 0,4

R032_Via_Cesare_Battisti_1

5
2 E 52,3 43,2 51,4 42,8 0,9 0,4

R033_Cascina_Via_Rocciam 1 E 47,6 38,1 43,9 35,7 3,7 2,4
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

elone

R033_Cascina_Via_Rocciam

elone
2 E 47,9 38,5 46,4 38,2 1,5 0,3

R034_Via_dei_Castori 1 E 60 50,8 53 44,2 7 6,6

R034_Via_dei_Castori 2 E 61,3 52,1 53,2 44,4 8,1 7,7

R035_Via_dei_Castori 1 E 58,2 49,1 54,3 45,4 3,9 3,7

R035_Via_dei_Castori 2 E 58,8 49,7 54,7 45,8 4,1 3,9

R036_Via_Mappano_ricettor

e_isolato
1 E 56,4 47,2 53,9 44,9 2,5 2,3

R036_Via_Mappano_ricettor

e_isolato
2 E 56,7 47,6 54,4 45,4 2,3 2,2

R037_Edificio_presso_via_M

appano_3
1 E 60,7 51,6 49,6 41,1 11,1 10,5

R037_Edificio_presso_via_M

appano_3
2 E 62 52,8 50,3 41,8 11,7 11

R038_Edificio_presso_via_M

appano_4
1 E 59,3 50,2 49,5 41,2 9,8 9

R038_Edificio_presso_via_M

appano_4
2 E 60,2 51,1 50,4 42 9,8 9,1

R039_Retro_edifici_via_dei_

Cuccioli
1 E 53,6 44,4 49,4 41 4,2 3,4

R039_Retro_edifici_via_dei_

Cuccioli
2 E 54 44,9 50,1 41,7 3,9 3,2

R040_Via_del_Lupo 1 E 60 50,9 46,6 38,5 13,4 12,4

R040_Via_del_Lupo 2 E 61,2 52,1 49,1 41,2 12,1 10,9

R041_Condomini_via_dei_C

uccioli
1 E 53,4 44,3 47,1 39,3 6,3 5
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R041_Condomini_via_dei_C

uccioli
2 E 53,7 44,6 48,7 41,1 5 3,5

R042_Condomini_via_dei_C

uccioli
1 E 54,5 45,4 46,5 38,7 8 6,7

R042_Condomini_via_dei_C

uccioli
2 E 54,9 45,8 49,5 41,9 5,4 3,9

R043_Condomini_via_dei_c

uccioli
1 E 54,5 45,4 47,4 39,7 7,1 5,7

R043_Condomini_via_dei_c

uccioli
2 E 54,9 45,8 49,7 42,2 5,2 3,6

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 1 E 56,5 47,3 52,4 44,8 4,1 2,5

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 2 E 57,2 48,1 53,7 46,2 3,5 1,9

R045_Via_Don_Bosco_verso

_raccordo
1 E 57,2 48,1 55,1 47,6 2,1 0,5

R045_Via_Don_Bosco_verso

_raccordo
2 E 58,1 49 55,9 48,4 2,2 0,6

R046_Via_don_Bosco_verso

_raccordo
1 E 57,3 48,2 54,3 46,7 3 1,5

R046_Via_don_Bosco_verso

_raccordo
2 E 58,4 49,2 55,3 47,6 3,1 1,6

R047_Via_Mappano_10 1 E 52,7 43,5 55,9 48,5 -3,2 -5

R047_Via_Mappano_10 2 E 53,4 44,3 56,6 49,2 -3,2 -4,9

R048_Via_Mappano_8 1 E 54 44,8 57,3 49,9 -3,3 -5,1

R048_Via_Mappano_8 2 E 54,8 45,7 58,2 50,7 -3,4 -5

R049_Via_Mappano_2-4-6 1 E 55,4 46,2 58,8 51,4 -3,4 -5,2

R049_Via_Mappano_2-4-6 2 E 56,5 47,4 59,9 52,5 -3,4 -5,1
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R050_Strada_aeroporto_18 1 E 58,6 49,4 62 54,6 -3,4 -5,2

R050_Strada_aeroporto_18 2 E 59,9 50,8 63,4 56 -3,5 -5,2

R051_Strada_aeroport_pres

so_via_Mussa
1 E 56,5 47,4 60 52,6 -3,5 -5,2

R051_Strada_aeroport_pres

so_via_Mussa
2 E 58,2 49,1 61,7 54,3 -3,5 -5,2

R052_Strada_aeroporto_an

g_via_Savonarola
1 E 57,9 48,7 61,2 53,8 -3,3 -5,1

R052_Strada_aeroporto_an

g_via_Savonarola
2 E 59,4 50,3 62,8 55,4 -3,4 -5,1

R053_Strada_aeroporto_36 1 E 63,3 54,2 66,9 59,5 -3,6 -5,3

R053_Strada_aeroporto_36 2 E 63,4 54,2 66,9 59,6 -3,5 -5,4

R054_Strada_aeroporto_17 1 E 58,3 49,2 61,8 54,4 -3,5 -5,2

R054_Strada_aeroporto_17 2 E 59,8 50,7 63,2 55,8 -3,4 -5,1

R055_Strada_aeroporto_21 1 E 63,5 54,4 67,1 59,7 -3,6 -5,3

R055_Strada_aeroporto_21 2 E 63,6 54,5 67,1 59,7 -3,5 -5,2

R056_Strada_aeroporto_scu

ola
1 E 57,2 48 60,6 53,2 -3,4 -5,2

R056_Strada_aeroporto_scu

ola
2 E 59,9 50,8 63,3 55,9 -3,4 -5,1

R057_Strada_aeroporto_31 1 E 64,9 55,8 68,5 61,1 -3,6 -5,3

R057_Strada_aeroporto_31 2 E 64,8 55,7 68,3 60,9 -3,5 -5,2

R058_Strada_aeroporto_49 1 E 64,9 55,8 68,4 61,1 -3,5 -5,3

R058_Strada_aeroporto_49 2 E 64,6 55,5 68,1 60,8 -3,5 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 1 E 60,9 51,7 64,4 57 -3,5 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 2 E 61,7 52,6 65,2 57,8 -3,5 -5,2
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R060_Strada_aeroporto_55 1 E 63,2 54 66,7 59,3 -3,5 -5,3

R060_Strada_aeroporto_55 2 E 63,3 54,2 66,8 59,4 -3,5 -5,2

R061_strada_aeroporto_58 1 E 57,8 48,7 61,2 53,8 -3,4 -5,1

R061_strada_aeroporto_58 2 E 59,4 50,3 62,8 55,4 -3,4 -5,1

R062_Via_Venaria_115_Port

_dij_Gai
1 W 65,7 56,7 64,5 55,4 1,2 1,3

R062_Via_Venaria_115_Port

_dij_Gai
2 W 64,9 55,8 63,7 54,6 1,2 1,2

R063_Via_Venaria_ang_via

_Lazzaretto
1 W 59 49,9 58,8 49,7 0,2 0,2

R063_Via_Venaria_ang_via

_Lazzaretto
2 W 59,9 50,8 59,8 50,7 0,1 0,1

R064_Via_alle_fabbriche_56 1 W 57,2 48 55,9 46,8 1,3 1,2

R064_Via_alle_fabbriche_56 2 W 58,8 49,7 57,5 48,4 1,3 1,3

R065_Via_alle_fabbriche_68 1 W 63,8 54,7 62,4 53,3 1,4 1,4

R065_Via_alle_fabbriche_68 2 W 64 54,9 62,6 53,5 1,4 1,4

R066_Via_alle_fabbriche_94 1 W 69,9 60,9 68,6 59,5 1,3 1,4

R066_Via_alle_fabbriche_94 2 W 68,4 59,4 67 58 1,4 1,4

R067_Via_alle_fabbriche_10

8
1 W 67,5 58,5 66,1 57,1 1,4 1,4

R067_Via_alle_fabbriche_10

8
2 W 67,1 58 65,7 56,7 1,4 1,3

R068_Via_alle_fabbriche_11

2
1 W 67,3 58,2 65,9 56,8 1,4 1,4

R068_Via_alle_fabbriche_11

2
2 W 66,8 57,7 65,4 56,3 1,4 1,4
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R069_Via_Gandhi_fronte_vi

a_alle_fabbriche
1 W 58,7 49,5 57,3 48,2 1,4 1,3

R069_Via_Gandhi_fronte_vi

a_alle_fabbriche
2 W 60,3 51,2 58,9 49,8 1,4 1,4

R070_Via_alle_fabbriche_fr

onte_sport
1 W 61,6 52,5 60 50,9 1,6 1,6

R070_Via_alle_fabbriche_fr

onte_sport
2 W 62,6 53,6 61 51,9 1,6 1,7

R071_via_alle_fabbriche_fro

nte_sport_2
1 W 60,5 51,4 58,9 49,7 1,6 1,7

R071_via_alle_fabbriche_fro

nte_sport_2
2 W 61,9 52,8 60,3 51,2 1,6 1,6

R072_via_alle_fabbriche_15

4_ang_Caldano
1 W 59,3 50,2 63 53,9 -3,7 -3,7

R072_via_alle_fabbriche_15

4_ang_Caldano
2 W 59,4 50,3 63,1 54,1 -3,7 -3,8

R073_via_alle_Fabbriche_1

58_ang_Caldano
1 W 67,7 58,7 66,8 57,8 0,9 0,9

R073_via_alle_Fabbriche_1

58_ang_Caldano
2 W 66,8 57,7 65,9 56,9 0,9 0,8

R074_Via_alle_fabbriche_16

8
1 W 62,3 53,2 60,5 51,4 1,8 1,8

R074_Via_alle_fabbriche_16

8
2 W 63 53,9 61,2 52,1 1,8 1,8

R075_via_alle_fabbriche_fro

nte_str_Franc
1 W 52,8 43,6 50,6 41,5 2,2 2,1

R075_via_alle_fabbriche_fro

nte_str_Franc
2 W 53,9 44,8 51,7 42,6 2,2 2,2
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Nome ricettore Piano Circ

STATO DI 

PROGETTO
STATO ATTUALE

Diff. 

diurna

Diff. 

notturna

Leq 

diurno

Leq 

notturno

Leq 

diurno

Leq 

notturno

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

R076_via_alle_Fabbriche_C

asc_Marsaglia
1 W 57,9 48,8 55,7 46,6 2,2 2,2

R076_via_alle_Fabbriche_C

asc_Marsaglia
2 W 57,9 48,8 55,8 46,7 2,1 2,1

R077_via_Grangiotti 1 W 47,7 38,6 45,7 36,5 2 2,1

R077_via_Grangiotti 2 W 48,2 39,1 46,1 36,9 2,1 2,2

R078_Via_Battisti_presso_di

stributore
1 W 64,7 55,6 47,9 39 16,8 16,6

R078_Via_Battisti_presso_di

stributore
2 W 65 55,8 48,9 40 16,1 15,8

Dai dati relativi alla simulazione dello scenario di riferimento si può osservare che:

1. Lungo  il  tracciato  dell'asse  stradale  costituito  dall'attuale  strada  aeroporto  (dal 

confine con il Comune di Borgaro fino all'intersezione con la via Leinì) le modifiche 

viabilistiche previste ed in particolare la realizzazione della nuova circonvallazione 

est  potranno apportare  benefici  acustici  in  termini  di  riduzione del  livello  sonoro 

indotto dal traffico ai ricettori. La deviazione dei flussi di traffico di attraversamento 

urbano  verso  l'esterno  del  centro  abitato  ridurrà  significativamente  il  transito  di 

veicoli.  La  riduzione  del  livello  sonoro  stimabile  a  livello  di  studio  preliminare  è 

dell'ordine di circa 3dB per il periodo diurno e di circa 5dB per quello notturno. Se 

saranno implementate soluzioni atte a ridurre la velocità dei veicoli quali ad esempio 

i dissuasori, tale beneficio potrà risultare anche più elevato.

2. Lungo la via Torino – dalla strada aeroporto verso il centro di Caselle, i livelli sonori 

si prevedono pressoché inalterati, le lievi riduzioni previste sono determinate dalla 

significativa  riduzione  del  traffico  sulla  vicina  strada  aeroporto  più  che  da 

modificazioni dell'utenza dell'asse stradale stesso.

3. Il fronte di edifici che costituisce il confine est dell'abitato di Caselle (Ricettori R37-

R40  ed  R78)  è  attualmente  interessato  da  livelli  sonori  di  ridotta  intensità:  le 
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previste modificazioni introducono significativi elementi di variazione sulle facciate 

est degli edifici che si prevede che saranno rivolte verso la nuova circonvallazione 

est. Gli incrementi del livello sonoro prevedibili in assenza di specifici interventi di 

contenimento delle  emissioni sonore sono dell'ordine di  +15dB rispetto allo  stato 

attuale. Si sottolinea che i livelli sonori si prevedono - in termini assoluti – inferiori ai  

limiti indicati dal DPR 30/3/2004 n.142 [70dB(A) per il giorno e 60dB(A) per la notte 

per le infrastrutture di categoria Cb nella prima fascia di 100m dall'asse viario]. Il  

livello sonoro per lo scenario di simulazione sviluppato a livello di studio preliminare 

indica una rumorosità  che si  attesta  attorno ai  62-63dB(A) in periodo diurno ed 

attorno  ai  54-55dB(A)  in  periodo  notturno.  Pur  tuttavia  l'incremento  del  livello 

sonoro  rispetto  allo  stato  attuale  si  prevede cambierà  significativamente  il  clima 

acustico di questi ricettori – pur nel previsto rispetto dei limiti acustici imposti dalla 

normativa vigente.

4. La viabilità della circonvallazione ovest risulterà interessata da flussi veicolari assai 

meno intensi rispetto a quella est anche nello scenario futuro. L'ampliamento della 

sezione stradale e la sua rifunzionalizzazione la renderanno tuttavia più attrattiva 

sull'itinerario Borgaro – San Maurizio Canavese. Nei tratti in cui gli spazi consentono 

un ampliamento ed un miglioramento della sede stradale i  previsti  incrementi  di 

livello  sonoro  si  prevedono  ridotti:  (circa  +1.5  -  +2dB  rispetto  alle  attuali 

condizioni).  Occasionalmente,  in  situazioni  specifiche  in  cui  gli  incroci  vengono 

sostituiti  da  rotatorie  con  il  previsto  rallentamento  dei  veicoli  si  prevede  una 

potenziale lieve riduzione dell'attuale rumorosità. Nei tratti tuttavia in cui la sezione 

stradale e la condizione generale della viabilità non potrà essere significativamente 

migliorata a causa della presenza di edifici a ridosso dell'attuale sede stradale, si  

prevedono lievi incrementi di livello sonoro (+1.5 – 2dB). Questo presso edifici che 

già  allo  stato  attuale  si  presentano  come  potenzialmente  critici  a  causa  della 

presenza di livelli sonori già lievemente superiori ai limiti normativi allo stato attuale. 

In corrispondenza di queste specifiche situazioni dovranno essere previsti interventi 

di  riduzione  del  rumore  consistenti,  ad  esempio,  in  posa  di  asfalto  drenante 

fonoassorbente e di riduzione della velocità dei veicoli. Interventi diretti sui ricettori  

potranno infine garantire il rispetto della normativa vigente.

5. Nel tratto nord della circonvallazione ovest i flussi veicolari si prevedono migliorati 

per via della ridefinizione del tracciato viario in maniera più lineare e funzionale. Il 

previsto incremento di traffico apporterà un lieve innalzamento del livello sonoro, 

anche in questo caso previsto attorno ai +2dB. La distanza qui presente tra ricettori 

e viabilità determina la possibilità di prevedere che i limiti normativi potranno essere 

rispettati.
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6. Nel  tratto  sud  della  circonvallazione  ovest,  corrispondente  all'inizio  di  via  alle 

fabbriche ed alla  via  Venaria,  la sezione stradale è più ampia ed il  tracciato più 

lineare; ne consegue una maggiore velocità dei veicoli e livelli sonori che arrivano 

anche  a  63-64dB(A)  in  periodo  diurno  e  55dB(A)  in  periodo  notturno.  Qui  si  

prevedono lievi incrementi del livello sonoro nello scenario di progetto (inferiori a 

+2dB). Questo potrebbe determinare un lieve superamento dei limiti assoluti per la 

fascia di pertinenza stradale in corrispondenza di ricettori che già allo stato attuale 

presentano livelli  assai prossimi al limite stesso. Anche in questo caso la posa di 

asfalto  drenante  fonoassorbente  ed il  rallentamento  della  velocità  di  percorrenza 

potranno compensare adeguatamente  gli  effetti  acustici  dell'incremento dei  flussi 

veicolari.
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7 ANALISI MODELLISTICA DELLO STATO 

DI PROGETTO A SEGUITO DI POSSIBILI 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E 

COMPARAZIONE CON LO SCENARIO DI 

RIFERIMENTO

A  seguito  dell'analisi  acustica  dello  stato  di  progetto  sono  emersi  alcuni  elementi  di 

potenziale  criticità  acustica:  un  significativo  incremento  del  livello  sonoro  presso  alcuni 

ricettori lungo la futura circonvallazione est (anche se il rispetto dei limiti assoluti si prevede 

mantenuto)  ed  il  lieve  incremento  di  livello  sonoro  in  situazioni  specifiche  già  oggi 

lievemente  critiche  sotto  il  profilo  acustico  lungo  il  tratto  centrale  della  circonvallazione 

ovest.  E'  stato  pertanto  previsto  uno  scenario  di  progetto  comprendente  anche  alcuni 

possibili  interventi  di  contenimento  delle  emissioni  sonore;  lungo  il  tracciato  della 

circonvallazione est si prevede l'installazione di schermature e barriere di altezza pari a 5m 

dal piano stradale, lungo il tratto centrale della circonvallazione ovest si prevede invece la 

posa di asfalto drenante fonoassorbente ed il rallentamento della velocità dei veicoli giacché 

i ridotti spazi non consentono l'installazione di schermature. Interventi diretti sui ricettori più 

critici potranno completare l'insieme degli interventi di contenimento della rumorosità verso i  

residenti.

Si faccia riferimento alle tav. 8 e 9 per una rappresentazione della distribuzione del campo 

acustico sul territorio in questo scenario di progetto.
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Nome Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R001_Via_Torino_99-101 1 E 61.9 52.8 62.6 53.5 -0.7 -0.7

R001_Via_Torino_99-101 2 E 61.5 52.3 62.2 53.1 -0.7 -0.8

R002_Via_Torino_103 1 E 60.3 51.2 61.1 51.9 -0.8 -0.7

R002_Via_Torino_103 2 E 60.3 51.2 61 51.9 -0.7 -0.7

R003_Via_Torino_107 1 E 62.1 53 62.8 53.7 -0.7 -0.7

R003_Via_Torino_107 2 E 61.8 52.7 62.5 53.4 -0.7 -0.7

R004_Via Torino 132 1 E 59.3 50.2 60 51 -0.7 -0.8

R004_Via Torino 132 2 E 59.6 50.5 60.3 51.3 -0.7 -0.8

R005_Via_Torino_109 1 E 62 52.9 62.8 53.7 -0.8 -0.8

R005_Via_Torino_109 2 E 61.7 52.5 62.4 53.3 -0.7 -0.8

R006_Via_Torino_111 1 E 56.3 47.2 57 48 -0.7 -0.8

R006_Via_Torino_111 2 E 57.3 48.2 58.1 49.1 -0.8 -0.9

R007_Via_Torino_113-115 1 E 56.8 47.7 57.5 48.4 -0.7 -0.7

R007_Via_Torino_113-115 2 E 57.6 48.5 58.4 49.3 -0.8 -0.8

R008_Via_Torino_136 1 E 59.2 50.1 60 51 -0.8 -0.9

R008_Via_Torino_136 2 E 59.5 50.4 60.3 51.4 -0.8 -1

R009_Via_Torino_148 1 E 59.2 50.1 60 51.1 -0.8 -1

R009_Via_Torino_148 2 E 59.6 50.5 60.4 51.5 -0.8 -1

R010_Via_Torino_119 1 E 58.5 49.4 59.2 50.1 -0.7 -0.7

R010_Via_Torino_119 2 E 58.9 49.8 59.6 50.6 -0.7 -0.8

R011_Via_Torino_123 1 E 60.2 51.1 61 51.9 -0.8 -0.8

R011_Via_Torino_123 2 E 60.3 51.2 61 52 -0.7 -0.8

R012_Via_Torino_126-128-130 1 E 61.3 52.2 62.1 53 -0.8 -0.8
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R012_Via_Torino_126-128-130 2 E 61.1 52 61.9 52.9 -0.8 -0.9

R013_Via_Torino_152 1 E 59.1 50 60 51.1 -0.9 -1.1

R013_Via_Torino_152 2 E 59.6 50.5 60.5 51.7 -0.9 -1.2

R014_Strada_Torino_178 1 E 56.6 47.5 58.8 51.3 -2.2 -3.8

R014_Strada_Torino_178 2 E 58 48.9 60.2 52.7 -2.2 -3.8

R015_Strada_Torino_188 1 E 58.7 49.6 60.4 52.4 -1.7 -2.8

R015_Strada_Torino_188 2 E 59.3 50.2 61.2 53.2 -1.9 -3

R016_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato
1 E 61.6 52.5 63.7 56.3 -2.1 -3.8

R016_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato
2 E 62 52.9 64.2 56.7 -2.2 -3.8

R017_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato_2
1 E 61.5 52.4 63.6 56.2 -2.1 -3.8

R017_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato_2
2 E 62 52.9 64.1 56.7 -2.1 -3.8

R018_Strada_Torino_18 1 E 62.5 53.3 64.6 57.2 -2.1 -3.9

R018_Strada_Torino_18 2 E 62.8 53.6 64.9 57.5 -2.1 -3.9

R019_Strada_Torino_inizio 1 E 61.8 52.5 63.8 56.2 -2 -3.7

R019_Strada_Torino_inizio 2 E 62.2 52.9 64.2 56.7 -2 -3.8

R020_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_01
1 E 66.3 56.9 69.3 61.8 -3 -4.9

R020_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_01
2 E 65.9 56.4 68.7 61.2 -2.8 -4.8

R021_Strada_Torino_fronte_Be 1 E 65.7 56.3 68.7 61.1 -3 -4.8
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nnet_02

R021_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_02
2 E 65.5 55.9 68.3 60.7 -2.8 -4.8

R022_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_03
1 E 60.8 50.9 63.4 55.6 -2.6 -4.7

R022_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_03
2 E 61.7 51.9 64.4 56.6 -2.7 -4.7

R023_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_04
1 E 58.4 48.3 60.8 52.9 -2.4 -4.6

R023_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_04
2 E 59.8 49.8 62.4 54.5 -2.6 -4.7

R024_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_05
1 E 60.3 50.7 63 55.4 -2.7 -4.7

R024_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_05
2 E 61.3 51.7 64.1 56.4 -2.8 -4.7

R025_Via_Cesare_Battisti_22 1 E 54 44.3 52.1 42.6 1.9 1.7

R025_Via_Cesare_Battisti_22 2 E 55 45.4 52.6 43.1 2.4 2.3

R026_Via_Cesare_Battisti_20 1 E 51.5 41.7 51.6 42.4 -0.1 -0.7

R026_Via_Cesare_Battisti_20 2 E 51.9 42.1 52 42.9 -0.1 -0.8

R027_Via_Cesare_Battisti_14 1 E 50.3 41 50.3 41.4 0 -0.4

R027_Via_Cesare_Battisti_14 2 E 51.1 41.8 51 42.2 0.1 -0.4

R028_Via_Cesare_Battisti_10 1 E 50.9 41.7 50.8 42 0.1 -0.3

R028_Via_Cesare_Battisti_10 2 E 51.4 42.2 51.3 42.6 0.1 -0.4

R029_Via_Cesare_Battisti_2 1 E 52.5 43.3 52.2 43.5 0.3 -0.2

R029_Via_Cesare_Battisti_2 2 E 53.7 44.5 53.5 44.7 0.2 -0.2
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R030_Via_Cesare_Battisti_1 1 E 56.3 47.2 56 47.1 0.3 0.1

R030_Via_Cesare_Battisti_1 2 E 56.7 47.6 56.3 47.4 0.4 0.2

R031_Via_Cesare_Battisti_7 1 E 53.8 44.7 53.5 44.6 0.3 0.1

R031_Via_Cesare_Battisti_7 2 E 54.2 45.1 53.8 45 0.4 0.1

R032_Via_Cesare_Battisti_15 1 E 51.4 42.3 51 42.2 0.4 0.1

R032_Via_Cesare_Battisti_15 2 E 52.1 42.9 51.4 42.8 0.7 0.1

R033_Cascina_Via_Rocciamelon

e
1 E 50.1 40.8 43.9 35.7 6.2 5.1

R033_Cascina_Via_Rocciamelon

e
2 E 50.6 41.3 46.4 38.2 4.2 3.1

R034_Via_dei_Castori 1 E 54 44.9 53 44.2 1 0.7

R034_Via_dei_Castori 2 E 54.5 45.4 53.2 44.4 1.3 1

R035_Via_dei_Castori 1 E 55.8 46.7 54.3 45.4 1.5 1.3

R035_Via_dei_Castori 2 E 56.4 47.3 54.7 45.8 1.7 1.5

R036_Via_Mappano_ricettore_is

olato
1 E 55.2 46 53.9 44.9 1.3 1.1

R036_Via_Mappano_ricettore_is

olato
2 E 55.7 46.5 54.4 45.4 1.3 1.1

R037_Edificio_presso_via_Mapp

ano_3
1 E 53.9 44.8 49.6 41.1 4.3 3.7

R037_Edificio_presso_via_Mapp

ano_3
2 E 54.8 45.6 50.3 41.8 4.5 3.8

R038_Edificio_presso_via_Mapp

ano_4
1 E 54.1 45 49.5 41.2 4.6 3.8

R038_Edificio_presso_via_Mapp 2 E 54.8 45.7 50.4 42 4.4 3.7
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ano_4

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuc

cioli
1 E 52.1 43 49.4 41 2.7 2

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuc

cioli
2 E 52.6 43.5 50.1 41.7 2.5 1.8

R040_Via_del_Lupo 1 E 53.9 44.8 46.6 38.5 7.3 6.3

R040_Via_del_Lupo 2 E 54.9 45.8 49.1 41.2 5.8 4.6

R041_Condomini_via_dei_Cucci

oli
1 E 52.4 43.3 47.1 39.3 5.3 4

R041_Condomini_via_dei_Cucci

oli
2 E 52.8 43.7 48.7 41.1 4.1 2.6

R042_Condomini_via_dei_Cucci

oli
1 E 53.7 44.6 46.5 38.7 7.2 5.9

R042_Condomini_via_dei_Cucci

oli
2 E 54.1 45 49.5 41.9 4.6 3.1

R043_Condomini_via_dei_cucci

oli
1 E 52.6 43.4 47.4 39.7 5.2 3.7

R043_Condomini_via_dei_cucci

oli
2 E 53 43.9 49.7 42.2 3.3 1.7

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 1 E 52.3 43.2 52.4 44.8 -0.1 -1.6

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 2 E 54.1 45 53.7 46.2 0.4 -1.2

R045_Via_Don_Bosco_verso_ra

ccordo
1 E 53.1 44 55.1 47.6 -2 -3.6

R045_Via_Don_Bosco_verso_ra

ccordo
2 E 55 45.9 55.9 48.4 -0.9 -2.5

R046_Via_don_Bosco_verso_ra 1 E 52.2 43.1 54.3 46.7 -2.1 -3.6
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ccordo

R046_Via_don_Bosco_verso_ra

ccordo
2 E 54.3 45.2 55.3 47.6 -1 -2.4

R047_Via_Mappano_10 1 E 52.6 43.5 55.9 48.5 -3.3 -5

R047_Via_Mappano_10 2 E 53.3 44.2 56.6 49.2 -3.3 -5

R048_Via_Mappano_8 1 E 53.9 44.8 57.3 49.9 -3.4 -5.1

R048_Via_Mappano_8 2 E 54.8 45.7 58.2 50.7 -3.4 -5

R049_Via_Mappano_2-4-6 1 E 55.3 46.2 58.8 51.4 -3.5 -5.2

R049_Via_Mappano_2-4-6 2 E 56.5 47.3 59.9 52.5 -3.4 -5.2

R050_Strada_aeroporto_18 1 E 58.5 49.4 62 54.6 -3.5 -5.2

R050_Strada_aeroporto_18 2 E 59.9 50.7 63.4 56 -3.5 -5.3

R051_Strada_aeroport_presso_

via_Mussa
1 E 56.5 47.4 60 52.6 -3.5 -5.2

R051_Strada_aeroport_presso_

via_Mussa
2 E 58.2 49.1 61.7 54.3 -3.5 -5.2

R052_Strada_aeroporto_ang_vi

a_Savonarola
1 E 57.9 48.7 61.2 53.8 -3.3 -5.1

R052_Strada_aeroporto_ang_vi

a_Savonarola
2 E 59.4 50.3 62.8 55.4 -3.4 -5.1

R053_Strada_aeroporto_36 1 E 63.3 54.2 66.9 59.5 -3.6 -5.3

R053_Strada_aeroporto_36 2 E 63.4 54.3 66.9 59.6 -3.5 -5.3

R054_Strada_aeroporto_17 1 E 58.3 49.2 61.8 54.4 -3.5 -5.2

R054_Strada_aeroporto_17 2 E 59.8 50.7 63.2 55.8 -3.4 -5.1

R055_Strada_aeroporto_21 1 E 63.5 54.4 67.1 59.7 -3.6 -5.3

R055_Strada_aeroporto_21 2 E 63.6 54.5 67.1 59.7 -3.5 -5.2
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R056_Strada_aeroporto_scuola 1 E 57.2 48.1 60.6 53.2 -3.4 -5.1

R056_Strada_aeroporto_scuola 2 E 59.9 50.8 63.3 55.9 -3.4 -5.1

R057_Strada_aeroporto_31 1 E 64.9 55.8 68.5 61.1 -3.6 -5.3

R057_Strada_aeroporto_31 2 E 64.7 55.6 68.3 60.9 -3.6 -5.3

R058_Strada_aeroporto_49 1 E 64.9 55.8 68.4 61.1 -3.5 -5.3

R058_Strada_aeroporto_49 2 E 64.6 55.5 68.1 60.8 -3.5 -5.3

R059_Strada_aeroporto_48 1 E 60.8 51.7 64.4 57 -3.6 -5.3

R059_Strada_aeroporto_48 2 E 61.7 52.6 65.2 57.8 -3.5 -5.2

R060_Strada_aeroporto_55 1 E 63.1 54 66.7 59.3 -3.6 -5.3

R060_Strada_aeroporto_55 2 E 63.3 54.2 66.8 59.4 -3.5 -5.2

R061_strada_aeroporto_58 1 E 57.8 48.7 61.2 53.8 -3.4 -5.1

R061_strada_aeroporto_58 2 E 59.4 50.2 62.8 55.4 -3.4 -5.2

R062_Via_Venaria_115_Port_dij

_Gai
1 W 65.7 56.7 64.5 55.4 1.2 1.3

R062_Via_Venaria_115_Port_dij

_Gai
2 W 64.9 55.8 63.7 54.6 1.2 1.2

R063_Via_Venaria_ang_via_Laz

zaretto
1 W 58.8 49.7 58.8 49.7 0 0

R063_Via_Venaria_ang_via_Laz

zaretto
2 W 59.7 50.6 59.8 50.7 -0.1 -0.1

R064_Via_alle_fabbriche_56 1 W 55.3 46.2 55.9 46.8 -0.6 -0.6

R064_Via_alle_fabbriche_56 2 W 56.9 47.8 57.5 48.4 -0.6 -0.6

R065_Via_alle_fabbriche_68 1 W 61.8 52.7 62.4 53.3 -0.6 -0.6

R065_Via_alle_fabbriche_68 2 W 62 53 62.6 53.5 -0.6 -0.5
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R066_Via_alle_fabbriche_94 1 W 68 58.9 68.6 59.5 -0.6 -0.6

R066_Via_alle_fabbriche_94 2 W 66.4 57.4 67 58 -0.6 -0.6

R067_Via_alle_fabbriche_108 1 W 65.6 56.5 66.1 57.1 -0.5 -0.6

R067_Via_alle_fabbriche_108 2 W 65.1 56 65.7 56.7 -0.6 -0.7

R068_Via_alle_fabbriche_112 1 W 65.3 56.2 65.9 56.8 -0.6 -0.6

R068_Via_alle_fabbriche_112 2 W 64.8 55.7 65.4 56.3 -0.6 -0.6

R069_Via_Gandhi_fronte_via_al

le_fabbrich
1 W 56.7 47.6 57.3 48.2 -0.6 -0.6

R069_Via_Gandhi_fronte_via_al

le_fabbrich
2 W 58.3 49.2 58.9 49.8 -0.6 -0.6

R070_Via_alle_fabbriche_fronte

_sport
1 W 59.6 50.5 60 50.9 -0.4 -0.4

R070_Via_alle_fabbriche_fronte

_sport
2 W 60.7 51.6 61 51.9 -0.3 -0.3

R071_via_alle_fabbriche_fronte

_sport_2
1 W 58.5 49.4 58.9 49.7 -0.4 -0.3

R071_via_alle_fabbriche_fronte

_sport_2
2 W 59.9 50.8 60.3 51.2 -0.4 -0.4

R072_via_alle_fabbriche_154_a

ng_Caldano
1 W 57.4 48.3 63 53.9 -5.6 -5.6

R072_via_alle_fabbriche_154_a

ng_Caldano
2 W 57.6 48.5 63.1 54.1 -5.5 -5.6

R073_via_alle_Fabbriche_158_a

ng_Caldano
1 W 65.8 56.7 66.8 57.8 -1 -1.1

R073_via_alle_Fabbriche_158_a

ng_Caldano
2 W 64.8 55.8 65.9 56.9 -1.1 -1.1
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R074_Via_alle_fabbriche_168 1 W 60.3 51.2 60.5 51.4 -0.2 -0.2

R074_Via_alle_fabbriche_168 2 W 61 51.9 61.2 52.1 -0.2 -0.2

R075_via_alle_fabbriche_fronte

_str_Franc
1 W 52.7 43.6 50.6 41.5 2.1 2.1

R075_via_alle_fabbriche_fronte

_str_Franc
2 W 53.9 44.8 51.7 42.6 2.2 2.2

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_

Marsaglia
1 W 57.9 48.8 55.7 46.6 2.2 2.2

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_

Marsaglia
2 W 57.9 48.8 55.8 46.7 2.1 2.1

R077_via_Grangiotti 1 W 47.6 38.5 45.7 36.5 1.9 2

R077_via_Grangiotti 2 W 48.1 39 46.1 36.9 2 2.1

R078_Via_Battisti_presso_distri

butore
1 W 60.1 50.9 47.9 39 12.2 11.9

R078_Via_Battisti_presso_distri

butore
2 W 60.4 51.2 48.9 40 11.5 11.2

Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R001_Via_Torino_99-101 1 E 61,9 52,8 62,6 53,5 -0,7 -0,7

R001_Via_Torino_99-101 2 E 61,5 52,3 62,2 53,1 -0,7 -0,8
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R002_Via_Torino_103 1 E 60,3 51,2 61,1 51,9 -0,8 -0,7

R002_Via_Torino_103 2 E 60,3 51,2 61 51,9 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 1 E 62,1 53 62,8 53,7 -0,7 -0,7

R003_Via_Torino_107 2 E 61,8 52,7 62,5 53,4 -0,7 -0,7

R004_Via Torino 132 1 E 59,3 50,2 60 51 -0,7 -0,8

R004_Via Torino 132 2 E 59,6 50,5 60,3 51,3 -0,7 -0,8

R005_Via_Torino_109 1 E 62 52,9 62,8 53,7 -0,8 -0,8

R005_Via_Torino_109 2 E 61,7 52,5 62,4 53,3 -0,7 -0,8

R006_Via_Torino_111 1 E 56,3 47,1 57 48 -0,7 -0,9

R006_Via_Torino_111 2 E 57,3 48,2 58,1 49,1 -0,8 -0,9

R007_Via_Torino_113-115 1 E 56,8 47,7 57,5 48,4 -0,7 -0,7

R007_Via_Torino_113-115 2 E 57,6 48,5 58,4 49,3 -0,8 -0,8

R008_Via_Torino_136 1 E 59,2 50 60 51 -0,8 -1

R008_Via_Torino_136 2 E 59,5 50,4 60,3 51,4 -0,8 -1

R009_Via_Torino_148 1 E 59,2 50 60 51,1 -0,8 -1,1

R009_Via_Torino_148 2 E 59,5 50,4 60,4 51,5 -0,9 -1,1

R010_Via_Torino_119 1 E 58,5 49,4 59,2 50,1 -0,7 -0,7

R010_Via_Torino_119 2 E 58,9 49,8 59,6 50,6 -0,7 -0,8

R011_Via_Torino_123 1 E 60,2 51,1 61 51,9 -0,8 -0,8

R011_Via_Torino_123 2 E 60,3 51,2 61 52 -0,7 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-130 1 E 61,3 52,2 62,1 53 -0,8 -0,8

R012_Via_Torino_126-128-130 2 E 61,1 52 61,9 52,9 -0,8 -0,9

R013_Via_Torino_152 1 E 59,1 50 60 51,1 -0,9 -1,1

R013_Via_Torino_152 2 E 59,6 50,5 60,5 51,7 -0,9 -1,2

R014_Strada_Torino_178 1 E 56,6 47,4 58,8 51,3 -2,2 -3,9

R014_Strada_Torino_178 2 E 57,9 48,8 60,2 52,7 -2,3 -3,9

R015_Strada_Torino_188 1 E 58,6 49,5 60,4 52,4 -1,8 -2,9
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R015_Strada_Torino_188 2 E 59,3 50,2 61,2 53,2 -1,9 -3

R016_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato
1 E 61,5 52,4 63,7 56,3 -2,2 -3,9

R016_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato
2 E 62 52,9 64,2 56,7 -2,2 -3,8

R017_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato_2
1 E 61,5 52,3 63,6 56,2 -2,1 -3,9

R017_Strada_Torino_ang_via_A

ccossato_2
2 E 62 52,8 64,1 56,7 -2,1 -3,9

R018_Strada_Torino_18 1 E 62,5 53,3 64,6 57,2 -2,1 -3,9

R018_Strada_Torino_18 2 E 62,8 53,6 64,9 57,5 -2,1 -3,9

R019_Strada_Torino_inizio 1 E 61,8 52,5 63,8 56,2 -2 -3,7

R019_Strada_Torino_inizio 2 E 62,2 52,9 64,2 56,7 -2 -3,8

R020_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_01
1 E 66,3 56,9 69,3 61,8 -3 -4,9

R020_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_01
2 E 65,8 56,4 68,7 61,2 -2,9 -4,8

R021_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_02
1 E 65,7 56,3 68,7 61,1 -3 -4,8

R021_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_02
2 E 65,4 55,9 68,3 60,7 -2,9 -4,8

R022_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_03
1 E 60,7 50,8 63,4 55,6 -2,7 -4,8

R022_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_03
2 E 61,7 51,8 64,4 56,6 -2,7 -4,8

R023_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_04
1 E 58,1 48 60,8 52,9 -2,7 -4,9

R023_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_04
2 E 59,6 49,6 62,4 54,5 -2,8 -4,9

70/79



COMUNE DI CASELLE TORINESE – VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC – PROGETTO PRELIMINARE

STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO DELLE MODIFICAZIONI ALLA VIABILITA'

Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R024_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_05
1 E 60,1 50,4 63 55,4 -2,9 -5

R024_Strada_Torino_fronte_Be

nnet_05
2 E 61,1 51,5 64,1 56,4 -3 -4,9

R025_Via_Cesare_Battisti_22 1 E 55,2 45,7 52,1 42,6 3,1 3,1

R025_Via_Cesare_Battisti_22 2 E 56,6 47,1 52,6 43,1 4 4

R026_Via_Cesare_Battisti_20 1 E 51,5 41,7 51,6 42,4 -0,1 -0,7

R026_Via_Cesare_Battisti_20 2 E 51,9 42,1 52 42,9 -0,1 -0,8

R027_Via_Cesare_Battisti_14 1 E 50,2 40,9 50,3 41,4 -0,1 -0,5

R027_Via_Cesare_Battisti_14 2 E 50,8 41,5 51 42,2 -0,2 -0,7

R028_Via_Cesare_Battisti_10 1 E 50,7 41,5 50,8 42 -0,1 -0,5

R028_Via_Cesare_Battisti_10 2 E 51,2 42 51,3 42,6 -0,1 -0,6

R029_Via_Cesare_Battisti_2 1 E 52,2 43,1 52,2 43,5 0 -0,4

R029_Via_Cesare_Battisti_2 2 E 53,5 44,3 53,5 44,7 0 -0,4

R030_Via_Cesare_Battisti_1 1 E 56,1 47 56 47,1 0,1 -0,1

R030_Via_Cesare_Battisti_1 2 E 56,4 47,3 56,3 47,4 0,1 -0,1

R031_Via_Cesare_Battisti_7 1 E 53,5 44,4 53,5 44,6 0 -0,2

R031_Via_Cesare_Battisti_7 2 E 53,8 44,7 53,8 45 0 -0,3

R032_Via_Cesare_Battisti_15 1 E 51,1 41,9 51 42,2 0,1 -0,3

R032_Via_Cesare_Battisti_15 2 E 51,5 42,4 51,4 42,8 0,1 -0,4

R033_Cascina_Via_Rocciamelon

e
1 E 45,9 36,4 43,9 35,7 2 0,7

R033_Cascina_Via_Rocciamelon

e
2 E 46,5 37 46,4 38,2 0,1 -1,2

R034_Via_dei_Castori 1 E 53,7 44,6 53 44,2 0,7 0,4

R034_Via_dei_Castori 2 E 54,2 45,1 53,2 44,4 1 0,7

R035_Via_dei_Castori 1 E 55,2 46,1 54,3 45,4 0,9 0,7

R035_Via_dei_Castori 2 E 55,8 46,7 54,7 45,8 1,1 0,9
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Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R036_Via_Mappano_ricettore_is

olato
1 E 54,8 45,6 53,9 44,9 0,9 0,7

R036_Via_Mappano_ricettore_is

olato
2 E 55,3 46,1 54,4 45,4 0,9 0,7

R037_Edificio_presso_via_Mapp

ano_3
1 E 52,9 43,8 49,6 41,1 3,3 2,7

R037_Edificio_presso_via_Mapp

ano_3
2 E 53,6 44,5 50,3 41,8 3,3 2,7

R038_Edificio_presso_via_Mapp

ano_4
1 E 53,3 44,2 49,5 41,2 3,8 3

R038_Edificio_presso_via_Mapp

ano_4
2 E 54 44,9 50,4 42 3,6 2,9

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuc

cioli
1 E 51 41,8 49,4 41 1,6 0,8

R039_Retro_edifici_via_dei_Cuc

cioli
2 E 51,4 42,2 50,1 41,7 1,3 0,5

R040_Via_del_Lupo 1 E 52,5 43,4 46,6 38,5 5,9 4,9

R040_Via_del_Lupo 2 E 53,1 44 49,1 41,2 4 2,8

R041_Condomini_via_dei_Cucci

oli
1 E 50,8 41,7 47,1 39,3 3,7 2,4

R041_Condomini_via_dei_Cucci

oli
2 E 51,2 42 48,7 41,1 2,5 0,9

R042_Condomini_via_dei_Cucci

oli
1 E 52,2 43,1 46,5 38,7 5,7 4,4

R042_Condomini_via_dei_Cucci

oli
2 E 52,6 43,5 49,5 41,9 3,1 1,6

R043_Condomini_via_dei_cuccio

li
1 E 51,7 42,5 47,4 39,7 4,3 2,8

R043_Condomini_via_dei_cuccio 2 E 52,1 43 49,7 42,2 2,4 0,8
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Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

li

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 1 E 52,3 43,2 52,4 44,8 -0,1 -1,6

R044_Via_Giovanni_XXIII_3 2 E 54 44,9 53,7 46,2 0,3 -1,3

R045_Via_Don_Bosco_verso_ra

ccordo
1 E 52,6 43,4 55,1 47,6 -2,5 -4,2

R045_Via_Don_Bosco_verso_ra

ccordo
2 E 54,7 45,6 55,9 48,4 -1,2 -2,8

R046_Via_don_Bosco_verso_rac

cordo
1 E 52,2 43,1 54,3 46,7 -2,1 -3,6

R046_Via_don_Bosco_verso_rac

cordo
2 E 54,3 45,2 55,3 47,6 -1 -2,4

R047_Via_Mappano_10 1 E 52,6 43,5 55,9 48,5 -3,3 -5

R047_Via_Mappano_10 2 E 53,3 44,2 56,6 49,2 -3,3 -5

R048_Via_Mappano_8 1 E 53,9 44,8 57,3 49,9 -3,4 -5,1

R048_Via_Mappano_8 2 E 54,8 45,7 58,2 50,7 -3,4 -5

R049_Via_Mappano_2-4-6 1 E 55,3 46,2 58,8 51,4 -3,5 -5,2

R049_Via_Mappano_2-4-6 2 E 56,5 47,3 59,9 52,5 -3,4 -5,2

R050_Strada_aeroporto_18 1 E 58,5 49,4 62 54,6 -3,5 -5,2

R050_Strada_aeroporto_18 2 E 59,9 50,7 63,4 56 -3,5 -5,3

R051_Strada_aeroport_presso_

via_Mussa
1 E 56,5 47,4 60 52,6 -3,5 -5,2

R051_Strada_aeroport_presso_

via_Mussa
2 E 58,2 49,1 61,7 54,3 -3,5 -5,2

R052_Strada_aeroporto_ang_vi

a_Savonarola
1 E 57,8 48,7 61,2 53,8 -3,4 -5,1

R052_Strada_aeroporto_ang_vi

a_Savonarola
2 E 59,3 50,2 62,8 55,4 -3,5 -5,2

R053_Strada_aeroporto_36 1 E 63,3 54,2 66,9 59,5 -3,6 -5,3
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Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R053_Strada_aeroporto_36 2 E 63,4 54,2 66,9 59,6 -3,5 -5,4

R054_Strada_aeroporto_17 1 E 58,3 49,2 61,8 54,4 -3,5 -5,2

R054_Strada_aeroporto_17 2 E 59,7 50,6 63,2 55,8 -3,5 -5,2

R055_Strada_aeroporto_21 1 E 63,5 54,4 67,1 59,7 -3,6 -5,3

R055_Strada_aeroporto_21 2 E 63,6 54,4 67,1 59,7 -3,5 -5,3

R056_Strada_aeroporto_scuola 1 E 57,1 48 60,6 53,2 -3,5 -5,2

R056_Strada_aeroporto_scuola 2 E 59,8 50,7 63,3 55,9 -3,5 -5,2

R057_Strada_aeroporto_31 1 E 64,9 55,8 68,5 61,1 -3,6 -5,3

R057_Strada_aeroporto_31 2 E 64,7 55,6 68,3 60,9 -3,6 -5,3

R058_Strada_aeroporto_49 1 E 64,9 55,8 68,4 61,1 -3,5 -5,3

R058_Strada_aeroporto_49 2 E 64,6 55,5 68,1 60,8 -3,5 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 1 E 60,8 51,7 64,4 57 -3,6 -5,3

R059_Strada_aeroporto_48 2 E 61,7 52,6 65,2 57,8 -3,5 -5,2

R060_Strada_aeroporto_55 1 E 63,1 54 66,7 59,3 -3,6 -5,3

R060_Strada_aeroporto_55 2 E 63,3 54,2 66,8 59,4 -3,5 -5,2

R061_strada_aeroporto_58 1 E 57,8 48,7 61,2 53,8 -3,4 -5,1

R061_strada_aeroporto_58 2 E 59,4 50,2 62,8 55,4 -3,4 -5,2

R062_Via_Venaria_115_Port_dij

_Gai
1 W 65,7 56,7 64,5 55,4 1,2 1,3

R062_Via_Venaria_115_Port_dij

_Gai
2 W 64,9 55,8 63,7 54,6 1,2 1,2

R063_Via_Venaria_ang_via_Laz

zaretto
1 W 58,8 49,7 58,8 49,7 0 0

R063_Via_Venaria_ang_via_Laz

zaretto
2 W 59,7 50,6 59,8 50,7 -0,1 -0,1

R064_Via_alle_fabbriche_56 1 W 55,3 46,2 55,9 46,8 -0,6 -0,6

R064_Via_alle_fabbriche_56 2 W 56,9 47,8 57,5 48,4 -0,6 -0,6

R065_Via_alle_fabbriche_68 1 W 61,8 52,7 62,4 53,3 -0,6 -0,6
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Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R065_Via_alle_fabbriche_68 2 W 62 53 62,6 53,5 -0,6 -0,5

R066_Via_alle_fabbriche_94 1 W 68 58,9 68,6 59,5 -0,6 -0,6

R066_Via_alle_fabbriche_94 2 W 66,4 57,4 67 58 -0,6 -0,6

R067_Via_alle_fabbriche_108 1 W 65,6 56,5 66,1 57,1 -0,5 -0,6

R067_Via_alle_fabbriche_108 2 W 65,1 56 65,7 56,7 -0,6 -0,7

R068_Via_alle_fabbriche_112 1 W 65,3 56,2 65,9 56,8 -0,6 -0,6

R068_Via_alle_fabbriche_112 2 W 64,8 55,7 65,4 56,3 -0,6 -0,6

R069_Via_Gandhi_fronte_via_all

e_fabbriche
1 W 56,7 47,5 57,3 48,2 -0,6 -0,7

R069_Via_Gandhi_fronte_via_all

e_fabbriche
2 W 58,3 49,2 58,9 49,8 -0,6 -0,6

R070_Via_alle_fabbriche_fronte

_sport
1 W 59,6 50,5 60 50,9 -0,4 -0,4

R070_Via_alle_fabbriche_fronte

_sport
2 W 60,7 51,6 61 51,9 -0,3 -0,3

R071_via_alle_fabbriche_fronte

_sport_2
1 W 58,5 49,4 58,9 49,7 -0,4 -0,3

R071_via_alle_fabbriche_fronte

_sport_2
2 W 59,9 50,8 60,3 51,2 -0,4 -0,4

R072_via_alle_fabbriche_154_a

ng_Caldano
1 W 57,4 48,3 63 53,9 -5,6 -5,6

R072_via_alle_fabbriche_154_a

ng_Caldano
2 W 57,6 48,4 63,1 54,1 -5,5 -5,7

R073_via_alle_Fabbriche_158_a

ng_Caldano
1 W 65,8 56,7 66,8 57,8 -1 -1,1

R073_via_alle_Fabbriche_158_a

ng_Caldano
2 W 64,8 55,8 65,9 56,9 -1,1 -1,1

R074_Via_alle_fabbriche_168 1 W 60,3 51,2 60,5 51,4 -0,2 -0,2

R074_Via_alle_fabbriche_168 2 W 61 51,9 61,2 52,1 -0,2 -0,2
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Nome ricettore Piano Circ.

Stato di 

progetto con 

mitigazioni 

Stato attuale Diff.

Leq D Leq N Leq D Leq N D N

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

R075_via_alle_fabbriche_fronte

_str_Franc
1 W 52,7 43,6 50,6 41,5 2,1 2,1

R075_via_alle_fabbriche_fronte

_str_Franc
2 W 53,9 44,8 51,7 42,6 2,2 2,2

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_

Marsaglia
1 W 57,9 48,8 55,7 46,6 2,2 2,2

R076_via_alle_Fabbriche_Casc_

Marsaglia
2 W 57,9 48,8 55,8 46,7 2,1 2,1

R077_via_Grangiotti 1 W 47,7 38,6 45,7 36,5 2 2,1

R077_via_Grangiotti 2 W 48,2 39,1 46,1 36,9 2,1 2,2

R078_Via_Battisti_presso_distri

butore
1 W 62,7 53,5 47,9 39 14,8 14,5

R078_Via_Battisti_presso_distri

butore
2 W 63 53,8 48,9 40 14,1 13,8

Dai dati relativi alla simulazione dello scenario di riferimento si può osservare che:

1. Per  gli  edifici  che si  prevede  potranno  subire  i  più  elevati  incrementi  del  livello 

sonoro lungo il tracciato della circonvallazione ovest sono state previste schermature 

acustiche lungo il tracciato (barriere acustiche stradali) e la posa di asfalto drenante. 

L'applicazione  di  queste  schermature  permette  un  significativo  contenimento 

dell'incremento del livello sonoro: dai previsti +15dB ai +6 – 7dB a seguito degli 

interventi di contenimento previsti.
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2. Per quanto riguarda il tratto centrale della circonvallazione ovest la posa di asfalto 

drenante fonoassorbente e la possibilità di ridurre la velocità dei veicoli negli specifici 

tratti  stradali  interessati  dalla  presenza di edifici  limitrofi  alla  viabilità  si  prevede 

permetterà di mantenere i livelli sonori su livelli analoghi a quelli oggi presenti. La 

possibilità di  effettuare poi interventi  diretti  sui  ricettori  permette di prevedere il 

rispetto  della  normativa  anche  nei  casi  più  critici  facendo  riferimento  al 

contenimento dei livelli sonori entro i 40dB(A) a finestre chiuse in periodo notturno 

come indicato all'art.6 comma 2 del DPR 30/3/2004 n.142.

3. Le modificazioni previste per la circonvallazione est rispetto all'iniziale progetto di  

nuova viabilità possono portare ad un incremento di livello sonoro lungo il fronte sud  

-est dell'abitato di Caselle tanto da giungere a livelli  sonori attorno a 65dB(A) in  

periodo  diurno  e  55dB(A)  in  quello  notturno.  Tali  livelli  sonori  sono  comunque  

inferiori ai limiti per la variante stradale in oggetto ma costituiscono comunque un  

significativo incremento rispetto alla situazione attuale. La posa di asfalto drenante  

fonoassorbente può contenere l'incremento di livello sonoro di 2-3dB per i ricettori  

più esposti. Ulteriori interventi  di mitigazione del rumore quali la realizzazione di  

schermature (laddove compatibili con il territorio e la viabilità) possono determinare  

un significativo contenimento delle immissioni sonore (fino a 7-8dB di contenimento  

degli incrementi di livello sonoro).

77/79



COMUNE DI CASELLE TORINESE – VARIANTE STRUTTURALE N.1 AL PRGC – PROGETTO PRELIMINARE

STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO DELLE MODIFICAZIONI ALLA VIABILITA'

8 CONCLUSIONI

Lo studio acustici previsionale preliminare di impatto acustico relativo a modificazioni alla 

viabilità  nel  Comune  di  Caselle  Torinese  nell'ambito  del  progetto  urbanistico  di  variante 

strutturale n.1 al PRGC ha permesso di analizzare lo stato attuale e lo stato futuro della  

componente rumore sul territorio interessato.

E'  stata  eseguita  una  campagna  di  misurazioni  del  livello  sonoro  lungo  gli  assi  delle  

circonvallazioni est ed ovest così da poter caratterizzare le emissioni sonore degli attuali assi 

stradali.

Grazie ad un modello di calcolo acustico in cui è stato inserito il database del territorio del 

Comune di Caselle comprendente assi stradali, edifici, aree a servizi ed altri dettagli sono 

state  poi  studiate  in  maniera  comparativa  le  situazioni  di  riferimento  e  di  progetto.  Il 

modello di calcolo è stato eseguito per mezzo del software SoundPLAN V.7.2 e della norma 

di calcolo ISO9613-2.

I risultati dello studio hanno evidenziato potenziali criticità acustiche lungo il tracciato della 

circonvallazione ovest laddove la sezione stradale non potrà essere migliorata a causa della 

presenza di edifici preesistenti. In tale situazione gli interventi di adeguamento di questo 

asse stradale dovranno prevedere la posa di  asfalto drenante e l'esecuzione di eventuali 

interventi diretti sui ricettori più esposti per la mitigazione del rumore stradale. Dallo studio 

è possibile comprendere come l'applicazione di questi interventi potrà consentire il rispetto 

della vigente normativa in materia di acustica ambientale.

Per quanto riguarda la  prevista  nuova circonvallazione est, invece,  lo  studio evidenzia  il 

beneficio acustico derivante da questo nuovo asse stradale  per tutti  quei ricettori  che si 

affacciano  sulla  strada  aeroporto,  ora  molto  trafficata.  Viceversa  il  nuovo  asse  stradale 

esterno all'abitato apporterà incrementi del livello sonoro sulle facciate degli edifici che si 

rivolgono verso il nuovo tracciato in progetto. Lo studio evidenzia che i limiti acustici per le 

fasce  di  pertinenza  stradale  si  prevedono  rispettati  ma  gli  incrementi  di  livello  sonoro 

saranno dell'ordine  di  oltre  10dB rispetto  allo  stato  attuale.  Per  rendere  minimo questo 

incremento  si  prevede  la  posa  di  asfalto  drenante  fonoassorbente  e  la  realizzazione  di 
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apposite schermature e barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti in corrispondenza 

dei tratti di strada più vicini ai ricettori.

Torino, 8 luglio 2014

Ing. Marco Gamarra
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Allegato A
Schede tecniche di misura



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Presso l'ASL su Via Savonarola angolo Via Aeroporto
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C01
Data: 24/03/2012
Ora 13:09:21
Distanza: 10,0 m
Altezza mic.: 5,0 m
Durata: 0,50

Leq periodo diurno 65,8 dB(A) Leq periodo notturno 62,9 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 -- dB(A) Leq 12:00 - 13:00 66,3 dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 -- dB(A) Leq 13:00 - 14:00 65,5 dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 -- dB(A) Leq 14:00 - 15:00 66,2 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 -- dB(A) Leq 15:00 - 16:00 67,0 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 -- dB(A) Leq 16:00 - 17:00 66,2 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 -- dB(A) Leq 17:00 - 18:00 67,0 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 -- dB(A) Leq 18:00 - 19:00 66,0 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 -- dB(A) Leq 19:00 - 20:00 64,6 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 -- dB(A) Leq 20:00 - 21:00 64,2 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 -- dB(A) Leq 21:00 - 22:00 63,0 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 -- dB(A) Leq 22:00 - 23:00 63,0 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 -- dB(A) Leq 23:00 - 24:00 62,8 dB(A)
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Presso l'ASL su Via Savonarola angolo Via Aeroporto
Tracciato temporale del livello sonoro
Postazione fonometrica C01
Data: 25/03/2012
Ora 01:09:21
Distanza: 10,0 m
Altezza mic.: 5,0 m
Durata: 0,96

Leq periodo diurno 64,4 dB(A) Leq periodo notturno 61,0 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 63,4 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 64,8 dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 61,2 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 62,7 dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 Cambio ora dB(A) Leq 14:00 - 15:00 64,2 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 59,2 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 65,1 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 57,8 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 65,3 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 57,7 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 66,1 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 58,9 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 66,1 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 59,0 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 66,1 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 63,5 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 64,9 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 63,8 dB(A) Leq 21:00 - 22:00 62,9 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 64,8 dB(A) Leq 22:00 - 23:00 62,5 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 65,2 dB(A) Leq 23:00 - 24:00 62,0 dB(A)

dB(A)63,6  Leq. Globale
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 4.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Tracciato temporale del livello sonoro
Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 6.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 7.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 8.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 8.57 8.58 8.59 9.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 10.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 11.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 12.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 13.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 14.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 15.43 15.44 15.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50 15.51 15.52 15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 17.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.41 17.42 17.43 17.44 17.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50 17.51 17.52 17.53 17.54 17.55 17.56 17.57 17.58 17.59

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.45 18.46 18.47 18.48 18.49 18.50 18.51 18.52 18.53 18.54 18.55 18.56 18.57 18.58 18.59 19.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59 20.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 21.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26 21.27 21.28 21.29 21.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38 21.39 21.40 21.41 21.42 21.43 21.44 21.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

21.45 21.46 21.47 21.48 21.49 21.50 21.51 21.52 21.53 21.54 21.55 21.56 21.57 21.58 21.59 22.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42 22.43 22.44 22.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90
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Presso l'ASL su Via Savonarola angolo Via Aeroporto
Tracciato temporale del livello sonoro
Postazione fonometrica C01
Data: 26/03/2012
Ora 01:09:21
Distanza: 10,0 m
Altezza mic.: 5,0 m
Durata: 1,00

Leq periodo diurno 65,9 dB(A) Leq periodo notturno 59,5 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 59,3 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 65,5 dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 56,6 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 65,4 dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 53,8 dB(A) Leq 14:00 - 15:00 65,6 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 53,6 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 65,6 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 54,9 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 66,0 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 62,2 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 68,8 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 63,8 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 66,4 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 66,5 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 65,0 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 67,1 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 64,4 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 66,5 dB(A) Leq 21:00 - 22:00 63,2 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 65,6 dB(A) Leq 22:00 - 23:00 63,9 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 66,1 dB(A) Leq 23:00 - 24:00 60,0 dB(A)

dB(A)64,6  Leq. Globale
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Presso l'ASL su Via Savonarola angolo Via Aeroporto
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C01
Data: 27/03/2012
Ora 01:09:21
Distanza: 10,0 m
Altezza mic.: 5,0 m
Durata: 0,38

Leq periodo diurno 66,0 dB(A) Leq periodo notturno 57,3 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 57,7 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 -- dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 54,7 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 -- dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 52,3 dB(A) Leq 14:00 - 15:00 -- dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 52,0 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 -- dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 54,3 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 -- dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 62,4 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 -- dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 63,7 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 -- dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 66,6 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 -- dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 66,9 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 -- dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 -- dB(A) Leq 21:00 - 22:00 -- dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 -- dB(A) Leq 22:00 - 23:00 -- dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 -- dB(A) Leq 23:00 - 24:00 -- dB(A)

dB(A)62,2  Leq. Globale
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Alle Fabbriche fronte il Lanificio "Bona"
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C02
Data: 27/03/2012
Ora 14:00:00
Distanza: 1,0 m
Altezza mic.: 4,0 m
Durata: 10:00:00

Leq periodo diurno 62,7 dB(A) Leq periodo notturno 55,9 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 -- dB(A) Leq 12:00 - 13:00 -- dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 -- dB(A) Leq 13:00 - 14:00 -- dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 -- dB(A) Leq 14:00 - 15:00 62,1 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 -- dB(A) Leq 15:00 - 16:00 63,4 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 -- dB(A) Leq 16:00 - 17:00 64,2 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 -- dB(A) Leq 17:00 - 18:00 64,9 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 -- dB(A) Leq 18:00 - 19:00 63,5 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 -- dB(A) Leq 19:00 - 20:00 61,8 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 -- dB(A) Leq 20:00 - 21:00 59,0 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 -- dB(A) Leq 21:00 - 22:00 59,5 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 -- dB(A) Leq 22:00 - 23:00 55,9 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 -- dB(A) Leq 23:00 - 24:00 55,8 dB(A)

dB(A)62,0  Leq. Globale
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Alle Fabbriche fronte il Lanificio "Bona"
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C02
Data: 28/03/2012
Ora 00:00:00
Distanza: 1,0 m
Altezza mic.: 4,0 m
Durata: 24:00:00

Leq periodo diurno 62,9 dB(A) Leq periodo notturno 54,9 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 51,9 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 62,7 dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 44,5 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 62,2 dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 35,6 dB(A) Leq 14:00 - 15:00 62,1 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 53,2 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 63,7 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 53,1 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 64,0 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 59,5 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 64,0 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 64,1 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 63,2 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 64,6 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 62,3 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 62,7 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 61,0 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 62,6 dB(A) Leq 21:00 - 22:00 57,0 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 63,1 dB(A) Leq 22:00 - 23:00 57,8 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 62,8 dB(A) Leq 23:00 - 24:00 55,8 dB(A)

dB(A)61,5  Leq. Globale
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Tracciato temporale del livello sonoro
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60

70

80

90

2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 3.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 4.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 6.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 7.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 8.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 8.57 8.58 8.59 9.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 10.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 11.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 12.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 13.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 14.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 15.43 15.44 15.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50 15.51 15.52 15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 17.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.41 17.42 17.43 17.44 17.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50 17.51 17.52 17.53 17.54 17.55 17.56 17.57 17.58 17.59

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

18.45 18.46 18.47 18.48 18.49 18.50 18.51 18.52 18.53 18.54 18.55 18.56 18.57 18.58 18.59 19.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59 20.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 21.00

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:

30

40

50

60

70

80

90

21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26 21.27 21.28 21.29 21.30

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90

21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38 21.39 21.40 21.41 21.42 21.43 21.44 21.45

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

30

40

50

60

70

80

90
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Su Via Alle Fabbriche fronte il Lanificio "Bona"
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C02
Data: 29/03/2012
Ora 00:00:00
Distanza: 1,0 m
Altezza mic.: 4,0 m
Durata: 24:00:00

Leq periodo diurno 63,2 dB(A) Leq periodo notturno 54,4 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 49,5 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 62,6 dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 46,8 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 63,1 dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 44,8 dB(A) Leq 14:00 - 15:00 62,5 dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 51,5 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 63,7 dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 53,4 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 65,7 dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 58,7 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 64,5 dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 65,2 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 64,4 dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 64,1 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 62,0 dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 61,8 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 60,3 dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 62,7 dB(A) Leq 21:00 - 22:00 59,0 dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 62,9 dB(A) Leq 22:00 - 23:00 58,2 dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 61,9 dB(A) Leq 23:00 - 24:00 54,6 dB(A)

dB(A)61,7  Leq. Globale
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Su Via Alle Fabbriche fronte il Lanificio "Bona"
Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica C02
Data: 30/03/2012
Ora 00:00:00
Distanza: 1,0 m
Altezza mic.: 4,0 m
Durata: 8:30:00

Leq periodo diurno 64,3 dB(A) Leq periodo notturno 54,2 dB(A)
Leq 00:00 - 01:00 53,3 dB(A) Leq 12:00 - 13:00 -- dB(A)
Leq 01:00 - 02:00 44,2 dB(A) Leq 13:00 - 14:00 -- dB(A)
Leq 02:00 - 03:00 39,5 dB(A) Leq 14:00 - 15:00  -- dB(A)
Leq 03:00 - 04:00 48,8 dB(A) Leq 15:00 - 16:00 -- dB(A)
Leq 04:00 - 05:00 53,1 dB(A) Leq 16:00 - 17:00 -- dB(A)
Leq 05:00 - 06:00 60,2 dB(A) Leq 17:00 - 18:00 -- dB(A)
Leq 06:00 - 07:00 64,9 dB(A) Leq 18:00 - 19:00 -- dB(A)
Leq 07:00 - 08:00 64,5 dB(A) Leq 19:00 - 20:00 -- dB(A)
Leq 08:00 - 09:00 63,4 dB(A) Leq 20:00 - 21:00 -- dB(A)
Leq 09:00 - 10:00 -- dB(A) Leq 21:00 - 22:00 -- dB(A)
Leq 10:00 - 11:00 -- dB(A) Leq 22:00 - 23:00 -- dB(A)
Leq 11:00 - 12:00 -- dB(A) Leq 23:00 - 24:00 -- dB(A)

dB(A)60,1  Leq. Globale

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Le
q 

00
:0

0 
- 0

1:
00

Le
q 

01
:0

0 
- 0

2:
00

Le
q 

02
:0

0 
- 0

3:
00

Le
q 

03
:0

0 
- 0

4:
00

Le
q 

04
:0

0 
- 0

5:
00

Le
q 

05
:0

0 
- 0

6:
00

Le
q 

06
:0

0 
- 0

7:
00

Le
q 

07
:0

0 
- 0

8:
00

Le
q 

08
:0

0 
- 0

9:
00

Le
q 

09
:0

0 
- 1

0:
00

Le
q 

10
:0

0 
- 1

1:
00

Le
q 

11
:0

0 
- 1

2:
00

Le
q 

12
:0

0 
- 1

3:
00

Le
q 

13
:0

0 
- 1

4:
00

Le
q 

14
:0

0 
- 1

5:
00

Le
q 

15
:0

0 
- 1

6:
00

Le
q 

16
:0

0 
- 1

7:
00

Le
q 

17
:0

0 
- 1

8:
00

Le
q 

18
:0

0 
- 1

9:
00

Le
q 

19
:0

0 
- 2

0:
00

Le
q 

20
:0

0 
- 2

1:
00

Le
q 

21
:0

0 
- 2

2:
00

Le
q 

22
:0

0 
- 2

3:
00

Le
q 

23
:0

0 
- 2

4:
00

Le
q 

pe
rio

do
 d

iu
rn

o

Le
q 

pe
rio

do
 n

ot
tu

rn
o



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Tracciato temporale del livello sonoro
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Annotazioni:
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P01
Data: 24/03/2012
Ora: 11:51:38
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

61.3  

Eventi sonori e traffico 
19 Auto Annotazioni:

--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Venaria – Fronte ristorante “Port Dij Gai”

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Venaria – Fronte ristorante “Port Dij Gai”

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P01
Data: 24/03/2012
Ora: 11:51:38
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

61.3  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 48.4 --- 40.2 125 37.7 53.8 --- 25.2 800 51.8 52.6 26.1 26.9 5000 37.5 37.0 --- ---
25 --- 49.1 --- 39.0 160 39.8 53.2 12.0 25.4 1000 53.4 53.4 27.1 27.1 6300 34.8 34.9 --- ---

31.5 13.5 52.9 --- 43.7 200 41.0 51.9 14.3 25.2 1250 53.6 53.0 26.6 26.0 8000 30.5 31.6 --- ---
40 24.7 59.3 --- 38.7 250 43.4 52.0 15.6 24.2 1600 53.2 52.2 26.0 25.0 10000 23.6 26.1 --- ---
50 31.2 61.4 --- 37.9 315 45.5 52.1 18.1 24.7 2000 51.3 50.1 23.7 22.5 12500 17.0 21.3 --- ---
63 34.4 60.6 10.5 36.7 400 46.2 51.0 19.7 24.5 2500 48.1 46.8 --- --- 16000 --- 13.4 --- ---
80 32.7 55.2 --- 32.5 500 47.5 50.7 22.0 25.2 3150 46.4 45.2 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 37.7 56.8 11.8 30.9 630 48.8 50.7 24.1 26.0 4000 42.7 41.7 --- --- Glob. 61.3 75.2 36.3 54.2 

LAeq dB(A)
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P02
Data: 24/03/2012
Ora: 12:02:04
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

62.7  

Eventi sonori e traffico 
15 Auto Annotazioni:

1 
1 motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Venaria presso Via alle Fabbriche

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Venaria presso Via alle Fabbriche

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P02
Data: 24/03/2012
Ora: 12:02:04
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

62.7  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 52.2 --- 39.3 125 38.6 54.7 12.7 28.8 800 52.8 53.6 25.9 26.7 5000 39.9 39.4 --- ---
25 --- 52.7 --- 37.4 160 41.1 54.5 14.2 27.6 1000 54.5 54.5 26.4 26.4 6300 36.0 36.1 --- ---

31.5 15.6 55.0 --- 39.2 200 42.4 53.3 17.4 28.3 1250 54.6 54.0 24.7 24.1 8000 31.8 32.9 --- ---
40 24.0 58.6 --- 38.8 250 43.3 51.9 20.3 28.9 1600 54.5 53.5 24.1 23.1 10000 28.9 31.4 --- ---
50 29.9 60.1 --- 40.0 315 45.3 51.9 22.3 28.9 2000 53.5 52.3 21.8 20.6 12500 27.4 31.7 --- ---
63 31.9 58.1 11.1 37.3 400 46.8 51.6 23.1 27.9 2500 50.9 49.6 --- --- 16000 14.4 21.0 --- ---
80 34.0 56.5 11.0 33.5 500 49.5 52.7 25.2 28.4 3150 47.2 46.0 --- --- 20000 --- 11.0 --- ---

100 37.7 56.8 15.6 34.7 630 51.0 52.9 24.4 26.3 4000 43.9 42.9 --- --- Glob. 62.7 74.2 37.3 56.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte cascina in Via alle Fabbriche n.56

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P03
Data: 24/03/2012
Ora: 12:10:44
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

64.2  

Eventi sonori e traffico 
18 Auto Annotazioni:

1 
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte cascina in Via alle Fabbriche n.56

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P03
Data: 24/03/2012
Ora: 12:10:44
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

64.2  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 53.7 --- 41.0 125 33.9 50.0 12.3 28.4 800 54.6 55.4 25.6 26.4 5000 38.9 38.4 --- ---
25 --- 52.9 --- 39.4 160 37.1 50.5 14.2 27.6 1000 57.0 57.0 25.3 25.3 6300 35.7 35.8 --- ---

31.5 12.9 52.3 --- 40.9 200 39.9 50.8 17.7 28.6 1250 57.1 56.5 22.4 21.8 8000 31.3 32.4 --- ---
40 18.2 52.8 --- 39.8 250 42.8 51.4 20.2 28.8 1600 56.6 55.6 --- --- 10000 25.8 28.3 --- ---
50 24.7 54.9 --- 38.8 315 44.8 51.4 22.6 29.2 2000 55.1 53.9 --- --- 12500 20.2 24.5 --- ---
63 33.7 59.9 11.5 37.7 400 46.1 50.9 23.5 28.3 2500 51.7 50.4 --- --- 16000 13.6 20.2 --- ---
80 34.2 56.7 12.9 35.4 500 49.1 52.3 23.1 26.3 3150 47.5 46.3 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 32.1 51.2 11.4 30.5 630 51.7 53.6 23.9 25.8 4000 43.4 42.4 --- --- Glob. 64.2 72.4 37.2 53.6 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P04
Data: 24/03/2012
Ora: 12:20:56
Distanza: 10.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

56.5  

Eventi sonori e traffico 
14 Auto Annotazioni:

2 
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via alle Fabbriche presso Via Vernone

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche presso Via Vernone

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P04
Data: 24/03/2012
Ora: 12:20:56
Distanza: 10.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

56.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 49.5 --- 38.7 125 34.3 50.4 13.2 29.3 800 46.2 47.0 25.5 26.3 5000 35.0 34.5 --- ---
25 10.4 55.1 --- 38.1 160 38.1 51.5 14.0 27.4 1000 48.4 48.4 27.1 27.1 6300 29.5 29.6 --- ---

31.5 16.5 55.9 --- 37.1 200 38.1 49.0 16.3 27.2 1250 49.0 48.4 27.2 26.6 8000 24.7 25.8 --- ---
40 25.0 59.6 --- 36.2 250 39.6 48.2 17.9 26.5 1600 47.7 46.7 26.0 25.0 10000 18.8 21.3 --- ---
50 32.1 62.3 --- 37.9 315 40.8 47.4 22.7 29.3 2000 46.7 45.5 24.5 23.3 12500 10.6 14.9 --- ---
63 29.4 55.6 10.0 36.2 400 41.1 45.9 23.1 27.9 2500 44.4 43.1 --- --- 16000 --- 10.7 --- ---
80 31.5 54.0 12.9 35.4 500 42.9 46.1 23.4 26.6 3150 41.5 40.3 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 32.8 51.9 12.3 31.4 630 44.3 46.2 24.6 26.5 4000 39.1 38.1 --- --- Glob. 56.5 70.2 38.0 52.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche n.165  presso Strada Caldano

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P05
Data: 24/03/2012
Ora: 12:38:19
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

59.1  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)
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mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche n.165  presso Strada Caldano

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P05
Data: 24/03/2012
Ora: 12:38:19
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

59.1  

Spettro per bande di terzi d'ottava

20 --- 52.8 --- 37.1 125 34.1 50.2 --- 24.1 800 49.7 50.5 22.2 23.0 5000 33.0 32.5 --- ---
25 10.9 55.6 --- 37.0 160 36.3 49.7 --- 22.3 1000 51.9 51.9 22.3 22.3 6300 28.9 29.0 --- ---

31.5 22.0 61.4 --- 37.4 200 37.9 48.8 11.9 22.8 1250 51.8 51.2 21.3 20.7 8000 24.2 25.3 --- ---
40 23.2 57.8 --- 34.7 250 39.7 48.3 14.1 22.7 1600 51.2 50.2 --- --- 10000 17.2 19.7 --- ---
50 27.0 57.2 --- 31.6 315 41.9 48.5 15.1 21.7 2000 49.0 47.8 --- --- 12500 --- 13.5 --- ---
63 31.4 57.6 --- 30.5 400 42.5 47.3 18.0 22.8 2500 45.4 44.1 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 29.8 52.3 --- 29.1 500 45.1 48.3 20.4 23.6 3150 41.8 40.6 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 32.1 51.2 --- 26.1 630 47.1 49.0 22.0 23.9 4000 37.6 36.6 --- --- Glob. 59.1 78.2 32.4 49.8 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LAmin LLmin Freq. LAeq LLeq LAmin LLmin Freq. LAeq LLeq LAmin LLmin Freq. LAeq LLeq LAmin LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]

20 25

31
.5

0 40 50 63 80 10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

63
00

80
00

10
00

0

12
50

0

16
00

0

20
00

0

G
lo

b.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LAeq
LAmin
LLmin
LLeq

Frequenze [Hz]

Li
ve

lli
 [d

B
]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte il Lanificio “Bona” su Via alle Fabbriche n.183

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P06
Data: 24/03/2012
Ora: 12:48:44
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

63.8  

Eventi sonori e traffico 
15 Auto Annotazioni:

1 
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte il Lanificio “Bona” su Via alle Fabbriche n.183

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P06
Data: 24/03/2012
Ora: 12:48:44
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

63.8  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 52.0 --- 36.8 125 48.6 64.7 11.8 27.9 800 53.1 53.9 23.7 24.5 5000 41.4 40.9 --- ---
25 17.3 62.0 --- 37.1 160 44.6 58.0 12.2 25.6 1000 55.1 55.1 23.7 23.7 6300 37.9 38.0 --- ---

31.5 22.4 61.8 --- 37.8 200 47.3 58.2 13.5 24.4 1250 56.3 55.7 21.9 21.3 8000 33.7 34.8 --- ---
40 28.0 62.6 --- 36.3 250 45.2 53.8 15.1 23.7 1600 55.8 54.8 --- --- 10000 29.0 31.5 --- ---
50 33.2 63.4 --- 35.6 315 48.3 54.9 16.5 23.1 2000 54.1 52.9 --- --- 12500 22.6 26.9 --- ---
63 39.0 65.2 --- 33.7 400 47.5 52.3 18.3 23.1 2500 51.1 49.8 --- --- 16000 14.8 21.4 --- ---
80 34.6 57.1 --- 30.8 500 49.3 52.5 21.5 24.7 3150 47.9 46.7 --- --- 20000 --- 14.0 --- ---

100 34.9 54.0 --- 28.0 630 51.6 53.5 22.3 24.2 4000 45.1 44.1 --- --- Glob. 63.8 77.7 33.4 55.6 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P07
Data: 24/03/2012
Ora: 13:00:22
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:04:06

57.2  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
--
1 motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Fronte Cascina Marsaglia su Via alle Fabbriche n.202

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte Cascina Marsaglia su Via alle Fabbriche n.202

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P07
Data: 24/03/2012
Ora: 13:00:22
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:04:06

57.2  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 49.7 --- 36.7 125 30.5 46.6 --- 24.3 800 48.4 49.2 20.1 20.9 5000 32.6 32.1 --- ---
25 --- 52.4 --- 35.5 160 32.5 45.9 12.5 25.9 1000 49.9 49.9 --- --- 6300 29.6 29.7 --- ---

31.5 17.3 56.7 --- 34.0 200 34.4 45.3 12.1 23.0 1250 49.7 49.1 --- --- 8000 28.6 29.7 --- ---
40 22.9 57.5 --- 32.9 250 38.0 46.6 14.7 23.3 1600 49.1 48.1 --- --- 10000 18.1 20.6 --- ---
50 29.1 59.3 --- 34.1 315 40.5 47.1 15.1 21.7 2000 46.4 45.2 --- --- 12500 13.0 17.3 --- ---
63 29.5 55.7 --- 29.4 400 41.4 46.2 17.0 21.8 2500 43.0 41.7 --- --- 16000 10.3 16.9 --- ---
80 30.7 53.2 --- 28.8 500 44.0 47.2 19.3 22.5 3150 41.1 39.9 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 29.2 48.3 --- 24.2 630 45.5 47.4 19.0 20.9 4000 38.2 37.2 --- --- Glob. 57.2 76.0 30.9 53.4 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P08
Data: 24/03/2012
Ora: 13:09:50
Distanza: 10.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

47.6  

Eventi sonori e traffico 
12 Auto Annotazioni:

--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Maffei angolo Via della Gerbola al confine con San Maurizio Canavese

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Maffei angolo Via della Gerbola al confine con San Maurizio Canavese

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P08
Data: 24/03/2012
Ora: 13:09:50
Distanza: 10.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

47.6  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 46.6 --- 37.7 125 24.6 40.7 --- 25.4 800 37.5 38.3 23.4 24.2 5000 22.4 21.9 --- ---
25 --- 44.3 --- 33.4 160 28.4 41.8 --- 22.2 1000 39.7 39.7 25.4 25.4 6300 16.9 17.0 --- ---

31.5 --- 48.2 --- 34.0 200 28.5 39.4 10.4 21.3 1250 39.9 39.3 25.1 24.5 8000 --- 10.9 --- ---
40 13.8 48.4 --- 33.6 250 30.9 39.5 14.2 22.8 1600 39.5 38.5 24.8 23.8 10000 --- --- --- ---
50 18.7 48.9 --- 32.9 315 32.2 38.8 15.9 22.5 2000 37.9 36.7 24.8 23.6 12500 --- --- --- ---
63 19.7 45.9 --- 31.2 400 31.6 36.4 18.5 23.3 2500 34.4 33.1 23.5 22.2 16000 --- --- --- ---
80 22.4 44.9 --- 29.4 500 33.6 36.8 22.0 25.2 3150 31.3 30.1 22.0 20.8 20000 --- --- --- ---

100 23.2 42.3 --- 25.8 630 35.5 37.4 22.5 24.4 4000 27.8 26.8 --- --- Glob. 47.6 64.5 35.4 50.7 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P09
Data: 24/03/2012
Ora: 13:19:25
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

40.4  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
-- Camion
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Torino angolo Via della Gerbola al fondo della borgata industriale

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino angolo Via della Gerbola al fondo della borgata industriale

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P09
Data: 24/03/2012
Ora: 13:19:25
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

40.4  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 43.7 --- 37.5 125 22.7 38.8 15.6 31.7 800 30.8 31.6 24.7 25.5 5000 19.5 19.0 --- ---
25 --- 43.2 --- 34.7 160 21.9 35.3 13.1 26.5 1000 31.9 31.9 26.2 26.2 6300 19.0 19.1 --- ---

31.5 --- 42.7 --- 36.0 200 23.5 34.4 14.8 25.7 1250 31.2 30.6 25.6 25.0 8000 24.6 25.7 --- ---
40 --- 43.4 --- 35.9 250 23.2 31.8 16.0 24.6 1600 29.6 28.6 24.3 23.3 10000 --- 11.0 --- ---
50 15.3 45.5 --- 33.6 315 24.4 31.0 16.7 23.3 2000 28.3 27.1 22.5 21.3 12500 --- --- --- ---
63 19.6 45.8 --- 36.1 400 26.9 31.7 19.0 23.8 2500 28.4 27.1 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 19.5 42.0 --- 32.5 500 27.9 31.1 20.7 23.9 3150 27.4 26.2 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 18.9 38.0 --- 26.2 630 28.9 30.8 23.0 24.9 4000 23.7 22.7 --- --- Glob. 40.4 61.0 36.1 49.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
All'imbocco del raccordo Torino – Caselle

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P10
Data: 24/03/2012
Ora: 14:49:39
Distanza: 5.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

62.6  

Eventi sonori e traffico 
78 Auto Annotazioni:

2 Camion
-- motoveicoli
3 autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
All'imbocco del raccordo Torino – Caselle

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P10
Data: 24/03/2012
Ora: 14:49:39
Distanza: 5.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

62.6  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 10.1 60.6 --- 46.7 125 40.1 56.2 16.9 33.0 800 53.1 53.9 40.2 41.0 5000 36.7 36.2 --- ---
25 13.0 57.7 --- 45.4 160 41.1 54.5 22.0 35.4 1000 55.9 55.9 41.1 41.1 6300 33.3 33.4 --- ---

31.5 17.8 57.2 --- 45.1 200 43.5 54.4 28.1 39.0 1250 55.2 54.6 39.8 39.2 8000 28.4 29.5 --- ---
40 24.5 59.1 13.0 47.6 250 45.0 53.6 31.6 40.2 1600 54.1 53.1 38.6 37.6 10000 23.2 25.7 --- ---
50 33.2 63.4 14.9 45.1 315 46.7 53.3 33.1 39.7 2000 52.2 51.0 35.0 33.8 12500 19.8 24.1 --- ---
63 34.5 60.7 18.3 44.5 400 46.5 51.3 33.2 38.0 2500 48.6 47.3 29.5 28.2 16000 15.8 22.4 --- ---
80 35.6 58.1 19.6 42.1 500 48.3 51.5 35.6 38.8 3150 44.9 43.7 25.5 24.3 20000 --- --- --- ---

100 37.9 57.0 15.8 34.9 630 50.2 52.1 36.8 38.7 4000 40.9 39.9 --- --- Glob. 62.6 77.4 48.7 61.6 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Lungo strada poderale a Ovest dell'Autostrada

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P11
Data: 24/03/2012
Ora: 14:59:09
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

43.6  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
– Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Lungo strada poderale a Ovest dell'Autostrada

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P11
Data: 24/03/2012
Ora: 14:59:09
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

43.6  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 48.6 --- 42.6 125 27.2 43.3 13.8 29.9 800 34.5 35.3 29.4 30.2 5000 --- --- --- ---
25 --- 48.8 --- 41.4 160 27.2 40.6 15.0 28.4 1000 35.3 35.3 29.3 29.3 6300 --- --- --- ---

31.5 --- 49.2 --- 42.6 200 24.9 35.8 16.7 27.6 1250 35.2 34.6 29.1 28.5 8000 --- --- --- ---
40 15.5 50.1 --- 43.5 250 26.8 35.4 19.5 28.1 1600 32.9 31.9 26.4 25.4 10000 --- --- --- ---
50 19.7 49.9 10.9 41.1 315 28.6 35.2 21.3 27.9 2000 29.9 28.7 21.8 20.6 12500 --- --- --- ---
63 24.8 51.0 15.3 41.5 400 29.8 34.6 24.0 28.8 2500 28.7 27.4 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 29.7 52.2 17.7 40.2 500 32.6 35.8 27.4 30.6 3150 23.5 22.3 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 28.9 48.0 16.5 35.6 630 33.6 35.5 27.8 29.7 4000 --- --- --- --- Glob. 43.6 63.8 38.7 54.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Aeroporto n.52

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P12
Data: 24/03/2012
Ora: 15:11:17
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

72.7  

Eventi sonori e traffico 
121 Auto Annotazioni:

2 Camion
16 motoveicoli

1 autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Aeroporto n.52

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P12
Data: 24/03/2012
Ora: 15:11:17
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

72.7  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 11.2 61.7 --- 44.7 125 56.4 72.5 29.4 45.5 800 62.9 63.7 40.8 41.6 5000 48.3 47.8 --- ---
25 16.7 61.4 --- 46.5 160 55.9 69.3 30.1 43.5 1000 64.7 64.7 41.6 41.6 6300 44.5 44.6 --- ---

31.5 23.0 62.4 --- 49.3 200 56.2 67.1 31.5 42.4 1250 64.5 63.9 42.2 41.6 8000 40.3 41.4 --- ---
40 30.9 65.5 16.3 50.9 250 57.3 65.9 35.1 43.7 1600 63.3 62.3 39.5 38.5 10000 35.4 37.9 --- ---
50 38.6 68.8 19.3 49.5 315 60.6 67.2 33.4 40.0 2000 61.0 59.8 37.3 36.1 12500 29.6 33.9 --- ---
63 44.0 70.2 24.7 50.9 400 59.4 64.2 34.3 39.1 2500 58.0 56.7 31.7 30.4 16000 21.8 28.4 --- ---
80 50.7 73.2 28.6 51.1 500 59.3 62.5 37.1 40.3 3150 55.2 54.0 28.2 27.0 20000 11.4 20.7 --- ---

100 55.9 75.0 29.3 48.4 630 60.9 62.8 39.7 41.6 4000 51.5 50.5 21.8 20.8 Glob. 72.7 82.2 51.1 66.2 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via dei Cuccioli n. 15

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P13
Data: 24/03/2012
Ora: 15:21:31
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:04:36

43.7  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
-- Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
– aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via dei Cuccioli n. 15

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P13
Data: 24/03/2012
Ora: 15:21:31
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:04:36

43.7  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 47.7 --- 40.3 125 23.6 39.7 11.7 27.8 800 34.2 35.0 25.7 26.5 5000 13.8 13.3 --- ---
25 --- 48.5 --- 39.8 160 29.8 43.2 15.8 29.2 1000 36.0 36.0 26.9 26.9 6300 --- --- --- ---

31.5 --- 48.0 --- 40.9 200 29.0 39.9 16.7 27.6 1250 35.6 35.0 25.1 24.5 8000 13.0 14.1 --- ---
40 14.2 48.8 --- 40.8 250 30.9 39.5 18.7 27.3 1600 33.1 32.1 23.1 22.1 10000 12.8 15.3 --- ---
50 19.0 49.2 10.0 40.2 315 29.7 36.3 19.3 25.9 2000 29.5 28.3 --- --- 12500 --- --- --- ---
63 22.5 48.7 11.8 38.0 400 30.1 34.9 20.7 25.5 2500 25.0 23.7 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 28.0 50.5 16.1 38.6 500 31.4 34.6 22.5 25.7 3150 21.6 20.4 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 23.8 42.9 11.8 30.9 630 33.2 35.1 24.9 26.8 4000 17.9 16.9 --- --- Glob. 43.7 73.6 36.1 54.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Mappano presso la futura rotatoria

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P14
Data: 24/03/2012
Ora: 15:32:33
Distanza: 1.5 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

61.1  

Eventi sonori e traffico 
13 Auto Annotazioni:

-- Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Mappano presso la futura rotatoria

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P14
Data: 24/03/2012
Ora: 15:32:33
Distanza: 1.5 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

61.1  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 51.1 --- 40.9 125 34.7 50.8 13.5 29.6 800 50.7 51.5 22.7 23.5 5000 33.5 33.0 --- ---
25 --- 50.9 --- 40.5 160 35.3 48.7 15.1 28.5 1000 53.8 53.8 21.6 21.6 6300 28.5 28.6 --- ---

31.5 11.3 50.7 --- 40.6 200 35.0 45.9 14.8 25.7 1250 54.1 53.5 --- --- 8000 23.0 24.1 --- ---
40 16.9 51.5 --- 41.2 250 41.5 50.1 18.3 26.9 1600 53.8 52.8 --- --- 10000 16.7 19.2 --- ---
50 24.9 55.1 --- 39.1 315 41.5 48.1 21.0 27.6 2000 52.0 50.8 --- --- 12500 10.1 14.4 --- ---
63 25.8 52.0 13.4 39.6 400 44.0 48.8 21.7 26.5 2500 48.8 47.5 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 27.6 50.1 15.2 37.7 500 45.8 49.0 22.7 25.9 3150 44.0 42.8 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 26.8 45.9 13.2 32.3 630 48.0 49.9 22.9 24.8 4000 38.6 37.6 --- --- Glob. 61.1 70.6 36.3 55.9 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P15
Data: 24/03/2012
Ora: 15:44:11
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

53.5  

Eventi sonori e traffico 
– Auto Annotazioni:
-- Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Cesare Battisti n. 22 presso l'ipermercato Bennet

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.

15:44:11 15.45.11
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

15.45.11 15.46.11 15.47.11
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

15.47.11 15.48.11 15.49.11
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti n. 22 presso l'ipermercato Bennet

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P15
Data: 24/03/2012
Ora: 15:44:11
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

53.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 50.3 --- 45.3 125 31.7 47.8 18.9 35.0 800 44.0 44.8 36.5 37.3 5000 28.1 27.6 --- ---
25 --- 53.0 --- 46.7 160 35.9 49.3 23.1 36.5 1000 45.8 45.8 37.4 37.4 6300 23.4 23.5 --- ---

31.5 17.0 56.4 --- 47.6 200 34.8 45.7 24.2 35.1 1250 45.5 44.9 37.2 36.6 8000 17.2 18.3 --- ---
40 24.0 58.6 14.2 48.8 250 36.7 45.3 27.5 36.1 1600 44.8 43.8 35.5 34.5 10000 10.6 13.1 --- ---
50 30.3 60.5 17.9 48.1 315 38.5 45.1 30.8 37.4 2000 43.2 42.0 34.0 32.8 12500 --- --- --- ---
63 30.7 56.9 19.6 45.8 400 38.5 43.3 30.1 34.9 2500 39.9 38.6 30.4 29.1 16000 --- --- --- ---
80 33.1 55.6 19.7 42.2 500 40.3 43.5 32.5 35.7 3150 37.0 35.8 25.9 24.7 20000 --- --- --- ---

100 32.1 51.2 20.9 40.0 630 42.2 44.1 34.6 36.5 4000 33.2 32.2 --- --- Glob. 53.5 71.4 46.3 61.6 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti fronte il centro commerciale “Caselle Center”

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P16
Data: 24/03/2012
Ora: 15:50:57
Distanza: 5.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

63.9  

Eventi sonori e traffico 
77 Auto Annotazioni:

1 Camion
1 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti fronte il centro commerciale “Caselle Center”

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P16
Data: 24/03/2012
Ora: 15:50:57
Distanza: 5.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

63.9  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 58.9 --- 51.0 125 39.1 55.2 25.8 41.9 800 53.6 54.4 43.4 44.2 5000 40.0 39.5 28.6 28.1 
25 16.8 61.5 --- 53.5 160 40.6 54.0 28.7 42.1 1000 56.3 56.3 45.3 45.3 6300 35.6 35.7 22.9 23.0 

31.5 24.0 63.4 14.2 53.6 200 43.0 53.9 32.4 43.3 1250 56.5 55.9 45.9 45.3 8000 31.0 32.1 --- ---
40 30.1 64.7 18.0 52.6 250 45.4 54.0 35.7 44.3 1600 55.9 54.9 45.6 44.6 10000 24.3 26.8 --- ---
50 35.5 65.7 21.8 52.0 315 47.5 54.1 37.2 43.8 2000 54.5 53.3 44.1 42.9 12500 18.5 22.8 --- ---
63 39.6 65.8 27.7 53.9 400 48.2 53.0 38.5 43.3 2500 51.3 50.0 41.3 40.0 16000 --- 13.8 --- ---
80 36.9 59.4 26.3 48.8 500 49.9 53.1 39.4 42.6 3150 48.1 46.9 38.3 37.1 20000 --- --- --- ---

100 36.9 56.0 23.8 42.9 630 51.9 53.8 41.9 43.8 4000 44.6 43.6 34.1 33.1 Glob. 63.9 75.2 54.5 67.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P17
Data: 24/03/2012
Ora: 15:59:20
Distanza: 6.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

54.9  

Eventi sonori e traffico 
– Auto Annotazioni:
– Camion
– motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Sulla strada sul retro dell'ipermercato Bennet

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Sulla strada sul retro dell'ipermercato Bennet

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P17
Data: 24/03/2012
Ora: 15:59:20
Distanza: 6.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

54.9  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 53.8 --- 48.4 125 41.4 57.5 27.5 43.6 800 44.8 45.6 41.0 41.8 5000 30.4 29.9 26.6 26.1 
25 12.1 56.8 --- 49.0 160 42.1 55.5 30.6 44.0 1000 44.3 44.3 40.7 40.7 6300 29.1 29.2 26.5 26.6 

31.5 17.2 56.6 10.6 50.0 200 39.3 50.2 32.9 43.8 1250 43.6 43.0 40.3 39.7 8000 23.6 24.7 20.1 21.2 
40 22.5 57.1 15.8 50.4 250 40.5 49.1 34.4 43.0 1600 43.1 42.1 39.1 38.1 10000 12.1 14.6 --- ---
50 28.1 58.3 19.7 49.9 315 43.2 49.8 38.5 45.1 2000 42.3 41.1 38.6 37.4 12500 --- --- --- ---
63 31.5 57.7 21.5 47.7 400 44.2 49.0 38.6 43.4 2500 42.8 41.5 38.4 37.1 16000 --- --- --- ---
80 30.7 53.2 21.6 44.1 500 44.7 47.9 40.7 43.9 3150 39.8 38.6 35.5 34.3 20000 --- --- --- ---

100 36.3 55.4 26.7 45.8 630 44.2 46.1 39.7 41.6 4000 36.5 35.5 33.5 32.5 Glob. 54.9 74.1 52.0 63.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino 132

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P18
Data: 24/03/2012
Ora: 16:09:30
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

64.2  

Eventi sonori e traffico 
49 Auto Annotazioni:

– Camion
1 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino 132

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P18
Data: 24/03/2012
Ora: 16:09:30
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

64.2  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 10.1 60.6 --- 45.2 125 39.2 55.3 20.3 36.4 800 55.2 56.0 34.7 35.5 5000 38.3 37.8 --- ---
25 14.6 59.3 --- 44.6 160 42.0 55.4 24.9 38.3 1000 57.0 57.0 36.2 36.2 6300 34.2 34.3 --- ---

31.5 19.8 59.2 --- 43.9 200 44.0 54.9 27.2 38.1 1250 56.9 56.3 35.5 34.9 8000 29.3 30.4 --- ---
40 28.2 62.8 11.4 46.0 250 46.8 55.4 29.0 37.6 1600 55.2 54.2 34.3 33.3 10000 22.9 25.4 --- ---
50 34.7 64.9 16.5 46.7 315 48.6 55.2 32.2 38.8 2000 53.2 52.0 32.4 31.2 12500 17.9 22.2 --- ---
63 36.4 62.6 18.5 44.7 400 48.9 53.7 31.7 36.5 2500 50.1 48.8 30.0 28.7 16000 --- 12.7 --- ---
80 35.5 58.0 16.5 39.0 500 51.1 54.3 34.7 37.9 3150 46.7 45.5 25.1 23.9 20000 --- --- --- ---

100 36.9 56.0 16.0 35.1 630 52.6 54.5 34.5 36.4 4000 43.1 42.1 21.9 20.9 Glob. 64.2 74.0 46.6 58.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P19
Data: 24/03/2012
Ora: 16:18:27
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

69.9  

Eventi sonori e traffico 
129 Auto Annotazioni:

1 Camion
7 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
2 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Torino fronte l'ipermercato Bennet

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino fronte l'ipermercato Bennet

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P19
Data: 24/03/2012
Ora: 16:18:27
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

69.9  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 57.4 --- 47.9 125 46.8 62.9 26.2 42.3 800 59.3 60.1 43.7 44.5 5000 45.3 44.8 21.7 21.2 
25 19.8 64.5 --- 50.7 160 51.1 64.5 27.3 40.7 1000 62.3 62.3 46.4 46.4 6300 40.8 40.9 --- ---

31.5 28.9 68.3 10.2 49.6 200 50.6 61.5 29.3 40.2 1250 62.3 61.7 45.7 45.1 8000 36.5 37.6 --- ---
40 28.5 63.1 15.6 50.2 250 52.3 60.9 30.9 39.5 1600 61.6 60.6 45.3 44.3 10000 30.3 32.8 --- ---
50 39.9 70.1 19.9 50.1 315 55.5 62.1 35.2 41.8 2000 59.9 58.7 42.2 41.0 12500 24.2 28.5 --- ---
63 41.1 67.3 22.4 48.6 400 56.1 60.9 36.5 41.3 2500 56.6 55.3 38.7 37.4 16000 15.2 21.8 --- ---
80 40.3 62.8 24.2 46.7 500 56.6 59.8 40.2 43.4 3150 53.3 52.1 33.6 32.4 20000 --- 12.1 --- ---

100 45.9 65.0 26.6 45.7 630 57.4 59.3 42.8 44.7 4000 49.5 48.5 28.5 27.5 Glob. 69.9 77.8 55.4 64.3 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P20
Data: 24/03/2012
Ora: 16:26:46
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

61.4  

Eventi sonori e traffico 
145 Auto Annotazioni:

1 Camion
6 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
– aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Rocciamelone a 40m da Via Aeroporto

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Rocciamelone a 40m da Via Aeroporto

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P20
Data: 24/03/2012
Ora: 16:26:46
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

61.4  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 52.4 --- 44.0 125 34.3 50.4 16.0 32.1 800 52.2 53.0 42.4 43.2 5000 32.6 32.1 --- ---
25 --- 53.8 --- 45.3 160 36.7 50.1 18.2 31.6 1000 54.5 54.5 43.8 43.8 6300 26.4 26.5 --- ---

31.50 14.9 54.3 --- 46.2 200 36.1 47.0 18.4 29.3 1250 54.6 54.0 40.1 39.5 8000 19.6 20.7 --- ---
40 19.8 54.4 10.7 45.3 250 39.1 47.7 23.9 32.5 1600 53.4 52.4 41.2 40.2 10000 11.1 13.6 --- ---
50 25.6 55.8 13.7 43.9 315 39.6 46.2 28.0 34.6 2000 51.7 50.5 39.2 38.0 12500 --- --- --- ---
63 30.9 57.1 16.0 42.2 400 41.5 46.3 30.2 35.0 2500 48.5 47.2 33.8 32.5 16000 --- --- --- ---
80 34.6 57.1 16.4 38.9 500 45.6 48.8 35.1 38.3 3150 43.9 42.7 28.3 27.1 20000 --- --- --- ---

100 32.8 51.9 16.1 35.2 630 49.1 51.0 39.2 41.1 4000 38.9 37.9 --- --- Glob. 61.4 69.6 51.0 58.7 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P21
Data: 24/03/2012
Ora: 16:33:37
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:04:04

41.2  

Eventi sonori e traffico 
2 Auto Annotazioni:
5 Camion
– motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Rocciamelone fronte cascina

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Rocciamelone fronte cascina

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P21
Data: 24/03/2012
Ora: 16:33:37
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:04:04

41.2  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 46.4 --- 41.3 125 21.7 37.8 11.8 27.9 800 32.1 32.9 27.9 28.7 5000 --- --- --- ---
25 --- 48.2 --- 41.4 160 20.7 34.1 11.7 25.1 1000 34.3 34.3 29.4 29.4 6300 --- --- --- ---

31.50 --- 48.6 --- 42.0 200 20.9 31.8 11.1 22.0 1250 33.9 33.3 28.5 27.9 8000 --- --- --- ---
40 14.9 49.5 --- 44.4 250 22.3 30.9 14.4 23.0 1600 32.1 31.1 27.2 26.2 10000 --- --- --- ---
50 20.5 50.7 13.0 43.2 315 24.0 30.6 17.6 24.2 2000 29.5 28.3 23.9 22.7 12500 --- --- --- ---
63 23.7 49.9 16.0 42.2 400 25.4 30.2 19.5 24.3 2500 24.9 23.6 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 23.8 46.3 16.4 38.9 500 27.9 31.1 23.3 26.5 3150 13.3 12.1 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 22.9 42.0 13.4 32.5 630 30.0 31.9 25.8 27.7 4000 --- --- --- --- Glob. 41.2 60.5 37.5 54.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P01
Data: 26/03/2012
Ora: 09:42:34
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

62.5  

Eventi sonori e traffico 
3 Auto Annotazioni:
--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Venaria – Fronte ristorante “Port Dij Gai”

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Venaria – Fronte ristorante “Port Dij Gai”

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P01
Data: 26/03/2012
Ora: 09:42:34
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

62.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 13.8 64.3 --- 45.1 125 39.4 55.5 19.8 35.9 800 53.3 54.1 35.5 36.3 5000 50.1 49.6 --- ---
25 18.3 63.0 --- 48.1 160 41.9 55.3 22.4 35.8 1000 54.6 54.6 35.6 35.6 6300 40.5 40.6 --- ---

31.5 23.5 62.9 --- 45.9 200 45.2 56.1 26.6 37.5 1250 54.2 53.6 33.5 32.9 8000 37.6 38.7 --- ---
40 28.0 62.6 10.5 45.1 250 45.5 54.1 28.2 36.8 1600 53.6 52.6 30.9 29.9 10000 34.3 36.8 --- ---
50 34.7 64.9 15.3 45.5 315 46.3 52.9 28.9 35.5 2000 51.5 50.3 28.0 26.8 12500 29.9 34.2 --- ---
63 34.7 60.9 19.6 45.8 400 47.2 52.0 30.1 34.9 2500 48.7 47.4 --- --- 16000 22.9 29.5 --- ---
80 34.8 57.3 21.9 44.4 500 49.0 52.2 33.5 36.7 3150 46.5 45.3 --- --- 20000 11.7 21.0 --- ---

100 37.2 56.3 19.3 38.4 630 50.7 52.6 34.5 36.4 4000 44.6 43.6 --- --- Glob. 62.5 78.6 44.8 60.6 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P02
Data: 26/03/2012
Ora: 05:59:38
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

49.7  

Eventi sonori e traffico 
1 Auto Annotazioni:
--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Venaria presso Via alle Fabbriche

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Venaria presso Via alle Fabbriche

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P02
Data: 26/03/2012
Ora: 05:59:38
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

49.7  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 45.7 --- 37.4 125 26.0 42.1 13.7 29.8 800 39.2 40.0 27.7 28.5 5000 28.7 28.2 --- ---
25 --- 45.9 --- 36.9 160 25.7 39.1 17.3 30.7 1000 41.4 41.4 27.5 27.5 6300 28.7 28.8 --- ---

31.5 --- 46.0 --- 37.2 200 27.5 38.4 20.2 31.1 1250 40.6 40.0 24.8 24.2 8000 26.9 28.0 --- ---
40 --- 43.4 --- 35.6 250 29.0 37.6 22.6 31.2 1600 41.8 40.8 --- --- 10000 21.2 23.7 --- ---
50 17.7 47.9 --- 35.6 315 30.6 37.2 23.1 29.7 2000 42.1 40.9 --- --- 12500 14.6 18.9 --- ---
63 26.1 52.3 10.3 36.5 400 32.8 37.6 25.0 29.8 2500 38.9 37.6 --- --- 16000 --- 15.3 --- ---
80 20.1 42.6 12.1 34.6 500 34.2 37.4 26.3 29.5 3150 35.9 34.7 --- --- 20000 --- 15.2 --- ---

100 20.1 39.2 11.2 30.3 630 36.3 38.2 27.8 29.7 4000 34.5 33.5 --- --- Glob. 49.7 59.4 37.6 51.2 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P04
Data: 26/03/2012
Ora: 06:08:49
Distanza: 10.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

49.0  

Eventi sonori e traffico 
4 Auto Annotazioni:
--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via alle Fabbriche presso Via Vernone

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche presso Via Vernone

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P04
Data: 26/03/2012
Ora: 06:08:49
Distanza: 10.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

49.0  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 47.2 --- 40.5 125 29.3 45.4 15.5 31.6 800 38.3 39.1 28.8 29.6 5000 22.8 22.3 --- ---
25 --- 47.9 --- 38.6 160 27.2 40.6 19.9 33.3 1000 41.0 41.0 30.1 30.1 6300 19.2 19.3 --- ---

31.5 12.6 52.0 --- 40.2 200 30.0 40.9 23.5 34.4 1250 39.9 39.3 26.8 26.2 8000 16.1 17.2 --- ---
40 18.7 53.3 --- 39.6 250 32.5 41.1 25.5 34.1 1600 38.8 37.8 --- --- 10000 --- 12.0 --- ---
50 22.5 52.7 --- 40.1 315 34.7 41.3 29.6 36.2 2000 40.1 38.9 --- --- 12500 --- --- --- ---
63 29.9 56.1 14.5 40.7 400 35.5 40.3 29.4 34.2 2500 39.3 38.0 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 27.8 50.3 12.6 35.1 500 35.7 38.9 28.3 31.5 3150 35.1 33.9 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 25.0 44.1 13.2 32.3 630 36.1 38.0 28.7 30.6 4000 27.1 26.1 --- --- Glob. 49.0 63.5 40.7 54.4 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche n.165  presso Strada Caldano

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P05
Data: 26/03/2012
Ora: 06:17:50
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

43.9  

Eventi sonori e traffico 
-- Auto Annotazioni:
--
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via alle Fabbriche n.165  presso Strada Caldano

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P05
Data: 26/03/2012
Ora: 06:17:50
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

43.9  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 43.9 --- 38.1 125 22.6 38.7 16.4 32.5 800 30.9 31.7 28.2 29.0 5000 23.5 23.0 --- ---
25 --- 42.7 --- 36.3 160 24.6 38.0 19.7 33.1 1000 30.5 30.5 27.5 27.5 6300 19.2 19.3 --- ---

31.5 --- 42.9 --- 37.5 200 25.6 36.5 20.1 31.0 1250 28.5 27.9 25.9 25.3 8000 12.2 13.3 --- ---
40 10.8 45.4 --- 37.7 250 25.8 34.4 21.2 29.8 1600 30.0 29.0 25.6 24.6 10000 --- --- --- ---
50 13.1 43.3 --- 35.9 315 28.1 34.7 22.9 29.5 2000 36.2 35.0 --- --- 12500 --- --- --- ---
63 18.3 44.5 12.8 39.0 400 28.5 33.3 24.2 29.0 2500 38.9 37.6 --- --- 16000 --- --- --- ---
80 18.5 41.0 13.0 35.5 500 29.9 33.1 26.9 30.1 3150 32.6 31.4 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 19.4 38.5 11.5 30.6 630 30.7 32.6 27.7 29.6 4000 30.7 29.7 --- --- Glob. 43.9 56.1 38.7 51.9 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte il Lanificio “Bona” su Via alle Fabbriche n.183

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P06
Data: 26/03/2012
Ora: 07:39:56
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

68.4  

Eventi sonori e traffico 
31 Auto Annotazioni:

4 
2 motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

m.pesanti

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte il Lanificio “Bona” su Via alle Fabbriche n.183

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P06
Data: 26/03/2012
Ora: 07:39:56
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

68.4  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 55.2 --- 45.9 125 45.5 61.6 27.5 43.6 800 57.5 58.3 41.5 42.3 5000 47.4 46.9 --- ---
25 15.2 59.9 --- 46.5 160 48.0 61.4 30.0 43.4 1000 59.9 59.9 41.9 41.9 6300 44.5 44.6 --- ---

31.5 34.2 73.6 --- 49.1 200 49.4 60.3 33.3 44.2 1250 60.3 59.7 40.9 40.3 8000 41.5 42.6 --- ---
40 39.6 74.2 13.0 47.6 250 49.8 58.4 34.0 42.6 1600 60.4 59.4 40.6 39.6 10000 36.7 39.2 --- ---
50 36.3 66.5 15.5 45.7 315 50.8 57.4 33.9 40.5 2000 59.7 58.5 38.3 37.1 12500 32.9 37.2 --- ---
63 40.9 67.1 21.6 47.8 400 53.0 57.8 38.0 42.8 2500 57.0 55.7 33.9 32.6 16000 26.5 33.1 --- ---
80 43.7 66.2 21.8 44.3 500 54.4 57.6 39.2 42.4 3150 54.2 53.0 30.3 29.1 20000 17.2 26.5 --- ---

100 42.1 61.2 23.3 42.4 630 55.6 57.5 40.9 42.8 4000 50.8 49.8 --- --- Glob. 68.4 79.4 51.5 61.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P07
Data: 26/03/2012
Ora: 07:49:26
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

65.0  

Eventi sonori e traffico 
28 Auto Annotazioni:

1 
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Fronte Cascina Marsaglia su Via alle Fabbriche n.202

Altezza mic.:

Leq. dB(A)
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mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Fronte Cascina Marsaglia su Via alle Fabbriche n.202

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P07
Data: 26/03/2012
Ora: 07:49:26
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

65.0  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 52.7 --- 44.5 125 34.5 50.6 21.3 37.4 800 54.6 55.4 36.4 37.2 5000 41.5 41.0 --- ---
25 --- 54.4 --- 45.7 160 38.4 51.8 24.6 38.0 1000 57.2 57.2 39.1 39.1 6300 38.6 38.7 --- ---

31.5 17.3 56.7 --- 45.3 200 41.0 51.9 27.4 38.3 1250 57.7 57.1 36.8 36.2 8000 35.3 36.4 --- ---
40 25.6 60.2 --- 42.2 250 43.9 52.5 27.9 36.5 1600 57.5 56.5 35.2 34.2 10000 29.8 32.3 --- ---
50 34.0 64.2 13.1 43.3 315 46.5 53.1 29.2 35.8 2000 56.2 55.0 31.0 29.8 12500 24.0 28.3 --- ---
63 32.6 58.8 16.2 42.4 400 48.0 52.8 31.2 36.0 2500 53.2 51.9 25.7 24.4 16000 16.2 22.8 --- ---
80 36.2 58.7 17.2 39.7 500 50.6 53.8 33.5 36.7 3150 49.3 48.1 --- --- 20000 --- 13.2 --- ---

100 34.8 53.9 18.5 37.6 630 52.6 54.5 33.9 35.8 4000 45.4 44.4 --- --- Glob. 65.0 71.2 46.1 58.3 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Maffei angolo Via della Gerbola al confine con San Maurizio Canavese

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P08
Data: 26/03/2012
Ora: 07:58:21
Distanza: 10.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

58.7  

Eventi sonori e traffico 
22 Auto Annotazioni:

2 Camion
-- motoveicoli
-- autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Maffei angolo Via della Gerbola al confine con San Maurizio Canavese

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P08
Data: 26/03/2012
Ora: 07:58:21
Distanza: 10.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

58.7  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 51.5 --- 46.2 125 37.0 53.1 24.4 40.5 800 49.0 49.8 39.5 40.3 5000 33.6 33.1 --- ---
25 10.3 55.0 --- 47.1 160 38.0 51.4 26.7 40.1 1000 50.4 50.4 38.9 38.9 6300 30.4 30.5 --- ---

31.5 17.7 57.1 10.1 49.5 200 41.0 51.9 29.2 40.1 1250 50.2 49.6 37.5 36.9 8000 26.9 28.0 --- ---
40 21.9 56.5 13.2 47.8 250 43.2 51.8 30.7 39.3 1600 49.6 48.6 36.8 35.8 10000 22.5 25.0 --- ---
50 30.4 60.6 16.4 46.6 315 45.6 52.2 33.5 40.1 2000 47.9 46.7 33.6 32.4 12500 16.0 20.3 --- ---
63 33.4 59.6 19.7 45.9 400 46.3 51.1 33.2 38.0 2500 44.7 43.4 30.9 29.6 16000 --- 14.5 --- ---
80 33.2 55.7 18.6 41.1 500 47.4 50.6 36.6 39.8 3150 41.7 40.5 28.0 26.8 20000 --- --- --- ---

100 33.9 53.0 20.5 39.6 630 47.9 49.8 38.2 40.1 4000 37.9 36.9 --- --- Glob. 58.7 68.0 50.4 60.1 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
All'imbocco del raccordo Torino – Caselle

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P10
Data: 26/03/2012
Ora: 07:15:40
Distanza: 5.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

67.2  

Eventi sonori e traffico 
134 Auto Annotazioni:

2 Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
All'imbocco del raccordo Torino – Caselle

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P10
Data: 26/03/2012
Ora: 07:15:40
Distanza: 5.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

67.2  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 57.1 --- 50.3 125 41.8 57.9 28.1 44.2 800 57.2 58.0 45.8 46.6 5000 43.7 43.2 --- ---
25 13.9 58.6 --- 50.8 160 41.9 55.3 31.2 44.6 1000 59.7 59.7 46.1 46.1 6300 41.3 41.4 --- ---

31.5 18.9 58.3 12.3 51.7 200 44.6 55.5 34.7 45.6 1250 59.8 59.2 45.7 45.1 8000 37.6 38.7 --- ---
40 25.3 59.9 17.1 51.7 250 48.4 57.0 38.4 47.0 1600 59.3 58.3 44.3 43.3 10000 33.2 35.7 --- ---
50 33.1 63.3 19.7 49.9 315 50.0 56.6 39.7 46.3 2000 58.1 56.9 42.0 40.8 12500 28.6 32.9 --- ---
63 39.9 66.1 24.0 50.2 400 49.8 54.6 39.6 44.4 2500 55.0 53.7 38.6 37.3 16000 21.5 28.1 --- ---
80 37.0 59.5 26.4 48.9 500 52.1 55.3 41.1 44.3 3150 51.5 50.3 33.5 32.3 20000 15.2 24.5 --- ---

100 38.6 57.7 24.5 43.6 630 54.7 56.6 43.0 44.9 4000 47.7 46.7 29.4 28.4 Glob. 67.2 73.0 55.0 64.3 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Aeroporto n.52

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P12
Data: 26/03/2012
Ora: 07:25:24
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

74.4  

Eventi sonori e traffico 
125 Auto Annotazioni:

5 Camion
1 motoveicoli
3 autobus
-- motocarri
--
-- treni
– aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Aeroporto n.52

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P12
Data: 26/03/2012
Ora: 07:25:24
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

74.4  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 10.3 60.8 --- 50.1 125 48.7 64.8 31.8 47.9 800 64.6 65.4 45.8 46.6 5000 52.3 51.8 27.7 27.2 
25 16.5 61.2 --- 52.4 160 51.2 64.6 34.8 48.2 1000 66.8 66.8 46.2 46.2 6300 50.4 50.5 --- ---

31.5 25.6 65.0 15.2 54.6 200 52.4 63.3 36.4 47.3 1250 66.9 66.3 46.5 45.9 8000 47.2 48.3 --- ---
40 32.9 67.5 21.3 55.9 250 54.4 63.0 37.8 46.4 1600 66.1 65.1 46.1 45.1 10000 43.0 45.5 --- ---
50 43.8 74.0 24.6 54.8 315 57.9 64.5 40.9 47.5 2000 63.9 62.7 43.6 42.4 12500 39.7 44.0 --- ---
63 48.9 75.1 30.4 56.6 400 59.5 64.3 41.3 46.1 2500 61.2 59.9 38.7 37.4 16000 29.3 35.9 --- ---
80 47.1 69.6 30.3 52.8 500 61.6 64.8 41.8 45.0 3150 58.3 57.1 36.6 35.4 20000 19.6 28.9 --- ---

100 48.4 67.5 30.5 49.6 630 62.5 64.4 43.4 45.3 4000 55.3 54.3 34.4 33.4 Glob. 74.4 81.8 56.5 69.1 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Mappano presso la futura rotatoria

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P14
Data: 26/03/2012
Ora: 06:47:58
Distanza: 1.5 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

65.5  

Eventi sonori e traffico 
14 Auto Annotazioni:

-- Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Mappano presso la futura rotatoria

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P14
Data: 26/03/2012
Ora: 06:47:58
Distanza: 1.5 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

65.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 55.4 --- 46.6 125 32.6 48.7 19.2 35.3 800 56.5 57.3 36.1 36.9 5000 42.2 41.7 --- ---
25 11.5 56.2 --- 47.5 160 35.9 49.3 23.9 37.3 1000 58.9 58.9 36.8 36.8 6300 36.8 36.9 --- ---

31.5 16.3 55.7 --- 45.7 200 39.9 50.8 27.4 38.3 1250 58.5 57.9 35.3 34.7 8000 30.6 31.7 --- ---
40 19.8 54.4 10.3 44.9 250 43.0 51.6 30.2 38.8 1600 57.7 56.7 32.3 31.3 10000 25.0 27.5 --- ---
50 25.3 55.5 14.1 44.3 315 45.7 52.3 32.5 39.1 2000 56.0 54.8 30.0 28.8 12500 18.9 23.2 --- ---
63 29.8 56.0 17.6 43.8 400 46.4 51.2 33.6 38.4 2500 52.3 51.0 24.5 23.2 16000 10.9 17.5 --- ---
80 31.3 53.8 17.6 40.1 500 49.6 52.8 35.3 38.5 3150 47.4 46.2 --- --- 20000 --- --- --- ---

100 29.7 48.8 16.5 35.6 630 52.7 54.6 36.3 38.2 4000 42.4 41.4 --- --- Glob. 65.5 70.2 46.4 58.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P15
Data: 26/03/2012
Ora: 08:13:10
Distanza: 2.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

59.5  

Eventi sonori e traffico 
– Auto Annotazioni:
-- Camion
-- motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Cesare Battisti n. 22 presso l'ipermercato Bennet

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti n. 22 presso l'ipermercato Bennet

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P15
Data: 26/03/2012
Ora: 08:13:10
Distanza: 2.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

59.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 56.4 --- 49.2 125 37.2 53.3 30.8 46.9 800 48.8 49.6 41.4 42.2 5000 40.0 39.5 27.3 26.8 
25 18.5 63.2 13.3 58.0 160 37.4 50.8 29.7 43.1 1000 50.7 50.7 43.4 43.4 6300 37.2 37.3 23.4 23.5 

31.5 19.8 59.2 13.3 52.7 200 41.3 52.2 35.6 46.5 1250 50.4 49.8 42.9 42.3 8000 33.5 34.6 --- ---
40 23.7 58.3 16.1 50.7 250 41.8 50.4 34.8 43.4 1600 51.0 50.0 42.3 41.3 10000 27.8 30.3 --- ---
50 32.0 62.2 21.9 52.1 315 45.6 52.2 40.1 46.7 2000 49.1 47.9 40.6 39.4 12500 20.9 25.2 --- ---
63 33.7 59.9 23.0 49.2 400 44.4 49.2 36.3 41.1 2500 47.1 45.8 37.1 35.8 16000 12.8 19.4 --- ---
80 34.2 56.7 27.2 49.7 500 47.1 50.3 40.8 44.0 3150 47.5 46.3 34.1 32.9 20000 --- 11.2 --- ---

100 37.7 56.8 33.5 52.6 630 47.8 49.7 41.3 43.2 4000 43.9 42.9 30.8 29.8 Glob. 59.5 70.2 53.2 64.5 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti fronte il centro commerciale “Caselle Center”

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P16
Data: 26/03/2012
Ora: 08:48:13
Distanza: 5.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

63.0  

Eventi sonori e traffico 
15 Auto Annotazioni:

1 Camion
– motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
-- aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Cesare Battisti fronte il centro commerciale “Caselle Center”

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P16
Data: 26/03/2012
Ora: 08:48:13
Distanza: 5.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

63.0  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 57.0 --- 48.8 125 40.0 56.1 32.1 48.2 800 52.8 53.6 43.0 43.8 5000 40.3 39.8 --- ---
25 16.1 60.8 --- 52.6 160 41.3 54.7 31.6 45.0 1000 54.5 54.5 44.7 44.7 6300 39.6 39.7 --- ---

31.5 20.2 59.6 11.5 50.9 200 44.7 55.6 39.1 50.0 1250 54.6 54.0 44.7 44.1 8000 34.4 35.5 --- ---
40 28.0 62.6 18.8 53.4 250 46.0 54.6 36.6 45.2 1600 54.1 53.1 43.5 42.5 10000 28.1 30.6 --- ---
50 35.4 65.6 20.9 51.1 315 49.0 55.6 41.9 48.5 2000 53.1 51.9 41.9 40.7 12500 22.4 26.7 --- ---
63 36.8 63.0 26.1 52.3 400 48.6 53.4 38.4 43.2 2500 50.9 49.6 37.4 36.1 16000 13.6 20.2 --- ---
80 39.3 61.8 32.0 54.5 500 50.3 53.5 41.4 44.6 3150 48.2 47.0 32.9 31.7 20000 --- --- --- ---

100 40.9 60.0 33.9 53.0 630 52.3 54.2 44.5 46.4 4000 44.5 43.5 29.4 28.4 Glob. 63.0 72.7 54.7 66.2 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino 132

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P18
Data: 26/03/2011
Ora: 06:29:05
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

61.3  

Eventi sonori e traffico 
13 Auto Annotazioni:

– Camion
1 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
– aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino 132

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P18
Data: 26/03/2011
Ora: 06:29:05
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

61.3  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 56.4 --- 41.7 125 40.6 56.7 21.5 37.6 800 49.7 50.5 36.9 37.7 5000 47.0 46.5 --- ---
25 10.7 55.4 --- 42.3 160 41.0 54.4 22.7 36.1 1000 51.9 51.9 37.7 37.7 6300 39.8 39.9 --- ---

31.5 18.1 57.5 --- 40.8 200 40.7 51.6 27.5 38.4 1250 52.8 52.2 36.8 36.2 8000 32.8 33.9 --- ---
40 25.0 59.6 --- 42.8 250 41.6 50.2 27.6 36.2 1600 51.9 50.9 37.1 36.1 10000 28.4 30.9 --- ---
50 30.6 60.8 10.4 40.6 315 43.5 50.1 29.4 36.0 2000 52.4 51.2 35.1 33.9 12500 23.2 27.5 --- ---
63 33.0 59.2 14.3 40.5 400 44.1 48.9 31.4 36.2 2500 52.6 51.3 31.5 30.2 16000 15.5 22.1 --- ---
80 35.0 57.5 16.2 38.7 500 46.1 49.3 34.7 37.9 3150 48.1 46.9 26.4 25.2 20000 --- 13.0 --- ---

100 37.2 56.3 17.7 36.8 630 47.6 49.5 35.5 37.4 4000 47.5 46.5 --- --- Glob. 61.3 69.3 47.8 56.7 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P19
Data: 26/03/2012
Ora: 06:37:35
Distanza: 3.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

69.4  

Eventi sonori e traffico 
54 Auto Annotazioni:

1 Camion
– motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
3 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Torino fronte l'ipermercato Bennet

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Torino fronte l'ipermercato Bennet

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P19
Data: 26/03/2012
Ora: 06:37:35
Distanza: 3.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

69.4  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 57.0 --- 46.1 125 41.5 57.6 24.6 40.7 800 59.3 60.1 40.5 41.3 5000 45.8 45.3 --- ---
25 15.0 59.7 --- 48.0 160 44.2 57.6 26.1 39.5 1000 61.6 61.6 40.8 40.8 6300 42.5 42.6 --- ---

31.5 21.6 61.0 --- 48.1 200 46.2 57.1 29.7 40.6 1250 62.0 61.4 39.8 39.2 8000 39.5 40.6 --- ---
40 33.2 67.8 14.7 49.3 250 46.3 54.9 32.3 40.9 1600 61.6 60.6 38.0 37.0 10000 35.5 38.0 --- ---
50 34.3 64.5 18.8 49.0 315 49.1 55.7 33.6 40.2 2000 60.6 59.4 36.5 35.3 12500 29.9 34.2 --- ---
63 44.2 70.4 21.7 47.9 400 52.8 57.6 34.5 39.3 2500 57.7 56.4 34.6 33.3 16000 22.1 28.7 --- ---
80 42.8 65.3 24.0 46.5 500 54.5 57.7 36.3 39.5 3150 53.7 52.5 28.1 26.9 20000 10.3 19.6 --- ---

100 44.0 63.1 30.3 49.4 630 56.9 58.8 39.5 41.4 4000 49.7 48.7 --- --- Glob. 69.4 76.8 50.6 62.8 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P20
Data: 26/03/2012
Ora: 08:28:15
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

66.3  

Eventi sonori e traffico 
106 Auto Annotazioni:

5 Camion
1 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
1 aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Rocciamelone a 40m da Via Aeroporto

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Rocciamelone a 40m da Via Aeroporto

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P20
Data: 26/03/2012
Ora: 08:28:15
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

66.3  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 56.5 --- 46.8 125 37.7 53.8 24.3 40.4 800 56.8 57.6 45.7 46.5 5000 40.1 39.6 --- ---
25 14.6 59.3 --- 50.0 160 39.2 52.6 26.1 39.5 1000 59.2 59.2 48.4 48.4 6300 34.5 34.6 --- ---

31.50 20.8 60.2 11.4 50.8 200 45.3 56.2 30.4 41.3 1250 59.1 58.5 47.5 46.9 8000 29.5 30.6 --- ---
40 24.8 59.4 17.5 52.1 250 43.8 52.4 33.2 41.8 1600 58.2 57.2 47.5 46.5 10000 21.3 23.8 --- ---
50 30.8 61.0 21.4 51.6 315 45.3 51.9 35.3 41.9 2000 57.0 55.8 44.2 43.0 12500 --- 12.8 --- ---
63 36.3 62.5 24.8 51.0 400 48.0 52.8 37.9 42.7 2500 54.0 52.7 39.4 38.1 16000 --- --- --- ---
80 36.6 59.1 24.7 47.2 500 51.5 54.7 41.4 44.6 3150 50.2 49.0 32.8 31.6 20000 --- --- --- ---

100 35.8 54.9 21.8 40.9 630 54.1 56.0 44.8 46.7 4000 45.7 44.7 26.1 25.1 Glob. 66.3 71.4 56.4 64.0 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità

Tracciato temporale del livello sonoro

Postazione fonometrica P21
Data: 26/03/2012
Ora: 08:35:38
Distanza: 1.0 m

4.0 m
Durata: 0:05:00

57.5  

Eventi sonori e traffico 
3 Auto Annotazioni:
4 Camion
1 motoveicoli
– autobus
-- motocarri
--
-- treni
– aerei
-- elicotteri
-- natanti
-- altro

Su Via Rocciamelone fronte cascina

Altezza mic.:

Leq. dB(A)

mezzi agric.

08:35:38 8.36.38
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

8.36.38 8.37.38 8.38.38
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]

8.38.38 8.39.38 8.40.38
20

40

60

80

100

orario

Le
q 

1s
 [d

B
(A

)]



Comune di Caselle Torinese
Studio di impatto acustico per nuova viabilità
Su Via Rocciamelone fronte cascina

Analisi spettrale

Postazione fonometrica P21
Data: 26/03/2012
Ora: 08:35:38
Distanza: 1.0 m
Altezza mic.: 4.0 m
Durata: 0:05:00

57.5  

Spettro per bande di terzi d'ottava
LAmin LAmin LAmin LAmin

20 --- 57.8 --- 47.6 125 30.6 46.7 21.8 37.9 800 47.9 48.7 42.4 43.2 5000 23.8 23.3 --- ---
25 15.1 59.8 --- 49.7 160 33.1 46.5 25.3 38.7 1000 50.4 50.4 44.5 44.5 6300 17.2 17.3 --- ---

31.50 21.3 60.7 10.1 49.5 200 36.5 47.4 28.5 39.4 1250 50.3 49.7 43.4 42.8 8000 --- 11.1 --- ---
40 24.7 59.3 13.8 48.4 250 37.8 46.4 31.8 40.4 1600 49.6 48.6 42.9 41.9 10000 --- --- --- ---
50 28.8 59.0 20.0 50.2 315 39.7 46.3 34.5 41.1 2000 48.0 46.8 41.2 40.0 12500 --- --- --- ---
63 32.0 58.2 24.6 50.8 400 40.4 45.2 34.6 39.4 2500 44.0 42.7 37.0 35.7 16000 --- --- --- ---
80 32.4 54.9 25.7 48.2 500 43.3 46.5 38.0 41.2 3150 38.6 37.4 31.9 30.7 20000 --- --- --- ---

100 31.5 50.6 24.2 43.3 630 45.3 47.2 40.0 41.9 4000 32.3 31.3 --- --- Glob. 57.5 69.0 52.5 61.9 

LAeq dB(A)

Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin Freq. LAeq LLeq LLmin
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Allegato B
Certificati di taratura della strumentazione 

utilizzata









Allegato C
Copia della delibera di nomina a tecnico 

competente in acustica ambientale





Allegato D
Cartografia di riferimento
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67,5< <=70,0
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