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| - - Coperture detritiche ed eluvio—colluviali.
! ) Mo Coperture prevalentemente limoso—argillose, soffici e poco consistenti:
. ‘ 0 Cu=10-50 kPa, ¢y = 0", ¥ =17—18 kN/m3.
Depositi detritici associati ad accumuli di frana:
b C’'=0 kPa, ¢'=22-28",¥=18—-19 kN/m>.
Q
|
INasit Depositi alluvionali costituiti da prevalenti ghiaie e ciottoli e
\ subordinate sabbie ghiaiose sciolte, localmente presenza di livelli
: 4 di ghiagie e ciottoli, in matrice sabbioso—limoso—argillosa:
C'=0 kPa, ¢'=28-35", ¥ =18—19 kN/m>.
\ Depositi alluvionali olo—pleistocenici prevalentemente ghiagioso—sabbiosi
ta s y \ in matrice limoso—sabbiosa:
C’'=0 kPa, ¢'=26—32", ¥=18—19 kN/m>.
‘ s8d)3 Substrati terziari e preterziari costituiti da prevalenti conglomerati
) N variamente cementati, arenarie conglomeratiche da scarsamente
7N f 2 a discretamente cementate, brecce. In funzione del grado di
\ fooo alterazione, addensamento e/o cementazione possono essere
5 \‘ < attribuiti i seguenti parametri:
\ @ =25-35°, C =100-300 kPa,y =20-30 kN/m?.
Complessi argqillitici pre—terziari caratterizzati da vario grado di scistositq,
\ con presenza di sequenze calcareo—marnose.
— complesso prevalentemente argillitico:
Zona alterata: ¢, =0°, C,=50—-150 kPa,?y =20-22 kN/m?3;
Zona inalterata: ¢ ,=15-25", C,=150-250 kPa, y=22-23 kN/m3;
— complesso prevalentemente calcareo—marnoso:
( T~ C =150-300 kPa, ®=25-35, 7y =22-24 kN/m>.
7 Tos
Complessi preterziari costituiti in prevalenza da metabasiti, calcari,
- diaspri. In funzione del grado di alterazione e fratturazione:
C=100-300 kPa, @ =25-35", ¥ =25-30 kN/m?.
_— Faglia
—————— Faglia presunta
[og
—— Limite territorio comunale
\
R 0
MY 3 SISTEMI DI MONITORAGGIO
o Inclinometro
\
{ () Piezometro
o
0 s
S INDAGINI' TRENO ALTA VELOCITA
ol O Sondaggio T.AV. (campagna indagini 2003/2004)
C.
-¢- Sondaggio T.AV. (campagna indagini 2001,/2002)
-¢- Sondaggio ITALFERR (campagna indagini 2001/2002)
5 -$- Sondaggio campagna indagini C.0.C.LV. (1992—2001)
-$— Sondaggio cava
—-_————— Finestra
— Linea sismica tomografica
—— Linea sismica a riflessione
— Linea sismica a rifrazione

Tracciato T.A.V.

Nota: Le stratigrafie relative alle indagini T.A.V. sono state raccolte, in
cordo con le indicazioni del 1° Tavolo Tecnico, in un a (o}
hivio del comun

a parte e consultabili presso I'arc d di Voltagg
In considerazione della sensibile variabilitG delle caratteristich
ri

litotecniche delle varie unitd, ai fini applicativi, i para

indicati dovranno essere verificati con ulteriori indagini puntuali.
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